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INTRODUGAO

As especificacbes técnicas sdo apresentadas sob a forma de clausulas, as quais estao
divididas em clausulas gerais e clausulas técnicas especiais. As primeiras tém caracter geral de
enquadramento enquanto as especiais sdo especificas quanto ao material € método/processo
de construgao.

OBJETIVO

As Clausulas Técnicas Especiais (CTE) tém como objetivo definir a metodologia dos trabalhos
a executar e aludir as caracteristicas dos materiais e aos padrdes de qualidade a empregar de
forma a ndo haver duvidas e serem cumpridas por todos os intervenientes na empreitada.
Todos os trabalhos englobados, na presente empreitada, deverao ser executados em completa
conformidade com o projeto de execugcdo nomeadamente pecgas escritas e desenhadas,
alteracdes e aditamentos que este venha a sofrer, com o respetivo caderno de encargos e com
o presente documento.

Tudo o que é omisso a este documento e que seja necessario definir para a empreitada em
causa, nomeadamente quanto as técnicas construtivas a adotar e/ou materiais deverao sempre
satisfazer e obedecer na integra aos documentos legais em vigor como: decretos-lei, lei,
portarias, regulamentos, normas, especificagdes, documentos de homologacao, indicagbes de
fabricantes, patentes e ao técnico de Fiscalizagdo, as boas regras de construgdo e bom senso
com o objetivo de obter a melhor qualidade de execugao assim como a durabilidade.

Poderao ser submetidos a ensaios especiais para a sua verificagdo, tendo em atencao o local
do emprego, o fim a que se destinam e a natureza do trabalho que se lhes vai exigir,
reservando-se a Fiscalizagao ao direito de indicar para cada caso, as condigbes a que devem
satisfazer. Serao da inteira responsabilidade do Adjudicatario quaisquer prejuizos que a falta,
deficiéncia ou desobediéncia do disposto possa ocasionar, quer a obra, quer a terceiros.

Quanto aos erros de execugdo e defeitos de construgdo: o Adjudicatario é responsavel por
todas as deficiéncias e erros relativos a execugdo dos trabalhos ou a qualidade, forma e
dimensbes dos materiais aplicados, quer quando n&o haja normas ou especificagbes a
observar, quer quando sejam diferentes dos apurados.

As obras que ndo tiverem sido executadas segundo os preceitos técnicos, conforme estas
clausulas, as do Caderno de Encargos, indicagdes do projeto ou ainda em desobediéncia de
determinagdes da Fiscalizagao, serdo demolidas e reconstruidas por quem a Camara Municipal
entender, mas por conta do Adjudicatério e sem este ter direito a qualquer indemnizacgédo, se o
Adjudicatario dentro do prazo que |he tenha sido fixado, ndo der cumprimento ao que Ihe for
determinado.

Se durante a obra for necessario definir em complemento do projeto e dos desenhos de
execucao das estruturas, qualquer detalhe de constru¢do, o Adjudicatario devera, com uma
antecedéncia de pelo menos quinze (15) dias Uteis, solicitar da Fiscalizagédo o respetivo estudo
e desenho.

Na ocorréncia de divergéncia entre os documentos que compdem estas clausulas técnicas e os

projetos, a Fiscalizacdo é a uUnica eleita para dirimir as duvidas, tomando partido daquela
informagéo que melhor atenda aos objetivos da empreitada e os interesses do Dono de Obra.
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Antes do inicio dos trabalhos de qualquer atividade a realizar na empreitada é necessario
conhecer o local, planear a implementacdo de alguns aspetos para que posteriormente os

trabalhos se processem com eficiéncia e em bom ritmo. Assim deve dispor de:

¢ Instalagdes de estaleiro;

e Preparacao da area de intervengao;

¢ Movimentacao dos meios mecanicos e outros necessarios a operagao;

e Logistica;

e Meios de seguranga;

¢ Sinalizagdo temporaria e desvios de transito;

e Todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes ao seu perfeito funcionamento;

e Adocao de medidas de higiene e seguranga de acordo com o PSS ou Fichas de Dados de
Seguranga, conforme o caso, bem como de medidas de gestdo de residuos de acordo com
o Plano de Prevencgao e Gestdo de Residuos de Construcao;

e O Adjudicatario devera tomar conhecimento do estado atual do local da obra,
nomeadamente dos acessos, ja que se prevé que esta lhe sera entregue como se encontra,
nao sendo aceites reclamagdes do Adjudicatario, baseadas na falta de conhecimento do
estado atual do terreno ou de quaisquer trabalhos a realizar, pelo que este devera no local,
fazer os reconhecimentos ou levantamentos necessarios a elaboragéo da sua proposta;

e Sera da responsabilidade do Adjudicatario a colocagédo de uma placa de obra no exterior do
edificio e segundo o indicado em Caderno de Encargos;

e Todos os demais trabalhos preparatdérios necessarios que se tornam indispensaveis para o
correto cumprimento do objetivo da empreitada.

e O projeto de estaleiro estabelece todos os procedimentos e regras relativas a implantagao
das instalagdes de apoio a execugao dos trabalhos, dos equipamentos e das infraestruturas
provisorias.

e O Projeto de Estaleiro devera estar em consonancia com o Decreto-lei n.° 46427/1965 de
10 de Julho e Portaria n.° 101/96 de 3 de Abril e incluira uma Memodria Descritiva e Pegas
Desenhadas, a escala, necessaria a identificagdo dos seguintes aspetos:

o Localizagdo de: escritérios, armazém de materiais e ferramentaria, instalagbes sociais,
instalagdes sanitarias, toma de refeigcoes, refeitério e cozinha, dormitérios, redes provisérias
de energia elétrica, linhas de telecomunicagdes, abastecimento de agua, de aguas residuais
domésticas, de lluminagao, recolha de residuos, equipamentos fixos e equipamentos
moveis;

e Zona de parqueamento e manuseamento de materiais;

e Vedacdo: A obra devera ser vedada em todo o seu perimetro, devendo o Adjudicatario
apresentar um plano com a localizagéo e o tipo de vedagéo proposta, para aprovagéo do
Dono da Obra. A vedagao do recinto da obra, com tapume em madeira ou metalico pintado
e estrutura em tubular revestido a tecido tipo serapilheira ou similar, nos moldes definidos
pela Camara Municipal, de modo a oferecer a necessaria privacidade da obra para com as
areas circunvizinhas e a proteger pessoas.

e Acessos a obra e as varias frentes de trabalho, acessos alternativos para visitantes
(apresentar as varias fases, se necessario);

e O Projeto de Estaleiro sera elaborado pelo Adjudicatario, atendendo ao previsto e devera
ser apresentado para validagéo técnica a Coordenagdo de Seguranca em Obra (CSO), se
aplicavel, ou a Fiscalizagao, logo apds a adjudicagdo e antes da abertura e instalagdo do
estaleiro. O projeto de estaleiro devera ser atualizado se houver alteragdo durante o
decorrer da obra e devera ser submetida a validagdo dos mesmos e aprovagao do dono de
obra.

Ainda relativamente a instalagédo do estaleiro deve-se ter em conta:
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e Organizagdo de métodos de trabalho, que na opinido de Fiscalizagdo, sejam considerados
indispensaveis a realizagao dos trabalhos e ao cumprimento dos prazos da empreitada.

e Obtencdo de todas as licengcas e autorizagbes junto dos departamentos respetivos da
Camara Municipal, Servigcos Municipalizados, E.D.P., etc. respeitantes a execugao dos
trabalhos.

e Eventuais indeminizagdes a terceiros, por danos ou estragos provocados durante a

realizacao dos trabalhos.

Se a empreitada em causa tiver adotado PSS, esta clausula referente a Sinalizacdo devera ser
a mesma que a descrita no capitulo “A¢des para a prevencgao de riscos “ e seu subcapitulo “

Plano de Sinalizacao e Circulagcao”, nesse documento.
Se nao for o caso, enuncia-se abaixo o que devera ser cumprido em termos de sinalizagao:

O Adjudicatario preparara e entregara a Fiscalizagdo para validagéo e posterior aprovagdo do
Dono de Obra o Plano de Sinalizagdo e Circulagdo por forma a programar a adogdo de
medidas capazes de garantir adequadas condigdes de acesso, deslocagdo e circulagédo
necessarias a seguranca de todos os trabalhadores, eventuais visitantes e transeuntes nas
imediagbes do Estaleiro tendo em conta a natureza, caracteristicas, dimenséo e localizagdo

das zonas da obra em causa.

Este Plano de Sinalizacdo e Circulagao incluira, se necessario, os desvios de transito, os quais
constituem encargo do Adjudicatario, sendo que este obriga-se a colocar no local da obra a
sinalizagao necessaria para garantir as melhores condi¢gées de seguranga e circulagao durante

as obras, em estrita obediéncia ao Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro.
Na preparacgao do Plano de Circulagao e Sinalizagao devera ser considerado o seguinte:

e Uma memdéria descritiva indicando a localizagdo da obra, a sua descricdo sumaria, a
ocupacéo da faixa de rodagem, a duragdo prevista e o tipo de equipamento a utilizar;

e As pecgas desenhadas necessarias a uma elucidagdo conveniente, com planta a escala,
adequada contendo indicagdo da obra, as eventuais zonas de estaleiro e a sinalizagéo a
instalar nas diferentes fases da obra, conforme o Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1
de Outubro.

Sera instalada sinalizagédo no estaleiro para informacao de:

e Obrigatoriedade do uso de equipamento de protecdo individual: capacete e botas com
palmilha e biqueira de ago e colete de alta visibilidade;

¢ Proibigdo de entrada a pessoas estranhas;

e Caminhos pedonais para circulagao de trabalhadores;

e Aviso sobre riscos potenciais em estaleiro: queda em altura, queda de objetos, contacto
com a corrente elétrica, ruido;

¢ Limitagdo da velocidade a 20 km/h para a circulagao de veiculos;

e Localizagao dos meios de combate a incéndio;

e Localizagdo dos meios de primeiros socorros;

e Localizagdo das saidas de emergéncia e ponto de encontro;

e Contato telefénicos de emergéncia;

e O quadro geral de energia elétrica do estaleiro e todos os demais serdo sinalizados com
indicagao do risco de contacto com a corrente elétrica;
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e Em ambos os casos com ou sem PSS adotado: serdo da responsabilidade do Adjudicatario
quaisquer prejuizos que a falta de sinalizagdo ou a sua deficiente implantagdo possam
ocasionar, quer a obra, quer a terceiros.

Compete ao Adjudicatario executar todos os trabalhos necessarios a implantagdo do conjunto
projetado e como tal, entende-se que ele o recebera no estado em que se encontra,
competindo-lhe dar o arranjo necessario a uma completa e perfeita execu¢cdo do objeto da
empreitada.

A implantacdo dos diferentes elementos da obra sera efetuada pelo Adjudicatario que, para o
efeito, dispora de equipamento adequado e pessoal habilitado ou, em alternativa, recorrera a
organismos ou empresas vocacionadas para esse tipo de atividade.

A implantacédo de toda a obra seréa realizada em harmonia com as indicagbes do projeto e a

partir de pontos principais bem definidos. Na escolha destes pontos principais dever-se-a ter
em atengdo o desenvolvimento da obra e os movimentos de terras necessarios de forma a
todas as implantagdes a executar em obra se poderem relacionar aos pontos principais
inicialmente tomados. Esta implantagdo devera ser executada com o maior rigor € de acordo
com as normas e legislagdo em vigor.

Para além desta marcacgéo, proceder-se-a a delimitagao e sinalizagdo das areas e elementos a
salvaguardar, bem como a demarcagao das areas acessorias necessarias ao desenvolvimento
da obra - estaleiro, depdsitos, vazadouros, caminhos, etc. O Adjudicatario ficara responsavel
pela conservagdo das marcas, eixos ou referéncias definidas pela Fiscalizagdo.

A implantacdo para a realizagdo de fundacdes devera ser vistoriada pela Fiscalizacdo e so6

depois disso se levantarao as mestras necessarias. Ficara bem entendido que os pormenores
de betao armado servirao essencialmente para indicar as armaduras, devendo o Adjudicatario

assinalar a Fiscalizagao qualquer desacordo entre os projetos de arquitetura e de betéo
armado.

A implantagéo, todavia, devera ser sempre verificada pela Fiscalizagdo antes da execugao de
trabalhos de natureza definitiva, arcando o Adjudicatario com todos os prejuizos, qualquer que
seja a sua natureza e extensdo - incluindo a demolicdo e reconstrugdo se necessarias -
resultantes da falta de cumprimento desta disposigéao.

A verificagdo acabada de referir, todavia, ndo iliba o Adjudicatario da responsabilidade por

erros de implantacdo que venham a ser detetados posteriormente nem inerentes encargos das
retificagcbes que venham a ser consideradas necessarias. Sera ainda da responsabilidade do
Adjudicatario quaisquer danos estruturais nesta e noutras construgdes que resultem dessas

demoligdes.

Todas as cotas do projeto seréo verificadas e corrigidas em obra pelo Adjudicatario, sendo da
sua responsabilidade o fornecimento e colocagdo de material de dimensdes incorretas ou nao

compreendidas nas tolerancias admissiveis.

Constitui encargo do Adjudicatério, o fornecimento e utilizagcdo de qualquer tipo de
equipamento fixo ou mdével, maquina, aparelho, utensilio, ferramenta e tudo o mais
indispensavel a boa execucgéo dos trabalhos. O equipamento referido deve satisfazer quanto ao
seu funcionamento, o estabelecido no manual de instru¢des e nos respetivos registos de

inspecgao assim como na legislagdo em vigor neste ambito.
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A obra deve ser executada em conformidade com todas as pecgas escritas e desenhadas do
projeto, de modo a assegurar as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento
dos materiais e solugdes propostas.

Quando as respetivas pegas escritas e desenhadas nao definam as técnicas construtivas a
adotar, o Adjudicatario devera proceder conforme o descrito no Capitulo Omissbes deste
documento.

Os transportes, cargas, descargas, armazenamentos e aparcamentos deverdo ser realizados
de modo a evitar a mistura de materiais diferentes. A conservacdo dos materiais e todos os
encargos inerentes, serdo por conta do Adjudicatario.

Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverao ser executados com toda a
solidez e perfeicdo e de acordo com as melhores regras da construgdo. Entre diversos
processos de construgdo, que porventura possam ser aplicados, deve ser sempre escolhido

aquele que conduz a maior garantia de qualidade e durabilidade.

O Adjudicatario, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos de materiais
ou elementos de construgdo como: entulhos, equipamentos e tudo o mais que tenha servido
para a sua execugao, dentro do prazo estabelecido pelo Dono da Obra.

a) Marcagao CE

Todos os materiais a empregar na empreitada deverao, se aplicavel, ter certificagdo e marca

CE. O simbolo CE deve ser colocado em conformidade com a Diretiva 93/68/CEE e deve estar

visivel sobre o produto. O simbolo de marcagao CE deve ser acompanhado da seguinte

informagao:

- Numero ou marca comercial e morada registrada do fabricante;

- Os dois ultimos digitos do ano de colocagdo em mercado;

- Referéncia a norma europeia.

Descrigao do produto:

- Nome genérico;

- Tipo;

- Quantidade e uso previsto;

- Informagédo sobre caracteristicas essenciais nomeadamente, reagcdo ao fogo, resisténcia
termica e isolamento acustico.

Deverao ainda obedecer a:

- Sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologagédo de laboratérios
oficiais, especificagdes do LNEC, regulamentos em vigor e especificagbes destas condigbes
técnicas;

- Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem.

b) Rececédo de Materiais

A rececdo de cada lote, devera ser elaborado pelo Adjudicatario um boletim de rececédo onde
deverao constar:

- ldentificagao da obra;

- Designacgéo do material ou do elemento;

- Numero do lote;

- Data de entrada na obra;

- Decisao de recegéao e visto da Fiscalizagao.

Ao boletim de recegéo deverao ser anexos os seguintes documentos:

- Certificado de origem;

- Guia de remessa;

- Boletins de ensaios.

O boletim de rececao e documentos anexos deverao ser integrados no livro de obra.

12
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c) Caracteristicas dos materiais e elementos de construgéo

Todos os materiais a empregar na obra serdo da melhor qualidade, terdo as dimensoes,
formas e demais caracteristicas definidas nas pegas escritas e desenhadas do projeto e
deverdo satisfazer as condi¢des exigidas para os fins a que se destinam.

Os materiais a empregar na obra terdo que ser fornecidos em embalagens de origem
devidamente etiquetadas, de forma a certificar a autenticidade da sua origem. O Adjudicatario
deve fornecer a Fiscalizagdo cépias de todos os documentos dos fornecedores, documentos
técnicos, desenhos, encomendas, etc., para certificacdo das especificagdes do projeto ou
outras aprovadas.

Nenhum material pode ser aplicado na obra sem prévia autorizagédo da Fiscalizagao.

d) Depdsito e armazenamento de materiais ou elementos de construgéo

O Adjudicatario deverd garantir a existéncia, em depdsito, das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboracdo normal dos trabalhos. Considera-se como normal a
existéncia em depodsito de materiais que garantem um minimo de 15 dias de laboragao.

Sera da inteira responsabilidade do Adjudicatario a conservagédo dos materiais e elementos de
construgédo durante o seu armazenamento ou depdsito, no caso de se encontrem deteriorados
serao rejeitados.

Os materiais deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos serdo obrigatoriamente
depositados em armazém fechado, que oferegca segurancga e protecdo contra as intempéries e
humidade do solo e todos deverdo ser acondicionados de acordo com as especificagdes
técnicas do material/produto.

e) Alteracéo dos materiais

O Adjudicatario podera propor a substituicdo de qualquer especificacdo de materiais, desde
que a solidez, estabilidade, aspeto, duragédo e conservagao da obra ndo sejam prejudicados.

A proposta deverd ser feita por escrito, devidamente fundamentada e indicando
pormenorizadamente as caracteristicas de qualidade a que o material ira satisfazer.

Compete a Fiscalizagdo, aprovar ou rejeitar a proposta de substituicdo, a qual podera ser
condicionada a alteragdes das condigdes administrativas nomeadamente: prazos e custos.

A aprovagao de uma alteragao de especificagdo para um determinado material ndo isentara
nenhum lote de ser submetido a rececdo prevista, nem isentara o Adjudicatério da
responsabilidade sobre o seu comportamento.

Os materiais ou elementos sujeitos a homologagao ou classificagao obrigatéria sé poderao ser
aceites se acompanhados do respetivo documento de homologagéo ou classificagdo, passado
por um laboratério oficial. A homologagéo ou classificagdo néo isentara os materiais de serem
submetidos aos ensaios previstos.

Os ensaios a realizar sdo os previstos na presente CTE ou no caso de omissao da legislagéo
em vigor nesse ambito, relativos a cada elemento. Os ensaios serado realizados num laboratério
oficial, ou noutro laboratério de reconhecida competéncia desde que autorizado pela
Fiscalizacdo. Se os resultados dos ensaios ndo satisfazem, sera rejeitado o respetivo lote.
Serédo sempre realizados os ensaios indicados como obrigatérios, bem como os outros ensaios
previstos e que a Fiscalizagdo entender necessarios. A colheita de amostras, a sua preparagao
e embalagem serdo efetuadas na presenca da Fiscalizacdo e do Adjudicatério. Os encargos
respetivos sédo por conta do Adjudicatario.

f) Aprovacéo dos materiais

O Adjudicatario submetera a aprovacdo da Fiscalizagdo amostras de todos os materiais,
produtos, a empregar na obra, acompanhadas de toda a documentagao técnica pertinente.

O Adjudicatario apresentara todas as amostras e/ou documentos técnicos devidamente
etiquetados com numeragao sequencial e data de apresentagdao, mantendo permanentemente
atualizado ficheiro em cuja cépia a Fiscalizagdo rubricara a sua decisdo de aprovagédo ou
rejeicdo. A apresentacdo das amostras devera ser feita, preferencialmente, no periodo de
preparagao da obra, ndo devendo, de qualquer modo, ser apresentadas com menos de trinta
dias em relagdo ao inicio previsto para a sua aplicagdo na obra. A aprovacao ou rejeicao dos
materiais deve ter lugar nos dez dias subsequentes a data.
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Os materiais e produtos nao poderao ser aplicados, nem os elementos e componentes poderao
ser assentes em obra sem a prévia aceitagdo da Fiscalizagao, que aplicara as penalidades que
achar convenientes, sempre que se verifique o incumprimento deste ponto.

A Fiscalizagdo podera aprovar materiais e processos de construcdo diferentes dos
especificados no Projeto, desde que ndo apresentem niveis de desempenho, qualidade e
robustez inferiores aos definidos e a duragéo e conservagao da obra nao forem prejudicados, e
nao tenham alteragdo para mais no preco, devendo de facto, dar prévio conhecimento ao
Projetista, assumindo perante o Dono da Obra toda a responsabilidade sempre que néo o faga.
O facto de a Fiscalizagdo aprovar o emprego de materiais e processos de construgédo
diferentes dos previstos em projeto, ndo isenta o Adjudicatario de responsabilidade quando se
verifique deficiente comportamento.

As amostras aprovadas constituirdo padrao definidor dos criterios de aceitacao.

As amostras e/ou documentos rejeitados serdo retirados da obra e os aprovados, apés
colocacédo de etiqueta de aprovagéo deverdo ser guardados em sala que o Adjudicatario deve
preparar e equipar com estantes adequadas as amostras que forem sendo aprovadas.

A Fiscalizagado podera, sempre que assim entender, mandar proceder a ensaios de controlo de
qualidade dos materiais, desde que sobre ele haja duvidas.

g) Rejeicdo de Materiais

Todos os materiais, elementos, componentes, etc., que ndo satisfacam as condicoes
estabelecidas em qualquer pega escrita ou desenhada do Projeto da empreitada, ndo estejam
de acordo com a legislagdo em vigor, em documentos técnicos etc., ou ndo tenham sido
submetidos a aprovacdo da Fiscalizagdo, serdo rejeitados e considerados como néao
fornecidos.

No prazo dado pela Fiscalizagdo, a contar da data da notificacdo da rejeicdo devera o
Adjudicatario remover por sua conta aqueles materiais para fora do local da obra.

Se néo o fizer no prazo marcado, podera ser a remogao executada pela Fiscalizagdo ou Dono
da Obra, por conta do Adjudicatario, que nao tera direito a qualquer indemnizagao pelo extravio
ou outra aplicagao que seja dada aos materiais removidos.

E interdita a aplicagdo de materiais com defeitos ndo detetados na amostra, bem como de
materiais diferentes da amostra, salvo se para tal houver aceitagao por escrito da Fiscalizagao.
A substituicdo de materiais, componentes, elementos ou processos de construgéo previamente
aprovados sera punida, sendo o Adjudicatario responsavel pelas despesas resultantes dos
procedimentos e penalidades adotados pela Fiscalizagao.
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CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS

DEMOLIGCOES

Antes da demoligao

E necessario um estudo do terreno, do estado dos distintos elementos a demolir e das
edificagdes confinantes.

Demoli¢cao elemento a elemento

A ordem de demolicdo planeia-se, eliminando previamente os elementos que possam
perturbar o desabamento. Os elementos resistentes serdo demolidos, em geral pela ordem
inversa a de construgéo:

¢ Aligeirando a carga gravitica nos elementos antes da demoligao;

¢ Anulando as componentes horizontais dos arcos e abobadas;

¢ Demolindo as estruturas hiperesteticas para que implique menores momentos;

¢ Mantendo e introduzindo pranchdes ou vigamentos se necessario.

Remocao dos elementos demolidos

Os trabalhos serao executados de acordo com o PPGRCD - Plano de Prevengao e Gestao
de Residuos de Construgdo e Demolicdo do respetivo projeto, normas legais e demias
legislagéo em vigor.

Os trabalhos de remogéo de entulho, materiais sobrantes ou outras substancias improprias
existentes na area de intervencdo apdés a demoligdo, serdo removidos antes do
prosseguimento da obra. Estes trabalhos incluem a remocéo, carga, transporte para local a
designar pela Fiscalizagdo e descarga.

O Dono da Obra reserva-se o direito de conservar em seu poder qualquer elemento
demolido ou desmontado.

TERRAPLENAGEM OU MOVIMENTO DE TERRAS

A terraplenagem ou movimento de terras pode ser entendida como o conjunto de operagdes
necessarias para remover a terra dos locais em que se encontra em excesso para aqueles em
que ha falta, tendo em vista um determinado projeto a ser implantado.

Tarefas de movimentacao de terras

A movimentagéo de terras engloba as seguintes tarefas:

— Abate de arvores;

— Desmatagao: Trabalho que consiste na limpeza da vegetacdo superficial de um terreno
incluindo remocgao de raizes;

— Decapagem: Remocéo da capa superficial de terra vegetal,;

— Escavagao geral — preparagao de plataformas: sdo executadas de modo a permitir a
construgcado de muros de suporte e de fundagdes;

— Abertura de caboucos: abertura de valas continuas ou de sapatas isoladas para
assentamento das fundagbes de um dado edificio;

— Aterro geral sobre fundagdes — Aterro compactado em plataformas: Execucdo da
colmatagem de todos os buracos existentes entre as plataformas e os caboucos apds a
conclusao da execugao das fundagdes e preparagao do terreno para receber pavimentos
e/ou acabamentos exteriores ou interiores;
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— Aterro geral para preparagdo de plataformas: Trabalho prévio de preparagado do
terreno realizado em conjunto com a escavagao geral para preparagao de plataformas. O
aterro deve ser compactado e deve ser executado com terras provenientes da
escavacgao geral, recorrendo-se a terras de empréstimo apenas em caso de absoluta
necessidade;

— Abertura de valas: Abertura de vala destinada ao assentamento de infraestruturas
elétricas, telefonicas, de aguas, de saneamento ou de outras infraestruturas ou trabalhos
de outro teor;

— Aterro compactado de valas;

— Transporte de terras a vazadouro: Trabalho que inclui as cargas de terras soltas
provenientes de uma escavacgao e seu posterior transporte a local onde elas possam ser
depositadas com o acordo do proprietario desses locais.

Processo de execugao

Os processos € meios manuais ou mecanicos, serao propostos pelo Adjudicatario a
aprovacgao da Fiscalizagdo. O mesmo nao podera utilizar explosivos sem autorizagao escrita
da Fiscalizagéo e devera dar cumprimento as disposi¢des regulamentares em vigor relativas
a sua utilizagao.

As condigdes técnicas do processo de execugao a que o Adjudicatario tem que obedecer,
sendo os desvios da sua responsabilidade e estando incluidos todos os trabalhos e os
fornecimentos necessarios a sua boa execucao sao descritos a seguir:

Escavacgao

1) As arvores existentes no terreno, cuja preservagédo se encontre prevista no projeto, sao
propriedade do Dono da Obra, ndo podendo ser cortadas ou abatidas sem sua
autorizagao;

2) Implantagao e respetivas marcagées por pessoal habilitado;

3) O Adjudicatario mantera o sistema de marcagdes e referéncias ao longo da execugéo da
escavacao, refazendo-o quando necessario;

4) Reconhecimento no local do tragado das infraestruturas existentes no subsolo, com base
nos elementos cartografados;

5) Durante a execugao dos trabalhos o Adjudicatario garantira os meios de protecdo e de
sinalizagdo adequados;

6) Os processos de execugcdo serdao os mais adequados, tomando em consideracdo a
variagdo média das condi¢gdes ambientais no local concreto da obra;

7) Os produtos da escavacao utilizaveis na obra serdo aplicados nos locais definitivos, ou
colocados em depdsito em locais acordados com o Dono da Obra;

8) As remogdes acessorias a trabalhos de escavagao serao executadas por forma a
salvaguardar a selegéo dos solos para aterro;

9) As escavagdes deverdo ser executadas de forma que, apdés compactagado (quando
necessaria), sejam atingidas as dimensdes indicadas no projeto;

10) O Adjudicatario efetuard as operagbes de controlo que garantam uma execuc¢ao
rigorosa, sendo da sua responsabilidade e as suas custas todos os trabalhos de
corregao causados por desvios as cotas estabelecidas no projeto;

11) Se a escavacéo ultrapassar as dimensdes indicadas no projeto ou nas altera¢des nele
introduzidas com as tolerancias admitidas em fungdo da natureza dos terrenos, o
Adjudicatario sera responsavel pelos prejuizos dai resultantes, para a obra ou para as
propriedades confinantes, devendo corrigir a sua custa as zonas escavadas em excesso,
usando materiais e processos aprovados pelo Dono da Obra;

12) A entivagao e o escoramento das escavagdes serao estabelecidos de modo a impedir
movimentos do terreno e a evitar acidentes conforme descrito no Plano de Seguranga e
Saude ou das Fichas de Procedimento de Seguranca, se aplicavel, e em toda a
legislagdo em vigor regulamentar neste ambito;

13) O Adjudicatario devera proceder a evacuagcédo das aguas das escavagOes durante a
execucao dos trabalhos. Quando necessario, a superficie da escavacdo devera ser
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envolvida por dreno ou por valas que recolham as aguas provenientes do exterior e as
conduzam para local donde ndo possam retornar, nem prejudiquem os trabalhos;

14) Quando as caracteristicas do terreno o tornem particularmente sensivel a agdo da
intempérie, as fases intermédias do trabalho deverao ter em atengéo a protecéo geral da
obra contra os danos dai resultantes;

15) Salvo indicagdo em contrario do Caderno de Encargos, os trabalhos de escavacao
abaixo do nivel freatico serdo executados a seco, para o que o Adjudicatario devera
recorrer a processos apropriados e aprovados pelo Dono da Obra. Consideram-se
escavacgoes a seco as que forem executadas sob uma camada de agua inferior a 0,10m,
e escavagdes debaixo de agua as que sado executadas sob uma camada de agua
superior a 0,10m;

16) Nas escavagdes para ensoleiramento geral, os materiais encontrados no fundo e
suscetiveis de constituirem picos e maior rigidez, tais como afloramentos de rochas e de
fundacoes, deverado ser removidos. As bolsadas de natureza mais compressivel que o
conjunto do fundo da escavagdo, deverao ser substituidas por material de
compressibilidade analoga a do restante terreno, de modo a obter-se um fundo de
compressibilidade uniforme a cota fixa no projeto;

17) A superficie final de escavagéo, a cota do projeto, sera devidamente regularizada;

18) A aprovagao dos trabalhos de escavagao devera ser efetuada pelo Dono da Obra,
apos vistoria, para verificagao do seu tragado, dimensdes e acabamento.

Aterro

1) Nunca podera ser executado um aterro sobre terreno enlameado, gelado ou coberto de
geada;

2) Quando o terreno que serve de base ao aterro apresentar declive superior a 1:5, devera
modela-lo em degraus de forma a assegurar a ligagdo ao material do aterro;

3) Os aterros serdo realizados nas zonas indicadas no projeto e s6 deverdo ter inicio
depois da Fiscalizagao ter aprovado as areas a cobrir;

4) Os materiais a utilizar nos aterros serdo solos ou outros materiais que se obterdo das
escavacoes realizadas na obra (ou provenientes dos empréstimos que se definam no
projeto de execugdo, ou dos escolhidos pelo Adjudicatario, com prévia aprovacéo da
Fiscalizacéo), e devem obedecer ao seguinte:

- Os solos ou materiais a utilizar deverao estar isentos de ramos, folhas, troncos, raizes,
ervas, lixo ou quaisquer detritos organicos;

- A dimensdo maxima dos elementos dos solos a aplicar sera, em regra, inferior a 2/3 da
espessura da camada, uma vez compactada;

- Os solos de empréstimo serdo sujeitos a aprovagdo da Fiscalizagdo antes da sua
aplicacdo, que podera exigir a apresentagdo dos ensaios necessarios a perfeita
caracterizagdao dos mesmos, no ambito do controlo laboratorial;

- O teor de humidade dos solos a aplicar nos aterros deve ser tal que permita atingir o
grau de compactacao exigida, ndo podendo, no entanto, exceder em mais de 15% o
teor 6timo em humidade referido ao ensaio de compactacao pesada;

Para a aplicagdo de materiais que nao satisfagam estas condigdes, sera necessaria a

aprovagao prévia da Fiscalizacao.

5) A colocagédo do material de aterro sera iniciada nos pontos mais baixos, por camadas
horizontais ou ligeiramente inclinadas para fora, ficando o material de pior qualidade na
parte inferior, melhorando sucessivamente ate que na parte superior se empregue
aquele de melhores caracteristicas.

6) Os aterros deverao ser executados por camadas de espessura nao superior a 20cm,
regadas e bem compactadas, reservando-se a Fiscalizagéo o direito de aprovar o tipo de
equipamento de compactagdo que garantam o grau de compatibilidade exigido no
projeto. Nao devera proceder-se ao espalhamento de uma camada sem que a anterior
se encontre com o grau de compactacao exigido. A espessura das camadas serd inferior
a 20 cm se os meios de compactagado nao forem mecanicos.

7) A superficie final do aterro, a cota do projeto, sera devidamente regularizada;
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8) A aprovagdo dos trabalhos de aterro devera ser efetuada pelo Dono da Obra, apds
vistoria, para verificacdo do seu tragado, dimensdes e acabamento.

Regularizagao de taludes

1) As superficies de taludes resultantes de escavacgdo serdo regularizadas por desbaste
cuidadoso do terreno, com equipamento que garanta um acabamento final regular e
estavel;

2) No caso de taludes resultantes de aterro, a sua superficie devera apresentar-se regular e
com perfeita agregacdo de componentes do solo;

3) A superficie final do talude, a cota do projeto, sera devidamente regularizada;

4) Aprovagéao dos trabalhos de regularizacéo de taludes devera ser efetuada pelo Dono da
Obra, apés vistoria, para verificagdo do seu tragado, dimensdes e acabamento.

Remocgéo e transporte

1) O equipamento a utilizar ndo deve, pela sua forma, dimensdes ou peso, provocar danos
as obras em curso ou as construgdes existentes;

2) A passagem dos meios de transporte sobre os aterros executados em obra deve fazer-
se, tanto quanto possivel, usando percursos diferentes, por forma a uniformizar a
compactagao das zonas aterradas;

3) As descargas devem ser efetuadas por forma a facilitar o espalhamento por camadas;

4) As terras de empréstimo sdo previamente submetidas a aprovagao do Dono da Obra;

5) Os danos causados nas vias publicas, ou quaisquer outras responsabilidades perante
terceiros, resultantes das operagdes de transporte, serao encargo do Adjudicatario;

6) As indemnizagbes e servigos de vazadouro constituem encargo do Adjudicatario.

Caboucos e valas

1) Quando necessério, a superficie da escavagdo devera ser envolvida por dreno ou por
valas que recolham as &guas provenientes do exterior e as conduzam para local onde
nao possam retornar, nem prejudiquem os trabalhos;

2) A fim de facilitar a drenagem, o fundo das valas e trincheiras para fundacdes terd uma
inclinagéo longitudinal de 2% a 5%;

3) Quando a superficie do terreno resistente conduzir a inclinagbes superiores a 5%, o
fundo das valas e trincheiras sera executado em degraus com altura inferior a 50 cm,
ndo ultrapassando os limites de inclinagéo indicados;

4) Quando as caracteristicas do terreno o tornem particularmente sensivel a agdo da
intempérie, os trabalhos de abertura dos caboucos, incluindo o acabamento do fundo e
das superficies laterais, serdo faseados de forma a estar garantida a sua protecao ate a
execucao das fundagdes.

As alineas n°. 5, 6,11,12,13,14 e 15, referidos no ponto descrito acima “Escavacéo” séo
aplicaveis aos restantes pontos deste capitulo nomeadamente: Aterro, Regularizagdo de
taludes, Remocgao e transporte e Caboucos e valas.

Fundagoes

Para a execucdo de fundagbes, serdo efetuadas escavagdes conforme as dimensdes
previstas nas pecas escritas e desenhadas do projeto, obedecendo as melhores condi¢des
de estabilidade.

A sua profundidade sera verificada pela Fiscalizagdo devendo o seu leito ficar perfeitamente
horizontal, em degraus ou ndo, conforme a inclinagao transversal do terreno.
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Se a profundidade das fundagdes, calculada no projeto for insuficiente para atingir terreno
firme, levar-se-a a escavacgao ate o encontrar, ou consolidar-se-a o terreno pelos meios que
se julguem adequados, de acordo com o parecer da Fiscalizagao.

As fundagdes depois de abertas, s6 poderao ser aterradas depois da Fiscalizacdo as
verificar e se encontrarem conforme todas as normas exigidas.

SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Existéncia de cabos e condutas enterradas

Na execugdao da escavagao deve dar-se particular atencédo a existéncia de cabos e
condutas enterradas, considerando-se que quaisquer prejuizos resultantes da danificagcado
de infraestruturas existentes no subsolo constituem responsabilidades do Adjudicatario.
Sempre que haja conhecimento da localizagdo aproximada de infraestruturas enterradas, a
escavagao nos 30 cm acima da presumivel cota do extradorso dessas instalagdes deve
fazer-se com o maior cuidado e de preferéncia manualmente. Logo que estas instalagoes,
ou quaisquer outras cuja existéncia seja desconhecida, sejam postas a descoberto, o
Adjudicatario deve comunicar tal facto a entidade competente e indicar as disposicdes
construtivas que adotou ou se propde adotar para garantir a seguranga das instalagdes
existentes e o prosseguimento da obra.

Deve haver o maior cuidado em providenciar para que todos os coletores, cabos ou
condutas interrompidas, mesmo que aparentemente estejam fora de servico, sejam
devidamente repostos, bem como, as fitas e as redes de sinalizagdo das instalagbes postas
a descoberto.

As técnicas de pesquisa, descobrimento, suspensdo, escoramento, prote¢do, desvio,
manutencgao, substituicdo, recobrimento, etc., que houver que adotar em relagdo a essas
instalagdes, serao indicadas ao Adjudicatario pelas entidades responsaveis pelas
infraestruturas existentes desde que oportunamente solicitados.

Aberturas de Valas

A abertura de valas s6 deve ser iniciada apés a elaboragao de um plano de trabalho que
atenda a localizacdo das instalagdes do subsolo, nomeadamente redes de gas, eletricidade
e telefones ou outras. O Adjudicatario adotard medidas eficazes de protegdo no sentido de
evitar repercussbes nocivas sobre instalagdes e elementos de obra ja executados ou em
execugao, pertencentes ou ndo a empreitada e assumira inteira responsabilidade por todos
os danos que causar.

Implantagéao

Antes da abertura de valas, deve marcar-se cuidadosamente o seu tragado e a posicédo de
cada camara de visita.

Consolidagao do terreno
Em terrenos incoerentes, com nivel freatico elevado, proceder-se-a previamente a

consolidagdo do terreno por bombagem ou drenagem, ou por outro método que seja
considerado adequado as caracteristicas do terreno.

Entivagao e escoramento
O Adjudicatario tomara iniciativa de executar com prontiddo a colocagcdo das entivagdes

necessarias para evitar derrocadas ou simplesmente como medida de segurancga, devendo
obter prévio acordo do Dono de Obra para as solugbes que tenciona adotar.
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A entivagdo e o0 escoramento das escavagdes serao estabelecidas de modo a impedir
movimentos do terreno, e por outro lado, evitar acidentes as pessoas que circulam na
escavagao ou na sua vizinhanga.

As pecas de entivacido e escoramento ndo serdo desmontadas ate, que a sua remogao nao
apresente qualquer perigo. No caso de ter de abandonar pecas de entivacdo nas
escavacoes, o Adjudicatario devera submeter a aprovagdo do Dono de Obra uma relacao
da situagdo, dimensdes e quantidades das pegas abandonadas. Na escolha do tipo de
entivacdo, deve atender-se a natureza e constituicdo do solo, profundidade de escavagéo,
grau de humidade e sobrecargas acidentais, estaticas e dinédmicas, a suportar pelas
superficies dos terrenos adjacentes.

Quando sejam de recear desmoronamentos, derrubamentos ou escorregamentos, como no
casos de taludes diferentes dos naturais, deve reforcar-se a entivacdo de modo a torna-la
capaz de eliminar a possibilidade dos mesmos ocorrerem.

As escavacgles efetuar-se-ao segundo as técnicas mais aconselhaveis em face da natureza
do terreno e dos condicionamentos especificos de cada caso, segundo planos previamente
aprovados pelo Dono de Obra.

Dimensoes minimas

> Profundidade da Vala

As profundidades das valas serado as indicadas no projeto.

A profundidade sera medida a geratriz interna superior da tubagem, quer se trate da rede de
saneamento ou rede de abastecimento de agua ou pluviais.

Se o Adjudicatario exceder, na escavacao, a profundidade fixada no projeto ou exigida pela
Fiscalizagéo para abertura da vala, sera da sua conta tanto o excesso da escavagao como o
aterro necessario para repor o fundo da vala a cota desejada, devidamente compactado, em
condi¢des de garantir o bom assentamento da tubagem.

> Largura da Vala

A largura util das valas para assentamento das tubagens deve ter, em regra, a dimenséao
minima definida pelas seguintes formulas:

v' Para profundidades ate 3.00m

L = & + 0.50; para condutas de didmetro ate 0.50m
L =@ + 0.70; para condutas de didametro superior a 0.50m

L - largura de vala (m)
& - Didmetro exterior da conduta (m)

v' Para profundidades superiores a 3.00m

A largura minima das valas pode ter de ser aumentada em fungdo do tipo de terreno,
processo de escavacgao e nivel freatico.

Em terrenos instaveis, onde seja necessario entivar os taludes com madeiramentos ou
cortinas de estacas, a largura das valas sera acrescida da espessura de tais madeiramentos
ou cortinas e seus travamentos.

Escavacgao

A escavacgao das valas sera executada por escavadoras mecanicas que deverao encontrar-
se em condi¢cbes de perfeita utilizagdo, serdo manobradas por operadores habilitados e
deverao ainda dispor de um sistema de sinalizagao eficiente.

Sempre que possivel as valas serdo abertas com taludes verticais e a largura sera a
indicada no projeto.

A frente da escavagéo da vala ndo devera ir avangada em relagdo a de assentamento das
tubagens, de uma extensao superior &8 média didria de progressao dos trabalhos, salvo em
casos especiais, como tal reconhecidos pela Fiscalizagao.
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As escavagbes deveram ser executadas para que, apds eventual compactagédo, sejam
atingidas as dimensdes das cotas indicadas no projeto ou que venham a ser definidas
oportunamente pelo Dono de Obra. Deverao tomar-se todas as precaugcdes necessarias,
para que o terreno sob e para além dos limites de escavagao sejam mantidos nas melhores
condigdes.

Sera da inteira responsabilidade do Adjudicatario qualquer escavagao em excesso, quer em
superficie, quer em profundidade, realizada por ele, por sua conveniéncia ou por qualquer
outro motivo, independentemente de a culpa lhe pertencer ou nao.

Quaisquer dificuldades que sobrevenham no decurso das escavagdes e que se prendam
com a natureza dos solos ou com as condigdes de trabalho a enfrentar ndo dardo ao
Adjudicatario o direito a indemnizagao, pois considera-se que ele se inteirou devidamente
daquelas circunstancias, antes de elaborar a sua proposta.

Escavagdo mecanica

O modo de executar as escavagdes para abertura de valas fica ao criterio do Adjudicatario,
mas, em regra, serdo feitas mecanicamente, recorrendo-se ao emprego de escavadoras,
equipadas com langas e baldes dos tipos e dimensdes mais adequadas as circunstancias.
Sempre que se empregue meios mecanicos de escavagdo a extragdo das terras sera
interrompida antes de se atingir a posi¢do prevista para o fundo e para as superficies
laterais, de forma a evitar o remeximento do terreno pelas garras das maquinas. O
acabamento da escavagéao sera, efetuado manualmente ou por qualquer processo que nao
apresente qualquer inconveniente. Quando as escavagdes mecanicas estiverem em
funcionamento n&do deve ser permitida a aproximagao de pessoas estranhas ao servico e
deve-se prever a sua correta sinalizagao.

Os ajustamentos ou reparagdo de maquinas nao devem ser efetuados quando as mesmas
se encontrem em operagdo e o enchimento dos depdsitos de carburantes deve ser feito
cuidadosamente, sendo interdito fumar ou fazer lume nas suas imediagoes.

Escavag¢ao manual

Nao é todavia de excluir o recurso a escavagdo manual, quando o terreno for
suficientemente brando e a vala tiver dimensdes muito reduzidas, e, sobretudo, quando a
escavagado se aproximar ou visar a pesquisa de tubagens, cabos e outros obstaculos
subterréneos, ja aparentes ou ainda ocultos, que corram o risco de ser atingidos e
danificados pelo balde da escavadora.

Proximidade de muros ou paredes

Havera que prevenir, por todos os meios, eventuais acidentes pessoais e danos materiais
na propria obra, na via publica e nas propriedades particulares, por deficiente escoramento
dos taludes ou qualquer outra negligéncia nas operagbes de movimento de terras para
abertura, aterro e compactagao das valas.

Antes de se executarem escavagdes proximas de muros ou paredes de edificios, o
Adjudicatario devera verificar se essas escavagdes poderdo afetar a sua estabilidade. Em
caso afirmativo, constituira encargo do Adjudicatario a adogao de processos eficazes, como
0 escoramento ou o recalcamento para garantir a estabilidade respetiva.

Material resultante da escavacgao

Os materiais resultantes da escavagado devem dispor-se apenas num dos lados da vala de
modo a deixar livre uma faixa de pelo menos 60 cm e a nao formar um depdsito tal que
ponha em perigo a estabilidade da vala.

Se no local da abertura da vala néo for possivel “arrumar” as terras escavadas, sem graves
prejuizos para o transito, podera a Fiscalizagdo impor ao Adjudicatario a remocgéo de todos
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as terras escavadas para vazadouro da sua responsabilidade e respetiva reposicao,
aquando do aterro da vala.

Deverao tomar-se todas as precaugdes necessarias, para que o terreno sob e para além
dos limites de escavagao sejam mantidos nas melhores condig¢oes.

Sera da inteira responsabilidade do Adjudicatario qualquer escavagdo em excesso, quer em
superficie, quer em profundidade, realizada por ele, por sua conveniéncia ou por qualquer
outro motivo, independentemente de a culpa Ihe pertencer ou nao.

Para seguranca de pessoas e veiculos, onde as valas, os amontoados de produtos das
escavagbes ou das maquinas em manobras possam constituir real perigo, o Adjudicatario
montara vedacgdes, protetores, corrimdes, setas, disticos e sinais avisadores, que sejam
bem claros e visiveis, tanto de dia como de noite.

Extracao de agua

O Adjudicatario devera proceder a evacuagdo das aguas das escavagbes durante a
execucgao dos trabalhos pelos métodos mais adequados a cada caso.

Quando necessario, o Adjudicatario devera dispor de material de drenagem, incluindo
bombas, capaz de assegurar um trabalho de drenagem continuo.

Os dispositivos de protecao contra as aguas e de drenagem das escavagdes s6 devem ser
removidos na medida que o estado de adiantamento dos trabalhos o permitir.

As nascentes de agua localizadas nas superficies laterais ou no fundo das escavacgdes
deveréao ser captadas ou desviadas a partir da sua saida por processos que nao provoquem
erosao nem enfraquecimento do terreno.

Para facilitar a recolha das aguas, os fundos das escavagbes poderao ser dispostos com
uma inclinagdo transversal de 2% a 5% e com uma inclinagdo longitudinal idéntica do
respetivo trogo de conduta, no caso das valas.

Quando se utiliza bombagem intensa deverao ser tomadas medidas adequadas e evitar que
a percolagdo da agua possa provocar a remogao dos finos do terreno e prejudicar a
estabilidade das obras ja existentes ou a construir, bem como das entivacdes executadas.
Sempre que os trabalhos de escavagédo ndo possam ser conduzidos por forma a garantirem
o livre escoamento das aguas que eventualmente existam, o Adjudicatario tera de proceder
a sua conta a drenagem por bombagem, utilizando equipamento compativel.

Rede de coletores

> Implantacéo

O Adjudicatario antes de iniciar a execugdo das valas devera efetuar as seguintes
operagoes:

a) Reconhecer e assinalar no terreno os marcos topograficos ou outros pontos fixos,
devidamente cotados e coordenados, nos quais se baseara para a implantagao correta do
eixo da vala e para o nivelamento do seu leito e da respetiva conduta;

b) Delimitar com suficiente aproximacao a faixa de terreno ao longo da qual se ira abrir a
vala, na zona posta a sua disposicdo, conforme valor definido para a sua largura (L). Os
encargos decorrentes da utilizagdo da faixa superior a fixada serdo suportados pelo
Adjudicatario;

c) Desobstruir o terreno, dentro daquela faixa, incluindo demoligdes e limpezas.

Leito de assentamento

» Terreno mole ou muito mole, duro ou rochoso

Nos casos em que o terreno seja mole ou muito mole, ou seja duro ou rochoso, deve criar-
se um leito de assentamento da tubagem, substituindo-se o solo do fundo da vala, em toda
a largura desta, na espessura de 0.20m a 0.25m no primeiro caso e de 0.15m a 0.30m no
segundo, por uma camada de brita, areia ou terra ou, ainda, de betdo magro.

Outra solugao, que em casos de solos moles ou muito moles pode ser necessario, consiste
em realizar, inferiormente ao leito de assentamento, uma laje de betdo ligeiramente armado,
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com espessura pelo menos de 0.15m, devidamente assente no solo compactado ou,
eventualmente, em estacas.

> Solo de consisténcia média
Se o solo apresentar consisténcia média, podera ele proprio constituir o leito de camada de
areia onde assentam os tubos.

> Diferenca de consisténcia do terreno

No caso de se verificar diferenga de consisténcia do terreno na largura da vala, a qual possa
comprometer a conservagao da tubagem por desigual assentamento, devera substituir-se o
trogco do terreno inadequado de modo a assegurar as mesmas condi¢gdes da fundagdo em
toda a largura da vala ou proceder-se ao ensoleiramento com betdo, se isso for
indispensavel. De forma idéntica devera proceder-se quando a consisténcia do terreno varia
de maneira inconveniente ao longo da diretriz.

» Superficie do leito de assentamento

A superficie do leito de assentamento deve ser regularizada e nela devem praticar-se
cavidades para acomodacgdo das juntas da tubagem, se estas forem salientes, com
dimensbes adequadas ao tipo de junta e de modo a permitirem ao operario executar a
vedacgéao respetiva, com argamassa de cimento em boas condigoes.

> Assentamento de coletores

O assentamento dos coletores sé podera ser iniciado apés a aprovagao da vala pela
Fiscalizagdo. Antes de se iniciar o assentamento da tubagem proceder-se-a a verificagéo
dos mesmos, sendo rejeitados os que se encontram partidos ou fendidos. A tubagem
devera ser assente sobre uma camada de areia devidamente regularizada com uma
espessura minima de 0.20m.

> Assentamento e alinhamento dos tubos

O assentamento dos tubos é efetuado de jusante para montante, devendo o Adjudicatario
garantir o alinhamento perfeito da tubagem, tanto na horizontal, como no plano vertical.

Para se verificar o alinhamento da tubagem entre duas cadmaras de visita, utilizam-se um fio
esticado e disposto superior e lateralmente, encostado a superficie dos tubos.

» Juntas

As juntas dos coletores devem ser executadas de forma a assegurar estanquidade a
liquidos e gases e a manter as tubagens devidamente centradas.

Uma vez executadas deve verificar-se se os materiais com que foram construidas nao
escorreram para o interior dos coletores, fazendo-se entdo desaparecer quaisquer
obstaculos que ali existam e que possam dificultar o normal escoamento.

Nos trogos que, temporariamente, trabalham sob pressao, incluindo as situagées em que os
coletores permanecam abaixo do nivel freatico, devem ser usadas juntas adequadas a
natureza do servigo a que foram destinadas.

A argamassa de cimento e areia fina sera de tragco 1:2 em volume de cimento e de areia fina
e deve ser bem apertada a colher.

» Verificagao da rede de coletores

Todos os coletores e ramais de ligagdo, apds assentamento e com as juntas a descoberto,
devem ser sujeitos a ensaios de estanquidade, linearidade e desobstrucdo, sendo o
primeiro destes igualmente aplicados as camaras de visita, sem prejuizo dos ensaios finais.

> Aterro e compactagao da vala

O aterro das valas s6 podera iniciar-se na presenca da Fiscalizagdo ou com a sua expressa
autorizac&do.Quaisquer trabalhos a executar sobre o aterro sé podera ser iniciado depois do
Dono de Obra ter procedido a vistoria e aprovagdo dos mesmos.
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Depois da conduta montada e ensaiada, colocam-se camadas de aterro em areia ou outro
material granular fino similar, realizando assim o envolvimento e o recobrimento da tubagem
ate cerca de 30 cm acima do seu extradorso. Acima dessa cota o aterro devera fazer-se
com produtos da escavagao da prépria vala, desde que sejam isentos dos detritos organicos
e corpos de maiores dimensdes, que sejam prejudiciais a sua estabilidade e boa
consolidagao, especialmente se tal aterro vier a constituir base de pavimento rodoviario ou
mesmo de bermas e passeios.

O aterro sera executado por camadas horizontais com 20 a 30 cm de espessura, que serao
sucessivamente regadas e compactadas.

A consolidacdo das diversas camadas de aterro far-se-a por meio de magos manuais ou
mecanicos, convindo que aqueles sejam em forma de cunha, quando destinados ao aperto
lateral de terras nas proximidades da conduta e em especial na sua semi-secgao inferior.
Nas camadas superiores, onde a compactacao puder fazer-se com pratos ou cilindros
vibradores de dimensdes apropriadas, serdo permitidas espessuras ate 40 ou 50 cm antes
de batidas.

Quando nao for suficiente a humidade prépria do terreno, nem a agua existente no subsolo,
regar-se-a cada uma das camadas de aterro na medida que, pela pratica, se reconhega ser
a mais conveniente para obter a melhor compactagao naquele tipo de terreno.

O numero de pancadas dos magos ou o numero de passagens dos pratos vibradores,
cilindros ou outros aparelhos de compressdo sera, em cada caso, o recomendado pela
experiéncia como necessario para obtencdo de uma densidade relativa nunca inferior aos
90% do ensaio Proctor Normal, em caso de duvida por parte do Adjudicatario, a
Fiscalizagdo podera fixar e alterar, para cada zona de aterro, em fungdo da natureza dos
solos e do grau de consolidagao a atingir, o peso do aparelho de compressao e o numero, a
ordem e o sentido das passagens necessarias.

Em caso algum se devem efetuar aterros sobre terrenos enlameados ou sobre vegetacao
de qualquer tipo.

Os aterros de valas que venham a ficar sujeitos a passagem de trafego rodoviario deverao
receber uma camada de desgaste provisério, com 10 a 15 cm de espessura, em saibro ou
em solos estabilizados mecanicamente, e ser submetidos ao transito antes de
pavimentados definitivamente, a fim de reduzir ao minimo a eventualidade de futuras
cedéncias, ressaltos ou ondulagcbes nos revestimentos definitivos das faixas de rodagem.

> Verificagao da estanquidade

Antes do aterro, com as tubagens e as juntas a descoberto, deve verificar-se a
estanquidade dos tubos. No caso de haver motivos que fagam recear a perda de
estanquidade da tubagem deve fazer-se nova verificagdo, apds o aterro, sem prejuizo dos
ensaios finais.

Método construtivo de construgao de caixas de visita

> Soleira

A soleira é uma laje executada em betdo de 300kg de cimento por metro cubico, com 0.20m
de espessura destinada também a servir de fundagado das paredes da camara de visita.
Devera possuir uma espessura tal que, na zona mais profunda da canelura, o seu valor ndo
seja inferior a 0.20m. A inclinagdo das caneluras devera satisfazer os mesmos
condicionamentos dos coletores.

Para evitar a retengdo de esgotos, todas as superficies da soleira devem ter inclinagédo
minima de 10% e maxima de 20%, para o interior das caneluras e as linhas de crista devem
ser ligeiramente boleadas.

Em zonas em que o nivel freatico, de forma continua ou sazonal se situe acima da soleira
da cAmara de visita, deve garantir-se a estanquidade a infiltracdo das suas paredes e fundo.
Para quedas superiores a 1m, a soleira deve ser protegida de forma a evitar a erosao.

» Corpo

O corpo da camara de visita sera constituido, na parte inferior, por blocos curvos macigos
de betdo com 0.15m de espessura, ate uma altura equivalente a zona mais alta das
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caneluras, e na parte superior, por anéis de betdo armado pré-fabricado, com didmetro
inferior igual ao didmetro definido para cdmara de visita.

As dimensbes minimas do corpo das camaras de visita sdo fungdo da sua altura e do
didmetro dos coletores que as atravessam, de o acordo com o quadro seguinte:

DIAMETRO DO COLETOR ALTURA DA CAMARA DE VISITA
FORMA
400<¢<500mm | 500<¢<800mm | ¢>800mm | P<2.50m | P=2.51a5.0m | P>5.0m
CIRCULAR 1.00m 1.20m - 1.00m 1.20m 1.5m
QUADRADA 1.00x1.00 1.20x1.20 - 1.00x1.00 | 1.20x1.20 | 1.50x1.50
RETANGULAR 0.80x1.00 1.20x1.50 0.20+¢+0.20 | 0.80x1.00 | 1.20x1.50 [ 1.50x1.80
» Cobertura

A cobertura das camaras de visita sao lajes em betdo armado, A400 e B25 com 0.20m de
espessura, possuindo a forma e as caracteristicas construtivas indicadas nas pegas escritas
e desenhadas do projeto. A cobertura possui uma abertura circular com gola cilindrica, para
assentamento do aro da tampa.

» Acabamento

As camaras de visita serdo rebocadas interiormente, paredes e fundo, com argamassa de
cimento e areia fina ao tragco 1:3 em volume, com espessura nao superior a 0.02m,
queimada a colher.

Na zona do corpo das camaras de visita correspondentes aos elementos pré-fabricado com
excegao das zonas das juntas, este reboco é indispensavel desde que as faces interiores
respetivas se apresentem lisas e sem defeitos.

» Tampa e Aro

As caracteristicas da tampa e aro respetivo dependerédo do local onde irdo ser aplicadas,
nos passeios ou nas faixas de rodagem. As primeiras sdo designadas por tampas tipo
“passeio” e as segundas por tampas tipo “rua”’. Devem ser munidas de dispositivos de fecho
resistentes e que impegam, quando necessario, a passagem de gases para a atmosfera.

» Tampas Tipo “rua”

As tampas tipo “rua”, sdo tampas circulares hidraulicas que poderao ser em ago ou em ago
nodular, ductil, conforme a NP EN 124, classe D400, respeitando todas as caracteristicas
indicadas nos pormenores respetivos.

> Indicagdes e Materiais

As tampas apresentardo na face superior as seguintes indicagées: Camara Municipal,
Pluviais D400.

As tampas e os aros devem ser de ago nodular, apresentar uma estrutura mecanografica
homogénea, sem bolhas, com uma superficie regular, sem rachaduras nem inclusdes. Nao
devem apresentar ainda irregularidades de forma nem defeitos de erosdo. Nao se admitem
pecas soldadas.

Relativamente ao acabamento todas as pegas devem ser isentas de areia, apresentar as
faces internas do caixilho e externa da tampa rebarbada e devem proporcionar perfeito
assentamento da tampa no caixilho.

> Degraus

Os degraus devem ser de ferro fundido, ago ou ago nodular ou material comprovado
resistentemente ou adequadamente protegido contra a corrosdo ao longo da vida util da
obra isentos de defeitos que comprometem a sua resisténcia.
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Sao cravados nas paredes das camaras de visita ate 0.08m de profundidade. Os furos para
a cravagcao devem ser tao estreitos quanto possivel e o seu enchimento é feito com
argamassa de cimento ao trago 1:3 em volume.

Os degraus sao dispostos alternadamente em duas colunas distanciadas 0.30m entre si e
assentes no local da camara de visita por onde for mais facil o acesso.

> Ligagdo dos ramais de descarga

A ligacao dos ramais de descarga deve ser feita:

- Aos coletores prediais por meio de caixas de areia ou camaras de inspegao.

» Tubos de queda

O tragado dos tubos de queda deve ser vertical, formando preferencialmente um Unico

alinhamento reto.

Nao sendo possivel evitar mudangas de diregao, estas devem ser efetuadas por curvas de

concordancia, nao devendo o valor da translagdo exceder 10 vezes o diametro do tubo de

queda. No caso de exceder aquele valor, o trogo intermédio de fraca pendente deve ser

tratado como coletor predial.

A concordancia dos tubos de queda de aguas residuais pluviais com trogos de fraca

pendente faz-se por curvas de transicdo de raio ndo inferior ao triplo do seu diametro,

tomando como referéncia o eixo do tubo, ou duas curvas de 45° eventualmente ligadas por

um trogo reto.

A abertura para o exterior dos tubos de queda de aguas residuais domésticas deve:

- Localizar-se a 0.5m acima da cobertura da edificagdo ou quando esta for terraco, 2m
acima do seu nivel;

- Ser protegida com rede para impedir a entrada de materias sélidas e de pequenos
animais.

- Os tubos de queda de aguas pluviais devem ser localizados, de preferéncia, a vista na
face exterior do edificio ou em galerias verticais acessiveis.

» Caixas de areia

As caixas de areia terdo as dimensdes indicados em projeto onde se respeitam as
dimensdes minimas regulamentares e serdo construidos em alvenaria de blocos de
argamassa com 15cm de espessura, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago
1:3, sendo rebocados interiormente.

Para as camaras de inspegao com alturas inferiores a 1.00m ¢é dispensavel a utilizagao de
dispositivos de acesso.

O fundo sera em betéo cicldpico e a laje de cobertura em betdo armado, sendo a abertura
de inspegao realizada por tampa em ferro fundido com vedacgao hidraulica. No fundo das
caixas sera criado um depdsito retentor de areias de pelo menos 10cm de profundidade.

ESPECIFICACAO DE DIVERSOS MATERIAIS
AGUA

A &gua a empregar na amassadura de argamassas e betdes devera ser:

Doce, limpa e isenta de substancias organicas, acidos, sais deliquescentes, 6leos ou quaisquer
outras impurezas, ndo devera apresentar cloretos ou sulfatos em percentagens julgadas
prejudiciais, ficando estabelecido que ndo podera apresentar cloreto de sddio ou cloreto de
magnésio em percentagem superior a 1,0% e que ndo podera apresentar anidrido sulfurico em
percentagem superior a 0,3% de modo a que néo prejudiquem a aderéncia entre os varios
elementos, a resisténcia, o endurecimento e a durabilidade dos betbes e argamassas.

Pode para o efeito ser utilizada agua da rede de abastecimento publico.

26



\O leq,
& o

Q> PROJETO DE EXECUGAO PARA A REQUALIFICAGAO DA RUA SUBVILA, RUA BRANCO MARTINS E PRACA
° SOUSA OLIVEIRA, NA VILA DA NAZARE
@  Consultoria e Gestio, Lda. N .
° CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE
® & ~
L PROJETO DE EXECUCAO

JULHO 2019

Os ensaios para determinacado das caracteristicas da agua seréo, realizados antes do inicio da
fabricagdo das argamassas e betdes durante a sua fabricagdo e com a frequéncia que a
Fiscalizagcdo entender.

A agua a utilizar no fabrico de argamassas e betbes devera satisfazer o previsto no
Regulamento de Betbes e Ligantes Hidraulicos, aprovado pelo Decreto n® 404/71, de 23/9/71.

Sempre que a agua nao provenha de canalizagdes de agua potavel, serdo colhidas amostras
nos termos da NP 409 e feitos os ensaios julgados necessarios para a determinagéo das suas
caracteristicas (NP413, NP 421 e NP 423).

Constituira encargo do Adjudicatario a instalacdo das canalizagdes para a conduta da agua
para a obra e a sua ligagao a conduta da rede de abastecimento existente ou a captagdes cuja
execugao também sera por conta do Adjudicatario.

INERTES

Inertes para betdes de ligantes hidraulicos

Os inertes de betbes de ligantes hidraulicos devem satisfazer as prescrigbes do
Regulamento de Betbes de Ligantes Hidraulicos, sendo obrigatério todos os ensaios
referidos no citado regulamento e obedecer, no que respeita as suas caracteristicas e
condigbes de fornecimento e armazenamento, ao estipulado na NP ENV206 e na
Especificagdo LNEC E373 - Inertes para argamassas e betbes sem prejuizo da restante
legislagdo em vigor.

Sempre que a Fiscalizagdo o exigir serdo realizados os ensaios necessarios para
comprovar que as caracteristicas dos inertes respeitam o especificado na NP ENV206.

Plano de obtencao de inertes

O Adjudicatario apresentara a aprovagao da Fiscalizacao o plano de obtencdo de inertes, a
fim de se verificar a garantia da sua producdo e fornecimento com as caracteristicas
convenientes e constantes, nas quantidades e dimensbdes exigidas.

Relativamente a proveniéncia do agregado, este pode ser:

v" Natural: tem origem mineral e foi sujeito apenas a processamento mecanico, em que
todos os materiais sao originarios de pedreiras (britado) ou de origem fluvial ou maritima
(rolado). Estes deverdo ser limpos, lavados, sem sal, ndo geladicos, isentos de terra,
argila, detritos organicos, sais ou quaisquer outras materias estranhas, de gréo rijo e de
dimenséo variavel de forma a dar a maxima compacidade quer em argamassa, betdes e
em almofadas de assentamento.

v’ Artificial: tem origem mineral resultante de um processamento industrial compreendendo
modificagbes termicas ou outras.

v Reciclado: resulta do processamento de materiais inorganicos anteriormente utilizados
na construcdo. Contribuird para uma construgdo sustentdvel e dirigida a gestdo de
residuos de construgdo e demolicdo sendo estes agregados aplicados em camadas de
sub-base e base ligadas a pavimentos rodoviarios.

v' Os agregados mencionados restringem-se aos RCD catalogados no capitulo 17 da Lista
Europeia de Residuos, LER (portaria n® 209/ 2004) a aplicar nas camadas granulares
nao ligadas.

Por proposta do Adjudicatario, as diligéncias de aprovagédo poderao iniciar-se no local de
origem, desde que a Fiscalizagao sejam concedidas facilidades para efetuar as verificagdes
necessarias durante a exploragao e transporte.

Em qualquer caso, o Adjudicatario devera pedir a aprovagdo prévia dos locais de
exploragcado dos materiais.

A aprovacao da Fiscalizagdo basear-se-a em elementos a fornecer pelo Adjudicatéario, que
permitam verificar se os agregados extraidos de cada local satisfazem as especificagbes
respetivas técnicas de exploragao.
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A aprovagéo dos locais de exploragdo dos materiais n&o isenta que estes sejam submetidos
as diligéncias de recegdo, salvo quando se verifique inalterabilidade das suas
caracteristicas face as condigdes de exploragdo, armazenamento e transporte.

A colheita e transporte das amostras serdo realizados de modo que nao haja alterabilidade
das caracteristicas dos materiais.

As Mormmas Europeias que definem os regquisitos aplicaveis aos agregados

noma europeia avaliagio de nerma portuguesa especificdade
cenformidade
EM 12620:2002+A1 2008 Sistema 2+ /4 (") | EN 12620:2002+A1:2010 Agregados para betio
NP EN 130432004 Agregados para mistura
betuminosa e tratamento
EN 13043:2002 Sistema 2+ / 4 [*] superficiais para esiradas,

NP EM 13043:2004/AC:2010 j
3eroportos e oulras areas de

circulacio

Agregados leves. Parte 1:

i . agregados leves sara betio,
EM 13055 - 1:2002 Sistema 2+ /4 (") | NP EM 13055-1:2005
angamassas e cadas de

injecio

Agregados leves. Parie 2:
agregados leves >ara misturas
betuminosas e tratamentos
EN 130585 - 2:2004 Sistema 2+ /4 (") | NP EN 13055-2:2011 superficiais & pars aplicacies
em camadas de materais nde
ligados ou fratades com

ligantes hidraulices.

EM 13129 - 2002 MNP EM 13139:2005

Sistema 2+ / 4 %) Agregados para argamassas
EMN 13139 - 2002/AC 2004 NP EM 13139:2006/AC:2010
Agregados para materiais ndo
ligados ou fratades com
EM 13242:2002+A1:2007 Sistema 2+ /4 (") | NP EM 13242:2002+A1:2010 | ligantes hidraulices utilizados
em trabalhos de engenharia
civil & na construcdo rodovidra
EMN 13383-1:2002 Enrocamentos. Parte 1:
Sistema 2+ /4 () | NP EN 13383-1:2010 .
EM 13383-1:2002/AC: 2004 especificagdes
Recegao

Os ensaios previstos para a recegao dos inertes naturais e britados séo os seguintes:

v Determinagao da absorgdo de agua;

v' Determinagéo da quantidade de materia organica;

v Determinagao da reatividade potencial com os alcalis do ligante;

v' Determinacédo da reatividade com os sulfatos em presenca do hidréxido de calcio;
v Determinagao do teor em inertes muito finos soluveis;

v Anadlise granulométrica.

Armazenagem

Os inertes poderao ser armazenados ao ar livre, salvo nos casos em que havendo que ter
em conta a humidade que contem. N&o sera necessario fazer a separagédo por lugares,
desde que a origem seja a mesma. Sera entretanto garantida a separagéo por tipos.
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Dimensoes

v" Os elementos individuais do inerte grosso devem ser de preferéncia isométricos, nao

agregado britado (Ab)

designacio tarefa
Ab = 0,0683mm (filler) betuminosos
AbOAmm o |Blmofada - ensaibramento (tempo seco)
Ab O-4 mm (Iavadc) almofada - ensaibramento (tempo hlmido) - betuminoso
Ab O- 32 mm tout ven
Ab 8-22 mm betio - sub bfise passeio - betun'nnc:sos
Ab 40-63 mm betio - enrocamento - sub-base. passeu::
|1c:h:3c:- 100-250 mm beta::) ::lc:loplc::) - enrocamento

variagcdo das dimensdes compreendidas entre 2 mm

agregado rolado (Ar)

designacio tarefa
Ar 0-2 mm argamassa - betdo - ensaibramento
Aromm oo |Brgamassa-betio-almofada .
Aro-16 mm .a-lg-;:;massa-—-b-etac- ---------

variacdo das dimensdes compreendidas entre £ 2 mm

devendo a porgao de particulas chatas ou alongadas exceder os 20% do peso total;

v" Uma particula é considerada chata quando d/b 0.5 e alongada quando L/b > 1.5, sendo b
a largura, d a espessura e L o comprimento da particula;

v' A dimensdo maxima do inerte grosso ndo devera exceder 1/5 da menor dimensdo da
peca a betonar e nas zonas com armaduras ndo devera exceder 3/4 da distancia entre
vardes ou entre bainhas de cabos de pré-esforgo.

v As dimensdes do agregado britado terdo por base a sua passagem nos peneiros,
segundo as especificagdes adotadas pelas normas especificagbes e demais legislagéo,
e para cada tipo de tarefa a executar.

Indicam-se na tabela abaixo, alguns dos agregados com as dimensbes pretendidas para
diversos tipos de utilizagao.

Limpeza

Os inertes serao limpos de materias ou de materiais que, pela sua forma, natureza ou
quantidade possam prejudicar as propriedades fundamentais das argamassas com eles
confecionadas (resisténcia mecanica, durabilidade, isolamento termico e acustico,
impermeabilidade e aderéncia), particularmente os seguintes:

Grumos de materias terrosas;

Materiais friaveis;

Detritos de conchas ou de outros materiais conquiferos;

Elementos alongados ou achatados quando em percentagem superior a 50% do peso
total;

Os inertes britados serdo obtidos de rochas duras e estaveis;

AN

AN
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v" Nao sao aconselhaveis inertes provenientes de rochas que deem ma aderéncia, como
acontece com alguns basaltos;

v" O inerte grosso deve ser sempre lavado, e com muito especial cuidado no caso de ser
godo;

v' A areia deve ser convenientemente lavada e cirandada, se tal se mostrar necessario na
opinido da Fiscalizagao.

ADJUVANTES

Faz-se a distingao entre aditivos e adjuvantes: a diferenca reside na quantidade de substancia
adicionada sendo inferior a 5% da massa do cimento que se adiciona na amassadura para os
adjuvantes e superior a 5% desta massa para os aditivos.

Os adjuvantes a incorporar nos betdes com o intuito de se obter boa trabalhabilidade com a
menor relagédo possivel de agua-cimento, aumentar a resisténcia, acelerar ou retardar a presa,
nao devem conter constituintes prejudiciais, como cloretos, em quantidades tais que possam
afetar a durabilidade do betdo ou provocar a corrosao das armaduras.

Assim os adjuvantes a incorporar ficam sujeitos a criterios de conformidade quanto as suas
caracteristicas de identificagao.

A quantidade total de adjuvantes na composi¢do, ndo deve exceder 50 g/kg de cimento e ndo
convém que seja inferior a 2 g/kg de cimento. Sé sdo permitidas quantidades menores de
adjuvantes se estes forem dispersos em parte da agua de amassadura. A quantidade de
adjuvantes liquidos deve ser considerada no calculo de relagdo agua/cimento, sempre que
exceda 3 litros/m?* de betéo.

Armazenamento

As condi¢coes e o tempo maximo de armazenamento dos adjuvantes em estaleiro devem
observar as condi¢des estipuladas pelo fabricante, de modo que a sua qualidade néo seja
afetada por agdes fisicas ou quimicas.

Na auséncia destas devem ser efetuados, ensaios comprovativos de manutencado das
caracteristicas especificadas e comprovadas para os adjuvantes.

Caso exista mais que um tipo e classe de cimento ou adjuvante, devem estar claramente
identificados de modo a excluir qualquer possibilidade de engano.

Ensaios

Em caso de duvida sobre as caracteristicas dos adjuvantes empregues ou a sua
compatibilidade com quaisquer outros componentes do betdo, pode a Fiscalizagdo mandar
efetuar os ensaios que entenda por necessarios.

O Adjudicatario devera indicar a Fiscalizacdo os adjuvantes e as percentagens que
pretende adotar na formulagdo dos diferentes betdes, fazendo acompanhar essa indicagao
dos documentos de ensaio em laboratério oficial de todos os requisitos impostos na
especificagao LNEC E374.

O Adjudicatario devera contemplar a informacgéao relativa aos adjuvantes com ensaios sobre
a variabilidade da trabalhabilidade dos betdes com eles produzidos na primeira hora, e das
resisténcias aos 3, 7 e 28 dias de idade para que possa habilitar a Fiscalizagdo com os
elementos conducentes a aprovagao da sua adogao.

AREIA

A areia a utilizar no fabrico dos betdes e argamassas deve ser:

— Natural preferencialmente siliciosa ou quartzitica;
— Rija, de grdo anguloso aspero ao tato e secos;
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— Isenta de materias orgénicas, argilosas ou calcarias;

— Limpa ou lavada e peneirada, se tal for necessario. Quanto a lavagem da areia devera ser
determinada pela Fiscalizagdo, quer em fungdo dos resultados dos ensaios obrigatorios
quer devido a determinagao da qualidade total de elementos finos toleraveis no betdo ou
nas argamassas;

— Ter granulometria adequada a cada uma das suas utilizagées. Quando se destinar ao betédo
armado, devera ser composta por graos grossos de 5 a 2mm, médios de 2 a 0,5mm e finos
abaixo de 0,5mm, de modo a apresentar compactidades e densidades aparentes maximas.
A granulometria da areia deve obedecer, na parte aplicavel, ao disposto no Artigo 17.° do
RBLH. A analise granulométrica devera ser feita de acordo com a norma NP 1379:1976;

— Nao deve ter substancias em percentagens tais, que, pelas suas caracteristicas, possam
prejudicar as reagdes quimicas de presa e endurecimento do cimento ou as qualidades das
argamassas, devendo satisfazer ao prescrito, na parte aplicavel, no Artigo 9.° do
Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicose o especificado nas NP-85:1964 e NP-
86:1972.

As substancias consideradas prejudiciais s&o:

— Os elementos de dimensdes inferiores a 75 p, tais como as areias finas, as argilas e os
siltes:

v" Quando estes elementos envolverem as areias, estas deverdo ser lavadas se no entanto
estiverem soltos ndo sera necessario proceder a lavagem, desde que a sua
percentagem nao exceda o limite de 3% em relagéo ao peso da areia;

v/ Caso a areia contenha argila em percentagem superior a 1,0%, particulas de carvéo,
madeira, ou seus residuos (cinzas, coque, etc.) ou outras impurezas, devera ser
efetuada a passagem da areia por cirandas ou peneiros;

v As particulas friaveis suscetiveis de se reduzirem a p6 durante a amassadura, tais como
conchas, mica, pedagos de argila aglomerada, quando excedendo o limite de 20% em
relacdo ao peso da areia;

v' O carvao, a lenhite e pedagos de madeira, quando excedam o limite de 0,5% em relagdo
ao peso da areia;

v A materia organica em quantidade tal que, quando sujeita ao ensaio para a sua
determinagao, produza uma cor mais escura que a cor padrao;

v Os sulfatos, sulfuretos, cloretos e alcalis, quando excedam o limite de 0,1% do peso da
areia.

Proveniéncia

Nos trabalhos de construgao civil ndo poderao ser usadas areias que tenham sido retiradas
de dunas marinhas, devendo o Adjudicatario obter sempre a concordancia da Fiscalizacéo
quanto a proveniéncia

Devera em tudo ser observado o Regulamento de Betbes e Ligantes Hidraulicos, aprovado
pelo Decreto n° 404/71, de 23 de Setembro de 1971.

A areia a empregar no fabrico das argamassas e dos betdes devera satisfazer ao prescrito
no Regulamento de Betbes de Ligantes Hidraulicos e as especificagbes do LNEC, E233,
E235 e E236.

Armazenamento
A areia devera ser armazenada em locais que evitem a sua mistura com outros materiais,

de preferéncia em silos e as areias provenientes de diferentes origens ou com
granulometrias distintas, devem ser armazenadas em locais separados.
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Antes da sua utilizagdo, as areias devem permanecer nos locais de armazenamento
durante, pelo menos, 24 horas, de modo a uniformizar a sua humidade antes de entrar na
betoneira.

SAIBRO

O saibro devera ser aspero, nao barrento (sem argila), isento de terras, raizes e de quaisquer
detritos orgénicos.

BRITA

Os inertes a empregar no betdo deverdo satisfazer o prescrito no Regulamento de Betdes e
Ligantes Hidraulicos. Assim deverdo ser de pedra dura, de natureza siliciosa, de preferéncia
britada ou seixo anguloso, devera ser rija, sa duravel, ndo margosa nem geladiga, limpa ou
lavada e isenta de substancias que possam prejudicar a aderéncia do cimento a pedra, a
presa, o endurecimento e a resisténcia do betdo, ou ainda que possam atacar o ago das
armaduras.

Granulometria

Nao devem conter elementos alongados ou achatados e deverao estar entre os 2 e os 4cm.
A brita devera apresentar uma granulometria tal, que, conjuntamente com a areia, confira ao
betdo a compacidade pretendida com dimensées tais que passe no anel de 6cm de forma
que juntamente com a areia se obtenha a maior compacidade do betéo.

A dimensdo maxima da brita para betdo armado devera sempre ajustar-se aos
afastamentos entre os vardes das armaduras e entre estas e as faces das cofragens.

A existéncia de outras substancias na brita ndo deve ser em quantidade que prejudique a
presa, o endurecimento e as qualidades dos betdes e argamassas e nao deve atacar o ago
das armaduras.

Propriedades

Os inertes naturais, pedras britadas ou godos, deverdo apresentar as seguintes
propriedades:

Quimicamente inertes;

Resistentes a compressao;

Resistentes ao desgaste;

Resistentes ao corte;

Resistentes as agdes gelo-degelo;

Superficie limpa e aderente;

Fraca porosidade

De boa forma, favorecendo a colocagéo em obra e a compacidade;
De cor em acordo com os efeitos esteticos pretendidos.

AR N N NN NN

As percentagens em peso das substancias prejudiciais existentes nestes inertes nao devem
exceder os seguintes valores:

v' Elementos alterados: 2%

v Aglomerados argilosos: 0,25%

v" Removiveis por decantacao:1%

A granulometria do inerte tera de ser escolhida de modo a que o betdo possa ser colocado e
compactado a volta das armaduras sem que haja segregacgao, pelo que a maxima dimensao
nao deve exceder:

v" Um quarto da menor dimenséo do elemento estrutural;

v" A distancia livre entre as barras da armadura diminuida de 5 mm;
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v' 1,3 vezes a espessura do recobrimento das armaduras

A maxima dimensdo pode ainda estar condicionada ao recobrimento minimo necessario a
obtengao de uma boa aderéncia.

Caso o inerte se destine ao fabrico de betdo simples, as dimensbes maximas admissiveis
serao as seguintes:

v' 2 cm em pecas de betdo com espessura inferiora 0,12 m

v' 3 cm em pecgas de betdo com espessura entre 0,12 e 0,18 m

v' 4 cm em pegas de betdo com espessura entre 0,18 e 0,25 m

v 5 cm em pecas de betdo com espessura superior a 0,25

Ensaios

Deverao ser efetuados ensaios para determinagéo de:

v" Impurezas organicas;

v Granulometria;

v Particulas suscetiveis de se reduzirem a pé durante a amassadura, que nao deverdo
ultrapassar os 5%;

v' Determinagéo das particulas achatadas e alongadas, sendo a percentagem admissivel
igual ou inferior a 5%;

v" Determinagdo da humidade;

v" Peso especifico e baridade.

Poderao ser efetuados outros ensaios, caso as caracteristicas da brita ndo satisfacam as
condi¢des acima indicadas.

A brita deve possuir a resisténcia mecanica necessaria para garantir as tensdes indicadas
para os betoes.

Armazenamento

A brita devera ser armazenada em locais que evitem a sua mistura com outros materiais, de
preferéncia em depdsitos separados com material de dimensao uniforme, de acordo com as
seguintes dimensdes: D a D/2; D/2 a D/4 e D/4 a D/8, em que D é a dimensdo maxima da
brita.

Dimensao da brita

A maxima dimensao da brita (D), em elementos de betdo armado, deve obedecer a seguinte
condi¢do: D menor ou igual a 1,2R; em que R é o raio médio do elemento mais armado da
estrutura — quociente entre a area de superficie a betonar e o perimetro da linha que limita
essa area. Em elementos de betdes simples, a maxima dimensdo da brita ndo deve
ultrapassar 8cm.

BETONILHAS E ARGAMASSAS

As argamassas deverao ser fabricadas mecanicamente.

Os materiais deverao ser misturados e aplicados de acordo com as instru¢des do Fabricante.
Previamente a aplicagao das betonilhas e betbes leves, serao realizadas misturas em namero
suficiente que garantam a quantidade para execucgao dos trabalhos.

Quando a base de assentamento for um elemento de betdo, a betonilha devera ser assente,
sempre que possivel, antes que esse elemento de betao tenha feito presa. Quando tal nao for
possivel as particulas de cimento soltas, deverao ser eliminadas com uma escova de arame e
a base devera ser convenientemente molhada.
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No caso de as betonilhas ndo serem armadas serao aplicadas de forma continua e em toda a
espessura, em painéis, cuja superficie ndo exceda 15 m2, com o comprimento maximo de 5 m,
de modo a formarem juntas de assentamento que evitem fendas ou fissuras por retragdo das
argamassas. Nao sao permitidas interrup¢des de betonilhas nos painéis assim definidos.

O nivelamento da superficie sera realizado com mestras ou dados espagados, no maximo, de
2m.

A execugdo de betonilhas armadas sera acompanhada por um tratamento por vacuo da
superficie para retirar a agua excedentaria, seguido de alisamento superficial com talocha
mecanica.

Pretende-se que as caracteristicas das betonilhas armadas sejam adequadas para funcionar
solidariamente sem fissuras aparentes e efetuar a redistribuicao da fendilhacdo por retracao
termo higrométrica do betdo, evitando o esquartelamento. As betonilhas serdo mantidas
humidas, durante pelo menos 5 dias e serdo protegidas das correntes de ar e das exposigdes
ao sol.

Se nao for possivel assegurar a protegao indicada, as betonilhas serdo regadas com
frequéncia e durante o tempo necessario para evitar que a secagem rapida provoque fendas ou
fissuras por retracdo das argamassas. Para isso o Adjudicatario deve dispor de material de
rega e de aspersao, assim como de tomadas de agua nos locais mais apropriados.

Conforme indicado pela Fiscalizagdo, deverdao tomar-se precaugdes especiais para a
preparagao e aplicagcdo das argamassas em tempo quente, de modo a evitar a secagem
prematura.

Devera ter-se um cuidado especial na espessura e acabamento das betonilhas tendo em conta
o tipo de acabamento definido no Projeto e as impermeabiliza¢gdes nas zonas de agua.

As argamassas ja total ou parcialmente endurecidas ndo poderéo ser aplicadas nem utilizadas
para nova mistura. A dosagem das argamassas para as betonilhas devera ser, no minimo, 350
kg/m3, a que corresponde uma relagao aproximada em volume de cimento e areia de 1:3:5.

LIGANTES

Ligante é a expresséo utilizada para referir materiais que possuem capacidade de aglutinagao
de outros e de ganhar coesao tornando-se num material sélido.

Os ligantes utilizados na construgao civil podem ser divididos em dois grupos:

— Ligantes inorganicos: o gesso, a cal aérea, a cal hidraulica e o cimento Portland;

— Ligantes organicos: ligantes betuminosos, aplicados na producédo de betbes betuminosos
para os pavimentos rodovidrios e alguns materiais poliédricos de que sdo exemplos as
resinas sinteticas (acrilicas, epoxidicas, fendlicas, etc.).

Ligantes inorgéanicos

Apresentam-se sob a forma de p6 de elevada finura e a sua utilizagdo requer a mistura com
agua para garantir condigées para a adequada mistura e envolvimento das particulas que
irdo aglutinar. Uma vez misturados com agua, os ligantes inorganicos dao origem a pastas
com fluidez e plasticidade variaveis, em fun¢do da quantidade de agua utilizada, capazes de
se moldarem na forma pretendida e de originarem superficies de elevada homogeneidade.

No caso de um ligante inorganico ser misturado com agregados (e agua) - areias, britas,
argila expandida, etc. - este tem capacidade de os aglutinar e originar um novo material
solido.

Estas misturas designam-se por:

— Argamassas, quando s&o obtidas através da mistura de ligante com agua e agregado
fino (areia);

— Betbes, quando resultam da mistura de ligante, agua e agregados finos (areias) e
grossos (britas, godos).

Os ligantes inorganicos podem ser classificados em dois grupos:
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Aéreos - tém apenas capacidade de fazer presa, endurecer
mecanicamente resistentes quando conservados ao ar;
Hidraulicos - tém capacidade de fazer presa, endurecer e manter a resisténcia ao longo

do tempo, quer em contacto com o ar, quer em contacto com a agua.

€ permanecer

Cimento ou ligante hidraulico

O cimento a utilizar no fabrico de argamassas devera obedecer ao estipulado no
Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos e no Regulamento de Estruturas de Betao
Armado e Pré-Esforgado. O ligante hidraulico, componente das argamassas e dos betdes,
deve ser o cimento que de acordo com a Norma Europeia NP EN 197-1 define e agrupa os
cimentos de acordo com a tabaela abaixo.

Tipos de amentos fabricados em Portugal

Constituintes principais (%)

Cinza Constituintes
o Tipos de Crmanto CoMminte ) . denais
Tipos princpais -— Clinguer Calcare  Volante ) g
v Sliciosa
(%)
K L W
Cimento
CEMI CEM I £5 — 100 - 0=-5
Poriand =
CEM IV &-
Cimeno L a0 -4 8 -20 a-5
CEMII Pordand de
£ M I
Caicane GEL = as-m0 21-38 0-%
Cimento
CEM IV CEMMNIA  &0-84 - 11-35 o-5
Pozolinico '

Az elazses de resizténeis & requsitos fistess, prevists:s na norms EN 197.1) 250 apresentades ny mabels

Classes de resisténcia & requisitos fisicos dos cmentos

Resisiéncia 3 -

Termpo de
Classe de Resisténeia aes Fesistinesy de T s
—_— S -
2dias  Tdas 28 dixs min mm
325M - 2180
325 525 75
2ER =100 -
425N = 10,0 =
=425 =825 =80 =10
415K 200 .
525N =200 -
z52.5 45
525R =10 -

Recegao

O cimento deve ser fornecido a granel ou em sacos.
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Granel

Antes da descarga, o Adjudicatario deve proceder ao registo num boletim de rece¢éo das
informagdes:

— Denominagao do produto;

— Peso liquido;

— Proveniéncia;

— Nome do fabricante;

— Numero do camiao de transporte;
— Data de entrada na obra.

Sacos

Os sacos devem conter as inscrigdes:

— Denominagao do produto;

— Peso liquido do cimento em cada saco;

— Proveniéncia;

— Nome do fabricante e, caso necessario, do fornecedor;

— Quando em sacos, sera rejeitado todo aquele que seja contido em sacos abertos ou
com indicios de violacao;

— S6 pode ser utilizado o cimento contido na embalagem original de fabrica. Se esta se
encontrar deteriorada a sua utilizagdo fica subordinada a autorizagdo escrita da
Fiscalizagao.

Armazenamento

O cimento devera ser armazenado em local seco, com ventilagdo adequada e de forma a
permitir uma facil inspecéo e diferenciagdo de cada lote armazenado.

Devem ser deixados espacos livres de, pelo menos, 75 cm entre os sacos e as paredes do
armazém e entre cada quatro pilhas de saco e estar livre do contato com o solo.

Nao é permitido o armazenamento do cimento ao ar livre mesmo coberto por lonas, assim
devera ser armazenado em silos perfeitamente impermeaveis a agéo das intempéries e
equipados com termémetros, devendo ser guardado com todos os cuidados indicados no
art.° 20°. do Regulamento de Betbes de Ligantes Hidraulicos.

A Fiscalizagao tem o direito de visitar e inspecionar o armazém em que se guarda o cimento
e de recolher amostras para experiéncias e ensaios sempre que o julgar necessario.

Aplicagédo

No ato de aplicagdo o cimento deverd apresentar-se seco, sem vestigios de humidade e
isento de grénulos. O conteudo de um saco em que tal se ndo verifique sera
provisoriamente rejeitado e retirado do local dos trabalhos.

A rejeicao tornar-se-a definitiva se forem desfavoraveis novos ensaios de rececéo, ou, em
alternativa, se o peso total dos granulos retidos no peneiro ASTM N2 30 (0,59 mm), ndo
facilmente desfeitos com os dedos ultrapassar 5% do peso total.

Ou cujos resultados de ensaios sejam inferiores aos limites especificados e tolerados em
especificagado técnica ou ficha do produto adequada.

O cimento para uma mesma qualidade de betdo e para um mesmo elemento da obra, deve
ser obrigatoriamente da mesma proveniéncia, devendo esta ser comprovada por
certificados de origem. Assim fica interdita a mistura de cimentos diferentes, a ndo ser que
ensaios preliminares mostrem que dai n&o resulta qualquer inconveniente.

O cimento deve ser utilizado pela ordem cronolégica da sua entrada na obra. Desta forma o
cimento que esteja armazenado ha mais de sessenta dias, ndo devendo por via de regra ter
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mais de noventa dias, sera aplicado obrigatoriamente antes da utilizagdo de qualquer
cimento mais recente.

Durante a colocagé@o em obra, todo o volume betonado, devera ser sujeito a um tratamento
por vibragdo mecéanica.

O tempo do trabalho das betoneiras, em cada amassadura devera, em principio ser superior
ao triplo do necessario para que a mistura feita a seco aparecga de aspeto uniforme.

Quaisquer produtos de adigao, quer os destinados a acelerar a presa do cimento, quer a
uma maior plasticidade ou a qualquer outro fim, s6 poderao ser aplicados com a aprovacao
da Fiscalizagao.

AGOS

O tipo de ago a empregar em cada peca, as dimensdes ou formas e demais caracteristicas
serao as indicadas nas pegas desenhadas e escritas do respetivo projeto.

Aco em varao

» Caracteristicas

O ago das armaduras para betdo sera em varao redondo, laminado a quente ou endurecido
a frio, normalmente um tipo homologado e isento de zincagem, pintura, alcatroagem, argila,
Oleo ou ferrugem solta, obedecendo as prescri¢goes do R.E.B.A.P.

O ago devera ser sempre depositado fora do contacto direto com o solo, com os vardes nao
dobrados e separado por qualidades e diametros.

> Ensaios

Os ensaios a realizar serao de tragcdo sobre provetes proporcionais longos e de dobragem,
efetuados de acordo com as normas portuguesas em vigor, respetivamente a NP-105 e a
NP-173, conforme estipulam os ratos 21° e 22° do Regulamento de Estruturas de Betéo
Armado e Pré-esforgado e ainda os necessarios para satisfazer o disposto no art.154.°,157.°
e 174.° do mesmo regulamento.

O aco em varéo para o betdo armado devera apresentar todas as caracteristicas prescritas
no R.E.B.A.P em vigor, aprovado pelo Decreto-Lei n° 349-C/83, de 30 de Julho.

> Soldadura

No caso de se pretenderem efetuar emendas dos vardes por soldadura realizar-se-d0
ensaios com a finalidade a que se referem os art.° 21.° e 156.° do diploma citado no ponto
anterior.

As soldaduras deverdo ser executadas com o maior rigor, sempre com material da mesma
qualidade, sem provocarem respingos e procurando evitar rebarbas. No caso de existirem,
estas deverdo ser eliminadas com delicadeza, resultando uma superficie perfeita e
homogénea.

No final da execugédo das pecas e antes da sua colocagéo definitiva, deverao as mesmas
ser cuidadosamente limpas, quer dos efeitos ainda remanescentes das soldaduras através
da utilizagdo de um decapante adequado, quer das impurezas e gorduras que aderem ao
acgo, com a utilizagdo de um esfregdo macio e produto de limpeza corrente ndo abrasivo.

» Armaduras passivas
As armaduras a empregar terdo as secgdes previstas nas pecas escritas e desenhadas do
respetivo projeto e serao colocadas rigorosamente conforme as pegas desenhadas indicam.

— Utilizar-se-d0 pequenos calgos pré-fabricados de argamassa, microbetdo ou plastico
para manter os afastamentos das armaduras entre si e garantir os recobrimentos.
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Nos casos de paramentos a vista utilizar-se-ao separadores de plastico que nao deixem
marcas percetiveis.

A distancia entre os separadores situados em planos horizontais nao devera ser superior
a 1m e para os situados em planos verticais ndo deve superar a 2m.

No caso de se utilizar ligadores, estes serdo sempre do tipo "mecénico", ndo se
aceitando procedimentos baseados na soldadura.

Antes de se iniciarem as operag¢des de betonagem, o Adjudicatario devera solicitar a
Fiscalizacdo a aprovacgao das armaduras colocadas.

Os vardes das armaduras serdo dobrados a frio, com recurso, sempre que se fizer
necessario, a maquinas apropriadas, devendo em tudo ser atendido ao prescrito no
R.E.B.A.P.

Permite-se o emprego da soldadura elétrica por contacto, topo a topo, ou com elétrodos,
sem reducgdo para efeitos de calculo da seccdo Uutil, mas s6é depois de ensaios
laboratoriais para verificagdo da aptiddo dos acos a serem soldados, de acordo com o
ponto 6 do artigo 84.° do R.E.B.A.P. e da comprovacédo da eficiéncia das maquinas e a
competéncia dos operarios soldadores.

Em todo e qualquer caso, a soldadura devera garantir capacidade resistente superior a
90% da capacidade dos varbes a unir, ndo sendo permitida qualquer soldadura em
zonas de dobragem nem como ligagéo entre armaduras cruzadas.

Os soldadores devem apresentar a Fiscalizagdo, previamente, as provas da sua
qualificagédo, sendo reservado a Fiscalizagdo a recusa de qualquer operario que, no seu
entender, tenha-se mostrado de deficiente capacidade, devendo o Adjudicatario
proceder nestes casos a imediata substituigdo do mesmo.

O Adjudicatario devera submeter, previamente, a aprovagao a Fiscalizagao, a sequéncia
das soldaduras a executar e os elétrodos a utilizar, assim como as especificagcdes dos
processos de soldadura.

Os elétrodos e as superficies a soldar deverao estar secos e bem limpos.

O Adjudicatario deve proceder a repicagem das escorias sempre que os corddes de
soldadura forem obtidos por mais do que uma passagem.

Os corddes de soldadura serdo avaliados quanto a sua calibragem, perfeigdo geométrica
e acabamento.

As amarragbes dos diversos vardes, em atendimento ao prescrito no artigo 81.° do
R.E.B.A.P., devem ser de modo que a capacidade resistente dos varbes se possa
desenvolver integralmente, devendo os respetivos comprimentos constar dos desenhos
de pormenores a serem elaborados pelo Adjudicatério.

N&o é permitida a utilizagdo de gancho como recurso mecéanico na extremidade das
amarracgoes.

Os varbes das armaduras deverdo ser emendados o menos possivel e de preferéncia,
em zonas em que os vardes estejam sujeitos a tensdes baixas, em estrito atendimento
ao prescrito no artigo 84.° do R.E.B.A.P.

As emendas poderao ser realizadas por sobreposigao, por soldadura ou por dispositivos
mecanicos. N&o e permitida a utilizacdo de ganchos.

As curvaturas e dobragens dos varbes observardo o minimo didmetro possivel — artigo
79.° do R.E.B.A.P. — de modo a que nao seja minimamente afetada a resisténcia dos
mesmos nem provocado a fissuragao do betao.

BETAO

Tudo o que é relativo ao betdo nomeadamente: Tipo de instalagao para a produgéo do betéo
Transporte, cofragem, betonagem, colocagdo, compactacdo, cura etc. devera ser cumprido o
disposto na EN 206 e Especificagbes do LNEC, integradas nesta norma e no Regulamento de
Estruturas de Betdo Armado e Pré-estruturado (R.E.B.A.P.).

Todos os trabalhos de betado, simples ou armado, serdo executados com absoluta observancia
das disposigdes regulamentares portuguesas vigentes quanto a esta materia e das regras e
preceitos correntes na técnica de construgdo e obedecer ao previsto no projeto.
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Tipos de betao

> Betao de limpeza

Nao tem fungéo estrutural, sera utilizado para regularizagéo e protecao de superficies (solo)
que posteriormente receberdo betdo. Devera ser aplicado sobre o solo devidamente
compactado, numa camada, em geral de 5 cm a 10cm de espessura e largura que
sobressaia cerca de 10cm a 20cm para cada lado da fundagao.

> Betao de Regularizagao

Devera cobrir-se o terreno com uma camada de betdo de regularizagdo, com uma
espessura minima de 0,05m, para limpeza e nivelamento da base, evitando-se a queda de
terra sobre esta ou durante a betonagem subsequente para receber a betonagem do
elemento.

> Betao ciclopico
O betao ciclopico é constituido por: areia, pedra, cimento e agua.

O volume de pedra a incorporar ndo deve exceder 40 % do volume final, ndo devendo as
dimensdes daquela ultrapassar 0,20 m e nunca exceder metade da menor dimenséo do
elemento onde for incorporado.

As pedras serdo arrumadas a mao, de forma a ficarem entre si intervalos de largura
suficiente para garantir o seu completo envolvimento pelo betao.

Sera sempre colocada primeiro uma camada de betdo e sobre ela serdo colocadas as
pedras. Sobre estas sera langada nova camada de bet&do e assim sucessivamente.

No apiloamento ou vibragao do betdo deve haver o cuidado de nado deslocar as pedras.Se o
enchimento tiver de ser interrompido, devem ser deixadas pedras salientes que permitam o
perfeito travamento e ligagdo da camada seguinte.

Quando o betao ciclépico for executado em enchimentos de fundagbes ou de muros de
suporte, em que os terrenos laterais ndo sejam suficientemente coerentes, serdo
executadas entivacbes de modo a evitar que as terras desprendidas se incorporem nas
massas.

O betdo a empregar nos elementos de betédo ciclopico sera conforme indicado nas pegas
escritas e desenhadas do respetivo projeto.

> Betao Armado
O betdo armado é constituido por: aco, areia, cimento e agua.

O betado e a armadura devera ser de classe indicada nas pegas escritas e desenhadas do
respetivo projeto.

Tipo de instalagao para a produgao do betao

Producgao de betdo na central de betdo pronto ou central de betdo em obra.

A distancia entre a central de betonagem e os locais de aplicagdo sera a menor possivel,
devendo ser submetido a aprovagado da Fiscalizagdo um plano de transporte em que se
enumere 0 meio de transporte, percurso e tempo previsto desde a confecdo do betdo ate a
sua colocacgéo.

Composicao dos betoes
O estudo da composicdo de cada betdo devera ser apresentado pelo Adjudicatario a

aprovacgao da Fiscalizagdo, com pelo menos 30 dias de antecedéncia em relagao a data de
betonagem do primeiro elemento da obra em que esse betéo seja aplicado.
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O Adjudicatario entregara a Fiscalizagdo amostras dos mesmos inertes utilizados nos
estudos dos betbes para se poder comprovar a manutengao das suas caracteristicas no
laboratério da obra.

O cimento utilizado sera também ensaiado sistematicamente no laboratério da obra,
segundo um plano a estabelecer pela Fiscalizagdo, rejeitando-se todo aquele que nao
possua as caracteristicas regulamentares ou que ndo permita a obtengéo das exigidas aos
betdes da obra.

Sempre que a Fiscalizagdo o entender, serdo realizados ensaios complementares em
laboratdrio oficial, por conta do Adjudicatario.

Transporte

O transporte de betdo para as diferentes partes da obra devera ser feito por processos que
nao facilitem a segregagéo dos inertes e a colocagdo em obra sera feita por vibragbes a
massa, ate que a agua de amassadura reflua a superficie.

— Por camiao autobetoneira (o tempo de transporte deve ser limitado nas situagdes
correntes a 30 — 45 minutos);

- Por bombagem (bombas com capacidade para transporte de 12 a 200 m3 /hora, e betao
com composigao adequada e adotada a este tipo de transporte);

- Por tapete rolante ou por “balde” (depdsito aberto).

Trabalhos preliminares - antes da betonagem

— Realizar estudo de composigéo do betao;

— Realizar plano de betonagem, o qual deve incluir a localizagédo das juntas de betonagem
e a preparacgao de toda a logistica para executar a betonagem. As juntas de betonagem
devem ser localizadas em zonas de esforgos reduzidos, sempre que possivel,

— Preparar os moldes e armaduras e verificar a sua limpeza, recorrendo a jatos de agua e
ar sob presséo, eliminando-se as pogas de agua que permaneceram;

— Verificacdo pela Fiscalizacdo, se achar conveniente, da qualidade das cofragens,
podendo ordenar a sua retificagdo ou refor¢co se, em sua opinido, estas nao possuirem a
qualidade suficiente de acabamento ou resisténcia;

— Verificagdo dos vardes das armaduras se fixam adequadamente entre si, mantendo-se a
distancia da cofragem de forma a impedir quaisquer oscilagbes durante a betonagem e
permitir o envolvimento deste sem deixar espagos vazios.

Estas verificagbes nao limitam a responsabilidade do Adjudicatario no que respeita a

qualidade dos trabalhos.

Planos de betonagem

A ordem a seguir entre as partes a betonar devera ser estabelecida com autorizagéo prévia
da Fiscalizagao, devendo também apresentar-se a Fiscalizagao, para aprovag¢ao, desenhos
com a estereotomia das cofragens e indicagdo das juntas de betonagem.

A velocidade de subida do betdo nos moldes ndo pode ser superior a que foi considerada
na construgao das cofragens, nem pode ser tdo pequena que resulte dificil unir por vibragdo
duas camadas consecutivas.

Em zonas com alteracdo brusca de secgdo, onde pode haver risco de fendas de
assentamento, por exemplo na ligacdo de uma parede com uma viga superior mais larga,
far-se-a uma paragem de uma hora na betonagem. Admite-se a hipétese de substituir essa
paragem por uma nova vibragéo depois de uma hora.
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Betonagem e desmoldagem

A betonagem devera obedecer as normas estabelecidas no Regulamento de Estruturas de
Betao Armado e Pré-Esforgcado e na NP ENV206.

Betonagem em condig¢6es climatericas desfavoraveis

Se a temperatura no local da obra for inferior a zero graus centigrados, ou se houver
previsao de tal vir a acontecer nos proximos cinco dias, a betonagem nao sera permitida.

Para temperaturas compreendidas entre O (zero) e + 5 (cinco) graus centigrados as
betonagens s6 serdo realizadas se a Fiscalizagdo o permitir e desde que sejam
escrupulosamente observadas as medidas indicadas no artigo 5.10 da NP ENV 206.

Se a temperatura, no local da obra, for superior a + 35 (trinta e cinco) graus centigrados a
betonagem néo sera permitida a ndo ser com autorizagdo expressa da Fiscalizagdo e com
rigoroso cumprimento das condi¢gdes do artigo 5.10 da acima citada Norma Portuguesa.

Quando a betonagem se efetuar com tempo quente (mas abaixo dos 35°), deverdo ser
adotadas as medidas adequadas para evitar uma evaporagdo sensivel da agua da
amassadura, tanto durante o transporte, como durante a colocagdo do betdo e sera
necessario manter permanentemente humidas as superficies de betao durante, pelo menos,
dez dias, ou tomar precaugdes especiais aprovadas pela Fiscalizagdo, com o objetivo de
evitar a dissecagado da massa durante a sua presa e primeiro endurecimento

Para cumprimento do estipulado na alinea anterior, o Adjudicatario obriga-se a ter no
estaleiro um termometro devidamente aferido, devendo proceder ao registo das
temperaturas dos dias de efetivagdo das operagdes a que se referem os citados artigos,
bem assim como as dos cincos dias seguintes.

Betonagem, compactacgao e vibragao

— O betdo sera empregue logo apds o seu fabrico, apenas com as demoras inerentes a
exploragao das instalagdes. Nao se tolerara que o periodo decorrido entre o fabrico do
betdo e o fim da sua vibragdo exceda meia hora no tempo quente e uma hora no tempo
frio, devendo estas tolerancias ser reduzidas se as circunstancias o aconselharem.

— Para iniciar a betonagem de uma obra, devera saturar-se com agua a camada superficial
da cobertura anterior, mantendo-se humidas as cofragens.

— Nao é permitido o derramamento livre de betdo a partir de alturas superiores a 1,5m,
sendo proibido o seu arremesso a grandes distancias, a distribuicdo com ancinhos, e
faze-lo avangar mais do que 1m, dentro das cofragens, ou coloca-lo em camadas ou
coberturas cuja espessura seja superior a permitida pela compactagdo completa da
massa.

— As camadas nado deverdo ser maiores de 0,5m de espessura. Todas as camadas
deverao ser compactadas antes da colocacdo da camada seguinte.

— Também nao sera permitido o uso de escoadouros e tubagens para o transporte e
derrame de betdo, exceto em casos especiais expressamente autorizados pela
Fiscalizacao.

— Em caso algum se devem por em contacto betdes fabricados com tipos diferentes de
cimento que sejam incompativeis entre si.

— A compactagao sera feita exclusivamente por meios mecanicos.

— A vibragdo, sera realizada de forma uniforme que a agua da amassadura reflua a
superficie, e por forma a que o betédo fique homogéneo.

— Estes equipamentos devem ser rapida e profundamente submersos na massa, tendo o
cuidado de retirar lentamente a haste e manter a velocidade constante e com cuidados
especiais junto das armaduras, cantos e dngulos das cofragens.
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— A duragao desta operagao depende da composi¢cao e consisténcia do betdo, devendo
ser suficiente para garantir uma perfeita compactagdo do mesmo, ndo podendo, no
entanto, ser excessiva, pois dara, nesse caso, origem a segregac¢ao dos materiais.

— A titulo de orientacao, indica-se que a distancia entre os pontos de imersao deve ser a
adequada para produzir em toda a superficie da massa vibrada uma humidificagdo
brilhante.

— E preferivel a vibragdo em muitos pontos durante pouco tempo, em vez de uma vibragao
em poucos pontos durante um longo periodo.

— No caso de avaria de um dos vibradores e caso 0 mesmo néo possa ser imediatamente
substituido, devera reduzir-se o ritmo de betonagem.

— Nao se deve iniciar a betonagem de outros elementos enquanto ndo se proceder a
reparacgao ou substituicdo dos vibradores avariados.

— As caracteristicas dos vibradores serao previamente submetidas a aprovagao da
Fiscalizagao e consideradas no estudo a ser desenvolvido.

A vibragdo ndo podera ser feita tdo proxima da frente de betonagem que dé origem ao

deslizamento da massa descarregada.

Nao deverdo aplicar-se os vibradores diretamente sobre as armaduras em sectores ou
camadas de betdo que ja tenham ultrapassado o estado plastico, por endurecimento. Nao
sera permitida a vibragdo da massa com o fim de a transportar por deslizamento através da
cofragem. A acgdo dos vibradores sera acompanhada pelos dispositivos considerados
convenientes para que sejam conseguidas superficies lisas, suaves e de betdo denso em
cantos e zonas de contacto com a cofragem e nos locais inacessiveis aos vibradores. O
Adjudicatario dispora do numero de vibradores necessarios para garantir a compactagéo do
material durante os quinze minutos seguintes a cada descarga. S6 com autorizagdo dada
pela Fiscalizagdo se podera usar outro tipo de vibragao.

Apds a betonagem e a vibragdo, o betdo sera protegido contra as perdas de agua por
evaporagao e contra as temperaturas extremas.

Para evitar as perdas de humidade, as superficies expostas deveréo ser protegidas pelos
meios que o Adjudicatario entender propor e a Fiscalizagdo aprovar. Entre esses meios,
figuram a utilizagdo de telas impermeaveis e a de compostos liquidos para a formagao de
membranas também impermeaveis.

Betonagem continua de elementos

Cada elemento de construcdo devera ser betonado de maneira continua, ou seja, sem
intervalos maiores do que os das horas de descanso, inteiramente dependentes do
seguimento das diversas fases construtivas, procurando-se sempre a redugéo dos esforgos
de contragado entre camadas de betado de idade diferentes.

Se devido a avarias imprevisiveis e ndo reparaveis, ou por motivos de forca maior, for
interrompida a betonagem de uma camada, devera ser convenientemente tratado todo o
betdo colocado ate a esse momento.

As juntas de betonagem so6 terado lugar nos pontos onde a Fiscalizagdo o permitir, de acordo
com o plano de betonagem aprovado.

Antes de comecar uma betonagem, as superficies de betdo das juntas serdo tratadas
convenientemente, de acordo com as indicagbes da Fiscalizagdo, admitindo-se, em
principio, o seguinte tratamento:

— Deixar-se-ao nas superficies de interrupgao pequenas caixas de endentamento e pedras
salientes;

— Se se notar presa de betdo nas juntas, serdo as superficies lavadas a jato de ar e de
agua, e retirada o material que se mostre desagregada, a fim de se obter uma boa
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superficie de aderéncia, sendo absolutamente vedado o emprego de escovas metélicas
no tratamento das superficies de betonagem.

— Nas juntas onde se sobreponham elementos em elevagdo, a executar posteriormente,
deverao ser, passadas 2 a 5 horas, limpas as areas a ocupar por esses elementos
superiores, tratando-se essas zonas de forma analoga a atras indicada.

— Nas faces visiveis dos elementos em elevagdo, as juntas sé serdo permitidas nas
secgdes em que se confundam rigorosamente com as juntas da cofragem.

— Nas juntas de betonagem sera obrigatério o emprego de cola ou argamassa apropriada,
a base de resinas "epoxi", ficando o seu emprego ao criterio da Fiscalizago.

— Se uma interrupgcdo de betonagem conduzir a uma junta mal orientada, o betdo sera
demolido na extensao necessaria por forma a conseguir-se uma junta convenientemente
orientada; mas antes de se recomecgar a betonagem, e se o betdo anterior ja tiver
comegado a fazer presa, a superficie da junta devera ser cuidadosamente tratada e
limpa por forma a que ndo fiquem nela inertes com possibilidade de se destacar. A
superficie assim tratada devera ser molhada a fim de que o betdo seja
convenientemente humedecido, ndo se recomegando a betonagem enquanto a agua
escorrer ou estiver acumulada. Todas as arestas das superficies de betdo serdo
obrigatoriamente chanfradas a 45 graus, tendo 1.5 cm de cateto a secgao triangular
resultante do chanfro, quer este corresponda a um enchimento, quer a um corte da peca
chanfrada.

Cura

Para que se obtenha do betdo as propriedades potenciais esperadas, em especial na zona
superficial, sdo necessarias: cura e prote¢cao adequadas durante um periodo conveniente.

Imediatamente apds o inicio da presa, o betdo comecgara a ser curado (0 que e uma
prevengdo contra a secagem prematura do betdo, particularmente por efeito da radiacao
solar e do vento) e também protegido. A prote¢do do betdo jovem deveréa prevenir o arrastar
dos finos por chuva ou agua corrente, o arrefecimento rapido, as grandes diferengas de
temperatura internas, as temperaturas extremas, vibragdes e impactos.

Como periodo médio, torna-se conveniente prolongar o processo de cura durante 7 (sete)
dias, devendo aumentar-se este prazo quando se utilizem cimentos de endurecimento lento
ou em ambientes secos e quentes.

Quando as superficies das pecas tenham que estar em contacto com agua ou infiltracées
salinas, alcalinas ou sulfatadas e conveniente dilatar o referido prazo de sete dias em, pelo
menos, cinquenta por cento.

O método de cura a adotar para a laje em questédo, e o de rega continua, com agua da
mesma qualidade que a utilizada na composig¢ao do betéo.

A cura por adicdo de humidade podera ser substituida pela protecdo das superficies por
meio de recobrimentos de plastico, peliculas impermeaveis, compostos liquidos para a
formagao de membranas também impermeaveis ou outros tratamentos adequados, sempre
que tais métodos, e, em especial, no caso de massas secas, oferecam as garantias
julgadas necessarias para atingir, durante o primeiro periodo de endurecimento, a retencao
da humidade inicial da massa.

Cofragem e descofrarem das estruturas de betao
Define-se como cofragem o elemento destinado ao molde de betdes “in situ”, que podera

ser metalico ou de madeira e, neste caso, recuperavel ou perdido, entendendo-se por estes
ultimos os que permanegam embebidos dentro do betéo.

Os moldes serdo sempre estanques e indeformaveis, devendo apresentar as faces
interiores perfeitamente lisas, limpas e humidas, de modo a assegurar superficies de betao
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bem desempenadas, continuas e sem rebarbas ou ressaltos, devendo ser concebidos e
construidos segundo o disposto na NP EN 206-1 e no artigo 152.° do REBAP.

Os cimbres e cofragens, bem como as unides dos seus diversos elementos, deverao
possuir uma resisténcia e rigidez suficientes para resistir, sem depdsitos nem deformacgdes
prejudiciais, as cargas e/ou agbes de qualquer natureza que possam ser produzidas sobre
eles, como consequéncia do processo de betonagem e, especialmente, da compactagéo da
massa.

A qualidade dos materiais escolhidos para a confegao dos moldes deve ter em conta o tipo
de acabamento que se deseja conferir ao betdo e as tolerancias admitidas para as pecgas a
moldar.

O Adjudicatario devera submeter a prévia apreciagédo da Fiscalizagdo o projeto dos moldes
a utilizar, incluindo a verificacdo da sua estabilidade.

No caso das cofragens serem de madeira, deverdo ser executadas em contraplacado
maritimo ou tabuas de pinho, utilizando-se exclusivamente na sua confegdo tabuas de
largura uniforme, aplainadas, tiradas de linha e sambladas a meia madeira, para nao
permitir refluimento de calda de cimento através das juntas e conferir as superficies do
betdo um acabamento perfeitamente regular.

Com a finalidade de diminuir a capacidade de absorgdo de agua do betdo fresco, pela
madeira e de reduzir as juntas que houver, os moldes devem ser abundantemente regados,
de modo a incharem, sem todavia se deformarem.

As tabuas deverdo ter espessura uniforme, com um minimo de 2,5cm, para evitar a
utilizagdo de cunhas ou calgos e 0s seus quadros nao deverdo ficar afastados mais de
0,50m.

O contraplacado maritimo tera uma espessura e composigao proposta pelo Adjudicatario e
aprovada pela Fiscalizagao, as quais serdo fungao do niumero de aplicagbes e das cargas
previstas para a sua utilizagéo.

O Adjudicatario obriga-se a estudar a disposigao a dar as tabuas, das juntas, das emendas,
dos pregos, etc., e a propd-la a Fiscalizagdo, que se reserva o direito de introduzir as
modificagdes que em seu entender deem a obra o aspeto estetico julgado mais
conveniente.

As cofragens que estejam em mas condigbes nao serdo usadas, e deverao ficar fora da
obra. Os moldes deverdo ser montados com solidez e perfeicdo, de modo a que fiquem
rigidos durante a betonagem e possam ser facilmente desmontados, sem pancadas ou
vibragdes. Os separadores a utilizar nas cofragens serao formados por vardes ou pernos,
concebidos para que nao figue nenhum elemento metalico embebido dentro do betéo,
devendo-se, para tanto, utilizar dispositivos préprios, que permitam retirar os tirantes.Todas
as aberturas deixadas pelos separadores serdo preenchidas posteriormente com
argamassa de cimento.

Antes de se iniciar qualquer betonagem, os correspondentes moldes deverao ser limpos de
detritos e devidamente molhados com agua, com varias horas de antecedéncia.

Por outro lado, devem dispor-se os tabuados de forma a permitir o seu livre entumecimento
e sem que haja o perigo de esforgos ou deformagdes anormais.

Todas as superficies de moldagem deveréo ser tratadas com produto apropriado para evitar
aderéncias prejudiciais a perfeita descofrarem.

O Adjudicatario devera adotar as medidas que considere necessarias para que as arestas
do betdo tenham um bom acabamento, colocando, sempre que necessario, pecas
angulares metalicas nas arestas exteriores da cofragem, ou utilizando outro procedimento
eficaz.
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A Fiscalizacado podera autorizar a utilizagao de ripas para quebrar as referidas arestas.

A reaplicagdo dos moldes fica dependente da autorizagcdo da Fiscalizagdo, que podera
exigir do Adjudicatario as reparag¢des que forem tidas por convenientes.

Os moldes deverao estar nivelados em todos os pontos com uma tolerancia de 1cm, e as
larguras ou espessuras entre paredes contiguas dos moldes, ndo deverdo apresentar
insuficiéncias superiores a 5mm. Nao serdo aceites imperfeicdes superiores a 5mm ao
longo das linhas das arestas.

A titulo de orientagdo, podem utilizar-se os prazos de descofrarem ou descimbramento
mencionados no Artigo 153.° do R.E.B.A.P.

Tanto os diversos elementos que constituem a cofragem (lados, fundos, etc.) como os
andaimes e cimbres, deverdo ser retirados sem produzir oscilagdes bruscas ou choques na
estrutura.

As operacgdes atras descritas ndo deverao ser realizadas sem que o betdo tenha atingido a
resisténcia necessaria para suportar com seguranga suficiente e sem deformacgdes
excessivas os esforcos a que vai estar submetido durante e apdés a descofrarem ou
descimbramento, nunca antes de se atingir uma resisténcia do betdo de 5MPa.

Caso a cofragem seja também um elemento de cura sé podera ser retirada apds se obter a
certeza de que o betao ja esta curado. Recomenda-se que as condigbes de seguranga nao
sejam de forma alguma inferiores as previstas para a obra em servigo.

Descofragem

Na operagdo de descofrarem, € boa pratica manter os fundos das vigas e elementos
similares durante doze horas despegados do betdo e a 2 ou 3cm do mesmo, por forma a
evitar prejuizos que a rotura, instantdnea ou nao, possa ocasionar a qualquer das pegas
que caiam de grande altura.

A utilizagdo de produtos auxiliares de desmoldagem nao deve provocar o aparecimento de
manchas nas superficies do betdo, ndo podendo, em caso algum, ser a base de produtos
gordurosos, nao devendo, igualmente, prejudicar a posterior aplicagdo de qualquer
revestimento.

Depois de retirada a cofragem serao cortados ate a profundidade de 15 mm em relagéo a
superficie de betdo todos os ferros e arames que aparegam, por meio de cinzel, corta-
arame ou corta autogéneo.

As superficies de aco cortadas serao pintadas com zarcéo ou produto equivalente.

As depressdes e vazios serdo limpos de betdo solto, lavadas e cheias com argamassa de
cimento e areia ao trago 1: 2.

Acabamentos das superficies vistas de betao

> Superficies cofradas
Exigir-se-a das superficies de betdo um acabamento perfeito, conseguido pela execugao
cuidada das cofragens, devendo apresentar-se apds a desmoldagem:

— Bem desempenadas e fechadas;

— Com as arestas bem alinhadas;

— A superficie devera estar isenta de ocos, espagos vazios e outras deficiéncias
relevantes;

— Cor das faces acabadas sera uniforme em toda a sua superficie.

> Superficies ndo cofradas
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As superficies de betdo nao cofradas deverao ser acabadas de forma a apresentarem bom
aspeto, sem defeitos nem rugosidades, conforme as superficies cofradas, referidas acima,
sem defeitos nem rugosidades.

No caso dos pavimentos que se pretendam ter um acabamento final liso devera ser utilizado
um equipamento mecanico rotativo designado por helicoptero.

Se apesar de todas as precaugbes que venham a ser tomadas aparecerem defeitos ou
espagos vazios, devera efetuar-se a corregdo com argamassa do préprio betéo.

Em nenhuma circunstancia sera permitida a adicdo de outro tipo de argamassa, nem um
aumento de dosagem nas massas finais do betao.

Serédo de conta do Adjudicatario, que né&o tera direito a qualquer indemnizacdo por esse
motivo, todas as operacdes necessarias a apresentacao pretendida.

Controle das caracteristicas dos betoes

Durante as betonagens serao realizados ensaios de controlo de aceitacdo dos betbes.

Esses controles serdo realizados sobre amostras constituidas, cada uma, por, pelo menos,
seis cubos por amassadura, ou por cada 20 (vinte) m® de betdo se as amassaduras
ultrapassarem este valor.

Depois de para cada tipo de betdo se comprovar a sua qualidade, pode o numero de cubos
de cada amostra ser reduzido para trés, se for decidido pela Fiscalizagdo voltando a ser de
seis se entretanto se verificarem desvios significativos na resisténcia dos betdes.

Em qualquer caso, em cada betonagem serdo sempre realizadas trés amostras.

Os cubos serao feitos do betdo das amassaduras destinadas a serem aplicadas em obra e
designadas pela Fiscalizacéo.

Os cubos s6 poderao ser fabricados na presenca da Fiscalizagéo.

Os cubos serdo executados, transportados, curados e conservados de acordo com a
especificagdo E255 - 1971 do LNEC.

Devera ser organizado um registo compilador de todos os ensaios de cubos, afim de, em
qualquer momento, se verificar o cumprimento das caracteristicas estabelecidas.

Todos os cubos serdo numerados na sequéncia normal dos numeros inteiros, comegando
em 1, seja qual for o tipo de betdo ensaiado.

No cubo sera gravado ndo s6 o numero de ordem como também o tipo, a parte da obra a
que se destina e a data do fabrico.

Do registo compilador deveréo constar os seguintes elementos:

a) Numero do cubo; b) Data do fabrico; ¢) Data do ensaio; d) Idade; e) Tipo, classe e
qualidade

f) Dosagem; g) Quantidade de agua de amassadura; h) Local de emprego do betdo donde
foi retirada a massa para fabrico do cubo; i) Resisténcia obtida no ensaio; j) Média da
resisténcia dos trés cubos que formam o conjunto do ensaio

k) Resisténcia equivalente aos 28 dias de endurecimento, segundo a curva de resisténcia
que for estipulada pelo laboratério oficial que procedeu ao estudo, tendo em conta a
composi¢gao aprovada para o betdo ou, na falta dessa curva, segundo as seguintes
relagdes:

R 3/R28 = 0.40; R 7/R28 = 0.65; R 14/R28 = 0.85; R 90/R28 = 1.20, em que R é a
resisténcia.

m) Peso do cubo; n) Observagdes
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Sempre que forem fabricados cubos, por cada série de seis, ou de trés, sera preenchido
pela Fiscalizag&o residente um "verbete de ensaio", do qual constara o numero dos cubos, a
data do fabrico, a 4gua de amassadura, o modo de fabrico e outras indicagdes que se
considerarem convenientes. O Adjudicatario recebera o duplicado deste "verbete de
ensaio".

Com base no "verbete de ensaio" e para os cubos mandados ensaiar em laboratério oficial
depois de a Fiscalizagao ter fixado as datas em que esses cubos devem ser ensaiados,
sera entregue ao Adjudicatario um oficio do Servigo Fiscalizadorm que acompanhara os
cubos na sua entrega ao referido laboratorio.

Para o efeito, o Adjudicatario obriga-se a tomar as precaugdes necessarias por forma a que
seja observada a data prevista para 0 ensaio e a que os resultados dos mesmos sejam
comunicados imediata e diretamente a Fiscalizacao.

O controlo de aceitagdo sera efetuado para cada tipo de elemento estrutural
separadamente, segundo os criterios seguintes:

— Numero de amostras inferior a 6

Cada controle de aceitagédo sera representado por trés amostras.

Sendo R1, R2 e R3 a resisténcia das ultimas trés amostras, médias das resisténcias dos
cubos de cada amostra, e sendo Rmin a menor de todas, considera-se o controle como
positivo, conduzindo a aceitagdo do betdo, quando se verificarem ambas as condigdes:

Rm > (fck + 5) MPa e Rmin> (fck - 1) MPa, em que:
R, + R2 + R
3

— Numero de amostras igual ou superior a 6

1 3

Rm:

Sendo R1, R2,..Rn, a resisténcia das ultimas n amostras consecutivas, médias das
resisténcias dos provetes de cada amostra, e sendo Rmin, a menor de todas, considera-se
o controle como positivo, conduzindo a aceitagao do betédo, quando se verificarem ambas as
condigodes:

Rm > fck+ LA o eRmin> fck—kem que:
o - € o desvio padrao das resisténcias do conjunto de amostras.

A e k - sdo os valores indicados no Quadro seguinte de acordo com o numero n de amostras
do conjunto.

n A k
6 1.87 3
7 1.77 3
8 1.72 3
9 1.67 3
10 1.62 4
11 1.58 4
12 1.55 4
13 1.52 4
14 1.50 4
15 1.48 4
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Nos ensaios de consisténcia, realizados com o cone de ABRAMS, admitem-se, para betdes
colocados por bombagem consisténcias ate 15 cm e para os restantes consisténcias ate 5
cm.

Serdo conduzidos sistematicamente ensaios sobre cubos para determinar a resisténcia a
compressado aos 1, 3, 7, 28, 90 e 120 dias a fim de se poderem planear e controlar
devidamente as varias sequéncias dos trabalhos.

Serdo realizados os provetes que a Fiscalizagdo determinar, para determinagao dos
modulos de elasticidade dos betdes com varias idades, e para quantificar os parametros de
refragao e de fluéncia reais, valores esses essenciais para a correta execugao da obra.

Procedimentos para o controlo de qualidade

O fabrico, a colocagao e a cura do betdo devem ser sujeitos ao controle de qualidade, que
devera abranger duas partes distintas, mas interligadas, que s&o o controlo da produgéo e o
controle da conformidade.

O controlo da produgéo, a ser efetuado pelo Adjudicatario, compreende todas as medidas
necessarias para manter e regular a qualidade do betdo em conformidade com as
exigéncias especificadas e os criterios de conformidade a seguir na NP EN 206-1,
R.E.B.A.P e demais legislacdo em vigor adequada.

O controlo consiste em inspegdes, ensaios € a anadlise dos resultados dos ensaios, no
respeitante ao transporte, colocagdo, compactagao, vibragao e cura do betdo assim como
ao equipamento, materiais constituintes.

Registo

O Adjudicatario devera organizar um registo compilador de toda informagao relevante do
controle de produgéo diferenciado por tipo e por fornecedor do betédo devera indicar:

- Nome dos fornecedores de cimento, inertes, adjuvantes e adigbes;

- Numeros das guias de remessa de cimento, inertes, adjuvantes e adi¢oes;

- Origem da agua de amassadura;

- Classes de resisténcia e de consisténcia do betao;

- Massa volumica do betao fresco;

- Dosagem de cimento e razdo agua / ligante do betéo fresco;

- Quantidade de agua adicionada ao betéo fresco;

- Temperatura e condigdes meteoroldgicas na colocagao e cura do betéo;

- Numero de provetes de ensaio, proveniéncia (correspondente peca estrutural), peso,
data e hora da soldagem dos mesmos (a cada provete devera ser atribuido um numero);

- Resultado dos ensaios a que cada provete for submetido;

- Cronograma de execugédo de determinadas fases de trabalho durante a colocagao e cura
do betéo;

- Nome do fornecedor e da guia de remessa, no caso de betéo pronto.

Rejeicao de betoes

No caso de a Fiscalizagdo determinar a rejeigdo imediata dos betdes que nao satisfagam o
estipulado, podera, a seu juizo, ser estabelecido um acordo nas seguintes condigdes:

Proceder-se-a, por conta do Adjudicatario, a realizagdo de ensaios nao destrutivos ou a
ensaios normais de provetes recolhidos em zonas que nao afetem de maneira sensivel a
capacidade de resisténcia das pegas:

a) Se os resultados obtidos forem satisfatérios por decisédo da Fiscalizagéo a parte da obra a
que digam respeito sera aceite.
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b) Se os resultados destes ensaios mostrarem, como 0s ensaios de controlo, caracteristicas
do betéao inferiores as requeridas, considerar-se-ao dois casos:

b1) Se as caracteristicas atingidas (em particular as de resisténcia aos esforgcos) se
situarem acima de 80% das exigidas proceder-se-a a ensaios de carga e de comportamento
da obra, por conta do Adjudicatario, os quais, se derem resultados satisfatorios na opinido
da Fiscalizagao, determinarado a aceitacdo da parte em duvida mas o Adjudicatario sofrera
uma penalizacao correspondente a reducéo do valor do prego unitario do betdo em 15%, a
aplicar a quantidade de obra em questéao.

b2) - Se as caracteristicas determinadas forem inferiores a 80% das exigidas, o
Adjudicatario sera obrigado a demolir e a reconstruir as pegas deficientes, a sua conta.

Materiais para ligagao entre betées de idade diferente

A selegédo dos materiais a usar na ligagao entre betdes ou argamassas de idades diferentes
deve ter em conta que se deve procurar assegurar a colagem perfeita entre o betédo
existente e o novo. Deve garantir-se que os materiais a aplicar possam assegurar uma
resisténcia da junta de ligagdo compativel com as tragées que ai se vao instalar.

A resisténcia da ligagdo devera garantir uma forga de tragéo resistente de pelo menos 2
Mpa no ensaio a realizar aos 28 dias. Os materiais a utilizar deverao ser propostos pelo
Adjudicatario a Fiscalizagdo acompanhados de amostras e das respetivas especificagcdes de
fabrico e de comportamento e dos certificados de garantia existentes.

PEDRA

Pedra para paralelepipedo ou cubos

A pedra para paralelepipedos ou cubos deve obedecer as seguintes condigdes:

- Ter as caracteristicas cor e dimensdes usuais indicadas nas pegas escritas e
desenhadas do projeto;

- Ser de grao homogéneo e apertado, rija e de pedreiras de reconhecida qualidade;

- Devem ser isentas de cavidades, fendas, veios, lesins e limpa de quaisquer materias
estranhas.

Os cubos deverao apresentar as faces planas e bem desempenadas, de forma que dois
cubos ou paralelepipedos encostados por quaisquer das faces, ndo deixem juntas
superiores a 1cm. As suas arestas deverao ser retilineas e bem esquadradas.

Os cubos serao de pedra de granito, devendo esta ser dura, homogénea e de gréo fino, ndo
geladico, inatacavel pela agua e pelos agentes atmosféricos, isenta de cavidades, fendas,
veios, perfeitamente sao, de coloragéo uniforme e limpa de quaisquer materias estranhas e
com as dimensdes definidas nas pecas escritas e desenhadas do projeto.

A tolerancia admitida nas dimensdes dos cubos e de 1 cm.

Deverao ter as arestas sensivelmente retilineas e esquadriadas, com pelo menos duas
faces planas e bem desempenadas, de forma que dois cubos encostados por qualquer das
faces ndo deixem juntas superiores a 0,01 m.

MADEIRA

As madeiras a utilizar na obra deverdo ser: de fibras direitas e unidas, sem nds viciosos, néo
ardidas, isentas de caruncho, fendas ou falhas que comprometam a sua resisténcia, bem
secas, sem manchas.
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Todas as folhas ou madeiras macigas a utilizar, a vista, serao isentas de falhas e nés e a cor
sera uniforme. As arestas apresentar-se-ao perfeitas sem falhas.

Devem ser de primeira escolha, isto &, selecionadas por forma a que, mesmo 0s pequenos
defeitos (nds, fendas, etc.) ndo ocorram com grande frequéncia nem com grandes dimensoes,
nem em zonas das pecas em que venham a instalar-se as maiores tensodes.

As tadbuas para os moldes terdo, salvo outra indicagdo, espessura uniforme, (minimo 25 mm),
largura sensivelmente igual e serdo tiradas de linha e aplainadas por uma das faces.

Devem ser de quina viva e bem desempenadas, permitindo-se em casos a indicar pela
Fiscalizagdo, o emprego de pegas redondas em prumos ou escoras, desde que tal nao
comprometa a seguranga ou a perfeicao do trabalho.

Os prumos de escoramento serao direitos e pouco esbeltos.
Calgos e cunhas serao de madeira dura de qualidade superior.

As normas a aplicar para determinagao da qualidade das madeiras e de acordo com o fim a
que se destinam s&o: NP 180 - Anomalias e defeitos da madeira e NP 987 - Madeiras serradas,
medigao de defeitos.

EMULSAO BETUMINOSA

As superficies de betdo que fiquem enterradas, com exclusdo do leito das sapatas de
fundacdo, serdo protegidas das aguas, com aplicagdo a trés demaos cruzadas de emulséo
betuminosa do tipo “Flintkote” ou “Tecsol 2” ou equivalente.

A primeira demao sera diluida a 50% e as restantes serdo sem qualquer diluigéo.

PERFIS DE BETAO VIBRADO

Deverdao ser de fabrico esmerado, com arestas bem definidas sem qualquer defeito, de
superficies completamente desempenadas e de dimensdes uniformes ao longo de todo o perfil.
As arestas dos topos das entalhas deverao permitir que as emendas dos diferentes perfis se
fagam com todo o rigor.

MANTA GEOTEXTIL

A manta de geotéxtil tem por finalidade evitar o desenvolvimento de herbaceas, sendo aplicada
juntamente com tela anti-infestantes. Protege os taludes contra a eros&o edlica e hidraulica,
melhora o tipo de acabamento e reduz os custos de manutengéo da limpeza do aterro das
drenagens.

Deve possuir suficientes propriedades fisicas para resistir aos esforgos sem apresentar roturas
durante a instalagdo, bem como ser imputrescivel, isenta a agdo dos acidos ou bases e
inatacavel por microrganismos ou insetos.

Deve apresentar uma textura e espessura homogéneas, sem defeitos, devendo ser protegida,
aquando do armazenamento, dos raios solares, sais minerais, poeira, chuva ou gelo.

PAVIMENTACAO
Agregados para pavimentos betuminosos
Os agregados naturais a aplicar nos diversos tipos de misturas, devem apresentar-se

homogéneos e ndo devem conter materia organica ou quaisquer substancias estranhas, tais
como madeira, vidro e plastico que afetem as misturas. Devem ser pouco suscetiveis a
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meteorizagcdo e apresentarem-se sdos ou pouco alterados (de acordo com os critérios
propostos pela Sociedade Internacional de Mecéanica das Rochas - ISRM).

Para todas as aplicagbes deve ser efetuado um exame petrografico dos agregados para
classificagédo geral, de acordo com a NP EN 932-3 Descri¢ado petrografica simplificada.

As Normas Europeias que definem os requisitos aplicaveis aos agregados sdo: NP EN
13043 Agregados para misturas betuminosas e tratamentos superficiais para estradas,
aeroportos e outras areas de circulagio e NP EN 13285 Misturas néo ligadas.
Especificagbes.

Filler para misturas betuminosas

O “filler” a utilizar na composicdo de misturas betuminosas deve ser constituido por p6 de
calcario, podendo conter ate 25% de cimento Portland ou cal hidraulica. Apresentar-se-a
seco e isento de torrbes provenientes da agregagao das suas préprias particulas. As fichas
técnicas referentes aos fileres a incluir em misturas betuminosas e em betdo hidraulico
deverdo estar de acordo com as normas de produto NP EN 13043 e NP EN 12620. O filer
pode resultar do processo de fabrico da mistura betuminosa, por recuperagao dos finos por
meio de sistemas adequados — filer recuperado — ou ser produzido em separado numa
instalagdo industrial segundo um processo controlado — filer comercial. Os dois tipos de
fileres deverao ser de origem mineral.

A sua granulometria devera satisfazer os seguintes valores:
Requisitos granulométricos para o filer

Percentagem acumulada do material passado
Norma
. = . Amplitude maxima da
Dimensao dos peneiros (mm) de Limites inferiores e superiores P i
ee® o granulometria declarada pelo
G para resultados individuais
produtor @
2 100 -
0,125 EN 933-11 85 - 100 10
0,063 70 - 100 10
(a) Ver norma NP EN 13043, seccado 5.2.1

Betume asfaltico

O “Ligante Betuminoso” é um material adesivo contendo betume que pode estar sob a
forma de n&o modificado, modificado ou emulsionado.

Betume é um material praticamente ndo volatil, adesivo e impermeavel a 4gua, derivado do
petréleo bruto, ou presente no asfalto, que € completamente ou quase todo solivel em
tolueno e muito viscoso e quase solido a temperatura ambiente.

Os ligantes betuminosos abrangem os seguintes tipos:

Betumes de pavimentagao

Betumes modificados

Betumes duros

Betumes especiais modificados com borracha reciclada de pneus (bb)
Emulsées betuminosas

O fornecimento do ligante devera ser acompanhado da ficha técnica do produto, relativa ao
lote de fabrico e cumprir todos os requisitos estipulados no Caderno de Encargos Tipo Obra
(CETO) das Estradas de Portugal, SA.

Os betumes de pavimentagao, obtidos por processos de refinagdo do petréleo bruto, devem
cumprir os requisitos da Norma Europeia EN 12591 Bitumen and bituminous binders —
Specifications for paving grade bitumens, a qual especifica as propriedades e os respetivos
métodos de ensaio adequados para a caracterizagao deste tipo de betumes.
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O Projeto de Execucdo — Volume relativo a Pavimentagdo — deve definir o tipo de betume
em fungao da mistura betuminosa a utilizar no pavimento, enquadrados na EN 12591.

O betume convencional a utilizar devera ser o 35/50, cumprindo todas as especificacbes do
CETO.

O betume modificado a utilizar devera ser o PMB 45/80, cumprindo todas as especificagdes
do CETO.

O betume duro 10/20 apenas ¢é aplicavel para misturas betuminosas de alto médulo, quando
0 projeto assim o especifique.

O betume especial modificado com borracha (BB) devera ser do tipo BBM - Betume de
média viscosidade modificado com granulado de borracha (8 a 15 % em relagdo a massa
total de ligante), de betume base 35/50, cumprindo todas as especificagdes do CETO.

Emulsio betuminosa para regas de colagem

As emulsbes deverdo estar de acordo com Norma Europeia EN 13808 Bitumen and
bituminous binders, Framework for specifying cationic bituminous emulsions, que especifica
0s requisitos técnicos e classes de desempenho.

As regas de impregnagdo em bases granulares (rotura lenta) deveréo ser do tipo C 40 B 4

(ECI).

As regas de colagem entre camadas betuminosas serdo do tipo rotura rapida C 57 B 3
(ECR-1).

Todas as especificagbes a cumprir estdo patentes no CETO — Caderno de Encargos Tipo
Obra da EP.

Agregado britado para camada de regularizagao de betao betuminoso

Os materiais para camadas de misturas betuminosas com caracteristicas de regularizagao
abrangem as seguintes rubricas: AC 20 reg ligante (MB), AC 20 reg ligante (MBD), AC 14
reg ligante (BB) e AC 4 reg ligante (AB). Deverdo cumprir 0os seguintes requisitos
granulométricos:

Camadas de misturas betuminosas a quente
Camada de regularizagdo - Requisitos dos fusos granulométricos

Camada de regularizagao

AC 20 reg AC 20 reg AC14 reg AC4 bin

Tipo de mistura LB Lol e LA

rubrica rubrica rubrica rubrica
Peneiros Série Base +
Série 2 Unidade Percentagem acumulada do material passado

31,5 1,4D 100 1,4D 100 - -
20 D 90 - 100 D 90 - 100 1,4D 100 -

16 - - - -

14 - - D 90 - 100 -
12,5 (c1) 57 - 86 - - -

10 - (c1) 67 - 80 (c1) 67 -77 -

8 mm N N N N
6,3 - - - 1,4D 100
5,6 - - - -

4 (o1) 34-49 (o1) 42 -57 (o1) 40 - 52 D 90 - 100

2 2 26 - 41 2 32 -46 2 25-40 2 70 - 85

1 - - - -
0,5 (c2) 12-26 (c2) 18 -29 (c2) 11-19 (c2) 30-45
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0,25 - - -
0,125 (02) 4-14 (02) 7-14 (02) 6-1 (02) 9-16
0,063 0,063 2-7 0,063 5-9 0,063 5-8 0,063 6-10
Referéncia normativa EN 13108-1 e NP EN 13043

D - abertura do peneiro superior que pode reter material, em milimetros.
(c1) peneiro caracteristico intermédio, entre D e 2 milimetros.
(o1) peneiro extra opcional entre D e 2 milimetros.

(c2) peneiro caracteristico intermédio, entre 2 e 0,063 milimetros.

(02) peneiro extra opcional entre 2 e 0,063 milimetros.

As restantes especificagdes estdo expressas no CETO — Caderno de Encargos da EP.

Agregado britado para camadas de desgaste em betdao betuminoso

Os materiais para camadas de misturas betuminosas com caracteristicas de desgaste
abrangem as seguintes rubricas:

AC 14 surf ligante (BB),

PA 12,5 ligante (BBd),

AC 10 surf ligante (mBBr),

AC 14 surf ligante (BBr),

AC 14 surf ligante (BB) com incrustagdo de agregados duros,

Mistura betuminosa aberta com betume modificado com alta percentagem de borracha

MBA — BBA,
Mistura betuminosa rugosa com betume modificado com alta percentagem de borracha —
MBR — BBA,
Mistura betuminosa aberta com betume modificado com média percentagem de borracha —
MBA — BBM,
Mistura betuminosa rugosa com betume modificado com média percentagem de borracha —
MBR — BBM

Nas vias municipais e nacionais de caracteristicas urbanas aplicam-se mais o AC 14 surf
ligante (BB), AC 10 surf ligante (mBBr), Mistura betuminosa aberta com betume modificado
com meédia percentagem de borracha — MBA — BBM e Mistura betuminosa rugosa com
betume modificado com média percentagem de borracha — MBR — BBM.
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Deverao cumprir os seguintes requisitos granulométricos:
Camadas de misturas betuminosas a quente

Camada de desgaste - Requisitos dos fusos granulométricos

Camada de desgaste

AC 14 surf (BB)
AC 14 surf PA 12,5 AC10 surf AC14 surf com incrustagao
Tipo de mistura
(BB) (BBd) (mBBr) (BBr) de agregados
duros(
Peneiros Série . rubrica rubrica rubrica rubrica rubrica
Base+ Uni
Série 2 Percentagem acumulada do material passado
31,5 - - - - -
25 - - - - 2D 100
20 1,4D 100 1,4D 100 - 1,4D 100 -
16 - - - - 1,4D 98 -100
14 D 90 - 100 - 1,4D 100 D 90 - 100 -
12,5 - D 90 - 100 - - D 85-99
10 (c1) 67 -77 (o1) 55-75 D 90 - 100 (c1) 62-78 (o) 0-20
8 - - - - -
mm
6,3 - - (c1) 47 - 64 - -
4 (o1) 40 - 52 (o1) 12-30 (o1) 30-44 (o1) 27 -39 (o) 0-5
2 2 25-40 2 11-18 2 22 -30 2 22-32 (o) 0-2
1 - (02) 6-14 - (c2) 15-28 (o) 0-0,5
0,5 (c2) 11-19 - (c2) 12-21 (02) 12-25 -
0,25 : : : : :
0,125 (02) 6-10 - (02) 7-13 - -
0,063 0,063 5-8 0,063 2-5 0,063 4-9 0,063 7-11 -
Curva granulométrica - GAss
Referéncia normativa EN 13108-1 e NP EN 13043 NP EN 13043

Continuagdo: Camadas de misturas betuminosas a quente

Camada de desgaste - Requisitos dos fusos granulométricos

Camada de desgaste
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Tipo de mistura MBA-BBA MBR-BBA MBA-BBM MBR-BBM
Peneiros Série
. Rubrica Rubrica Rubrica Rubrica
Base+ Uni
Série 2 Percentagem acumulada do material passado
31,5 - - - -
25
20 - 100
16 - -
14 - D 90 - 100 100 100
12,5 100 - - -
10 D 90 - 100 58 - 88 D 80 - 100 D 83 -100
8 70-88 38-60 60 - 80 62 -82
mm
6,3 o -
4 20-35 20-32 17 -27 28 -38
2 6-10 12-20 15-25 25-35
1 - -
0,5 3-7 6-13 8-16 12-22
0,25 - -
0,125 - 4-8
0,063 2-4 3-6 4-6 7-9
Curva granulométrica -
Referéncia normativa NP EN 932 NP EN 932 NP EN 932 NP EN 932

As restantes especificagdes a cumprir estao patentes no CETO da EP.

Pedra para betao ciclopico

A pedra a utilizar nos trabalhos previstos sera de granito azul das pedreiras da regido.

A pedra devera apresentar textura compacta e homogénea, sem vestigios de alteracdo de
quaisquer dos seus elementos.
A pedra devera ser dura, limpa, isenta de terra, argilas e outras impurezas e nao podera
apresentar a forma lamelar, nem apresentar indicios de desagregacao.

As dimensbes desta pedra deverdo ser proporcionadas ao macigo em que vao ser
incorporadas nao se admitindo elementos com menos de 5Kg.
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Revestimento superficial betuminoso simples

a) LIMPEZA — A superficie a revestir deve apresentar-se livre de material solto, sujidade,
detritos e poeiras, que devem ser retirados do pavimento para o local onde n&o seja
possivel voltarem a depositar-se sobre a superficie a revestir.

b) REVESTIMENTO BETUMINOSO — A execugdo da camada deve ser tal que sejam
satisfeitas as seguintes caracteristicas:

- Taxa de aglutinante betume asfaltico do tipo 80/100: 1,0Kg/m2;

- Taxa de agregado: 8 a 10 I/m2;

- A distribuicdo do aglutinante ndo pode variar longitudinalmente mais do que 10%;
- A distribuicao do aglutinante na largura efetiva ndo pode variar mais do que 15%.

A temperatura do espalhamento do aglutinante deve estar compreendida entre 160° e 180°
C. No caso dos locais onde se prevé o aparecimento de gelo ou geada a gravilha devera ter
dimensbes 10/14 mm sendo o betume 80/100 aplicado a taxa de 1,2Kg/m2. A taxa do
agregado devera ser de 10 a 12 I/m2.

Nas operagdes de espalhamento do aglutinante e do agregado, e no cilindramento, devem

ser observados os seguintes pontos:

- O espalhamento do betume ndo pode ser feito antes da cura de impregnacao
betuminosa, caso esta exista, e a superficie de aplicacdo deve encontrar-se seca. No
momento de aplicagado do aglutinante, a temperatura ambiente deve ser superior a 15°C
e a temperatura do pavimento superior a 25° C;

- O espalhamento do agregado deve ser efetuado logo em seguida ao do aglutinante e por
forma a obter-se uma superficie perfeitamente regularizada, sem falhas e sem
sobreposi¢gdes dos elementos do agregado;

- O cilindramento deve efetuar-se logo apés o espalhamento do agregado, de preferéncia
com cilindros de pneus, a uma velocidade nao superior a 8 Km/h. Admite-se o emprego
de cilindros de rasto liso, com peso nao superior a 8 ton, mas neste caso a velocidade
nao deve ser superior a 4 Km/h. O cilindramento deve prosseguir ate que o agregado
esteja convenientemente estabilizado, cessando no entanto logo que se comece a notar
0 esmagamento do agregado;

- Deve haver o maximo cuidado na execucao das juntas de ligagdo do espalhamento, por
forma a n&o haver falha nem sobreposi¢ao do aglutinante.

- Qualquer excesso de gravilha deve ser retirado da superficie por forma a evitar a sua
projecao contra os veiculos que circulem na estrada.

- Quando a estrada tiver que ficar sujeita ao transito durante a operacéo de revestimento,
a velocidade maxima dos veiculos deve ser limitada a 30 Km/h, durante um periodo
julgado suficiente para ser assegurado o encastramento das gravilhas.

Betao betuminoso

» COMPOSIGAO E CARACTERISTICAS

A determinacgéo do teor 6timo de betume na composigédo do betdo betuminoso devera ser
conduzida de acordo com o Método Marshall, exigindo-se a verificagdo das seguintes
caracteristicas:

Em camada de regularizagao:

Forga de rotura (ensaio Marshall): superior a 600 Kg

Deformacéao (ensaio Marshall): inferior a 3,5mm

Grau de saturacdo em betume: entre 75% e 85%

Porosidade: entre 3% e 6%

Em tapete:

Forca de rotura (ensaio Marshall): superior a 700 Kg
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Deformacao (ensaio Marshall): inferior a 3,5mm
Grau de saturagao em betume: entre 72% e 82%

Porosidade: entre 4% e 6%

> FABRICO E TRANSPORTE

No fabrico do betdo betuminoso deverao observar-se as condi¢cdes seguintes:

- O betume devera ser aquecido lenta e uniformemente a temperatura situada entre os
150° C e os 170°C.

- A temperatura dos agregados antes da sua mistura com o betume devera situar-se entre
os 130°C e os 170°C.

- O teor de agua da mistura betuminosa ndo podera exceder os 0,5%.

- O fabrico sera feito mecanicamente.

- A mistura devera ser transportada ao local de aplicagdo em veiculos apropriados de
modo a se evitar a segregacdo dos componentes e o abaixamento da temperatura
aquém dos 110°.C.

Camada de betao betuminoso

> LIMPEZA
A superficie a revestir deve apresentar-se livre de sujidade, detritos e poeiras, utilizando-se
para esse efeito, se necessario, escovas de arame.

> REGA DE COLAGEM

Assegurada a perfeita limpeza da camada subjacente a de betdo betuminoso, far-se-a uma
rega de colagem com emulsdo betuminosa a uma taxa de 0,5Kg/m2, de forma a ser
assegurada uma distribuicdo uniforme do aglutinante.

Deverao ser igualmente pintadas com emulsdo betuminosa todas as superficies de contacto
da camada de betdo betuminoso com caixas de visita, lancis, etc.

> ESPALHAMENTO

O espalhamento devera ser feito de maneira continua, por maquina apropriada para o
efeito.

A mistura devera estar a temperatura superior a 110° C o tempo devera estar seco € a
temperatura ambiente superior a 10°C.

> CILINDRAMENTO

A superficie acabada devera ficar bem desempenada, com um perfil transversal correto e
livre de depressbes, alteamentos, ondulagdes ou vincos. Nao serdo admitidas
irregularidades superiores a 3mm quando verificadas com régua de 3m.

A compactacdo relativa, referida ao ensaio Marshall, ndo serd inferior a 97%.
Independentemente desta exigéncia, sera obrigatdria a aplicagdo de um cilindro de pneus
enquanto a temperatura da mistura for superior a 100° C com 4 passagens completas pelo
menos.

N&o serdo admitidas recargas para corrigir imperfei¢cdes, exigindo-se a reposicdo completa
das superficies deficientes.

Nao serdo aceites superficies em que se tenham incrustado substéncias ou em que tenham
sido entornadas substancias nocivas para a qualidade do pavimento, tais como gasoleo,
gasolina, etc.

No fim do cilindramento devera espalhar-se sobre o tapete uma ligeira camada de cimento
ou “filler”, de modo a que toda a superficie fique coberta.

O ftransito nunca devera ser estabelecido sobre o tapete nas 3 horas posteriores ao
cilindramento, devendo aquele prazo ser aumentado para 24 horas sempre que possivel.
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> JUNTAS DE TRABALHO

Tanto as juntas longitudinais como as transversais deverdo ser feitas de modo a assegurar
a ligacao perfeita das secgdes executadas em ocasides diferentes.

Os topos frontais e laterais do trecho executado anteriormente deverado ser cortados e as
superficies obtidas pintadas com emulsao betuminosa.

Protecgao de lancis

Os lancis de passeios ou separadores e similares serdo devidamente protegidos durante a
execucgao dos trabalhos, de forma a nao se sujarem ou danificarem.

Assentamento de guias

As guias de betdo deverdo ser assentes na base servindo de travagdo entre a zona
separadora dos passeios ou zonas ajardinadas e o pavimento.

Estas guias ficardo devidamente encontradas para que ndo sofram qualquer desvio.

As guias ficardo com espelhos de 0.12m de altura relativamente ao pavimento a executar-
se.

Serédo colocadas em conformidade com os desenhos de pormenor e cumprindo 0s
alinhamentos previstos.

Trabalhos especiais de pavimentagao

O material fornecido, dando cumprimento as disposicbes regulamentares, Decreto - Lei
4/2007 de 8 de Janeiro, quando aplicavel, deve exibir a marcacao CE, ser acompanhado de
documentagdo comprovativa de conformidade da mesma designadamente declaragdo de
conformidade CE emitida pelo fabricante e certificado de conformidade CE emitido por
organismo notificado, atestando a observancia do sistema de conformidade estabelecido e
dos requisitos técnicos aplicaveis. Deve ainda ser apresentada ficha técnica de produto e
boletim de ensaios que caracterize o lote de fabrico.

Na execucédo dos trabalhos a seguir discriminados, envolvendo a remogéo, o transporte a
vazadouro e eventual depdsito de produtos, quando aplicavel, deve ser cumprido o disposto
nos Decreto — Lei 46/2008 de 12 de Margo, (aprova o regime de gestdo de residuos de
construcdo e demolicdo) e Decreto — Lei 152/2002 de 23 de Maio, (aplicado a aterros
destinados a deposicao de residuos) e demais legislacéo vigente aplicavel.

a) Selagem e/ou elemento retardador da propagacéo de fissuras em pavimentos
e Com misturas betuminosas
e Com slurry-seal
e Com microaglomerado a frio
e Com revestimentos superficiais
e Geotéxtil impregnado

b) Geotéxtil para interface retardadora da propagacao de fissuras
Os requisitos/propriedades aplicaveis a geotéxteis com fun¢des de interface retardadora da
propagacédo de fissuras sdo especificados na prEN 15381 Geotextiles and geotextiles-
related products — Characteristics required for use in pavements and asphalt overlays.
A Norma supramencionada encontra-se em fase final de aprovagao, pelo que apds entrada
em vigor, o material fornecido devera cumprir os requisitos/propriedades definidos neste
documento normativo e disposi¢des inerentes a marcagao CE.
A prEN 15381 inclui por referéncia, disposi¢cdes relativas a outras normas. Sdo a seguir
enunciadas algumas das referéncias normativas constantes do documento:

e EN 12224 Geotextiles and geotextiles-related products — Determination of the

resistance to the weathering;
e NP EN ISO 10319 Geotexteis - Ensaios de tragdo em tiras largas;
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e EN ISO 3146 Plastics — Determination of melting behaviour (melting temperature or
melting range) of semi-crystalline polymers by capillary tube and polarizing-
microscope methods;

e EN ISO 10318 Geosynthectics — Terms and definitions

e EN ISO 12236 Geosynthectics — Static puncture test (CBR Test)

A etiquetagem do geotéxtil devera especificar por unidade fornecida, de acordo com a

NP EN ISO 1032 Geotéxteis e produtos relacionados — Identificagdo em Obra, a seguinte

informacgao:

e O fabricante e o fornecedor;

e O nome do produto;

¢ A designagao comercial;

¢ A identificagdo da unidade;

e A massa nominal bruta da unidade, em quilogramas (kg);

e As dimensdes nominais da unidade (do material ndo do produto embalado):

e Rolo: comprimento x largura (ambos em m);

e Outros elementos: numero de telas x comprimento x largura (ambos em m) ou area
coberta pelo produto;

e A massa nominal por unidade de area em gramas por metro quadrado, determinada de
acordo com a EN 965;

e O(s) tipo(s) de polimero(s) (materia prima) utilizados em maior percentagem (para cada
componente);

o A classificagdo do produto utilizando os termos definidos na ISO 10318.

Adicionalmente, deve haver meios de identificagdo inequivoca do produto na fase de

instalacdo, se 0 mesmo nao estiver contido na embalagem original.

O nome e o tipo do geotéxtil deve ser marcado de forma visivel e indelével no produto,

por exemplo, através de impressao ao longo do bordo. A marcagéo deve ser facilmente

legivel e suficientemente duravel para permitir a sua identificagao na fase de instalagéo e

devera repetir-se a intervalos regulares de no minimo 5 metros.

O geotéxtil a utilizar como base impregnavel na constituigdo de interfaces retardadoras

do processo de propagacgao de fissuras, devera estar de acordo com as caracteristicas

definidas em projeto, ser submetido a aprovagao prévia da fiscalizagdo e em caso de

omissao devera cumprir 0s seguintes requisitos:

e Ser insensivel a acao de acidos ou bases e inatacavel por micro-organismos.

e Conter estabilizadores e/ou inibidores adicionados a sua base 14 para melhorar a
resisténcia dos seus filamentos a deterioragéo por exposi¢ao a radiagao solar e calor.

e Massa por unidade de &rea ............coooiiiiiiiiiiiiiii 100 a 150 g/m2

e EN ISO 9864 Geosynthetics —Test method for the determination of mass per unit of
area of Geotextiles and geotextiles-related products

¢ Resisténcia a tracdo, minima (EN ISO 10319) ........ccoiiiiiiiinnnss 8 kKN/m

e Alongamento, minimo (EN ISO 10139)........cooiiiiiiiiiiic, 50%
e Espessura, a 2 KN/m2, minima (EN 964/1)..........ccooiiiiiiiiiii 1 mm
¢ Retencgéo de betume (TASK FORCE 25 (US FHWA)) (a).......... 0,9a1,31/m2
e Ponto de fusdo, minimo (ASTM D 276) (b)......covveiiiiiiiiiiiieee 150 °C

e (a) Apds aprovacao da prEN 15381 a metodologia de calculo devera ser acordo com o
Anexo C
o (b) Apds aprovagao da prEN 15381 a metodologia de calculo devera ser acordo com a
EN ISO 3146
e As condigbes de armazenamento devem assegurar a conformidade dos produtos.
Nao séo permitidos locais com possivel formagéo de gelo ou embebi¢cdo em agua.
Os geotéxteis deverao estar protegidos da exposicdo solar, sais minerais e
poeiras. Ate a sua utilizagao, os rolos deverdo permanecer embalados em plastico
opaco;
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e No caso de ter havido deficiéncias no transporte, armazenamento ou
manuseamento, com rotura do plastico protetor, sera necessario eliminar as
primeiras espiras do rolo afetado.

Deverao aplicar-se geotéxteis ndo tecidos, agulhados e de filamento continuo.

e A utilizagdo de geotéxteis termoligados nado é permitida no presente dominio
especifico, a menos que se trate de material ja impregnado, com ligante
betuminoso adequado, em fase de fabrico; neste caso, devera o Adjudicatario
solicitar do fabricante uma listagem de aplicagdes realizadas com sucesso, que
possibilite a Fiscalizagdo uma tomada de decisdo melhor fundamentada.

c) Membrana de betume modificado com borracha

Na execucdo deste elemento retardador da propagacao de fissuras podera ser utilizado um
ligante com alta ou média percentagem de borracha (BBA ou BBM) que devera ser definida
em projeto em funcao da especificidade da obra e do estado da superficie do pavimento.
Agregados

Membrana BB (A/M) - Fuso granulométrico

Dimens&o nominal da abertura dos peneiros (mm) Percentagem de passados, em massa (%)

12,5 100
10 85-100
4 0-5

0,500 <05

0,063 <05

Referéncia normativa: NP EN 13043 e NP EN 933-2

Taxas de aplicacdo de referéncia:

As taxas de aplicagdo do ligante modificado deverdo ser definidas em projeto em fungao
das condi¢des da superficie de aplicagdo e especificidade da obra. A aferigdo em obra da
adequabilidade das taxas as condigdes existentes podera implicar a alteragdo desses
valores. Sdo indicadas taxas de aplicacdo de referéncia para ligante com média e alta
percentagem de borracha.

Quadro 14.03.9b - Membrana BB (A/M) - Taxas de aplicagdo de referéncia do ligante

Média percentagem de borracha (kg/m2) Alta percentagem de borracha (kg/m2)

1,8-25 225

d) Produtos de selagem a quente de fissuras

Os produtos selantes a utilizar em trabalhos de pavimentagéo, designadamente selagem de

fissuras, deverao ser resistentes a condi¢gées atmosféricas adversas, a erosdo quimica de

6leos, combustiveis e tintas de sinalizagdo horizontal, mantendo as suas caracteristicas de

elasticidade e fungdes de impermeabilizacao.

O desempenho funcional dos produtos devera manter-se inalteravel para toda a gama de

temperaturas expectavel para a superficie do pavimento.

Os requisitos/propriedades aplicaveis aos produtos selantes a quente sao especificados na

Norma Europeia:

e EN 14188-1 Joint fillers and sealants - Part 1: Specification for hot applied sealants

Esta norma classifica os produtos selantes de acordo com a elasticidade e resisténcia aos
combustiveis.

O Quadro 14.03.9c especifica um conjunto de requisitos/propriedades para produtos

selantes a quente de elevada elasticidade e resisténcia a combustiveis (tipo F1), constantes

da EN 14188-1:
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Produtos Selantes
Requisitos/Propriedades Referéncia normativa unidade valor
Temperatura de amolecimento anel e bola EN 1427 c° > 85
Penetragado a 25° C, 5s,150g EN 13880-2 0,1mm 40a 130
Resiliéncia a 25° C EN 13880-3 % =60
Fluéncia a 60° EN 13880-4 mm <4
PAVIMENTOS

Pavimento em blocos de betédo “retangular”

Modo de execucéo

a) O trabalho inicia-se pela limpeza da base de tout-venant que se devera apresentar bem
consolidada, uniforme, limpa, isenta de lamas ou outras substancias ndo desejaveis.

b) Segue-se a colocagdo de uma camada de assentamento com uma espessura minima de
0,05m em cimento e p6 de pedra ao trago de 1:7.

c) Procede-se ao assentamento dos blocos de betdo que sera realizado de acordo com os
pormenores das pecas desenhadas.

Deverao apresentar textura homogénea e compacta, ser resistente ao desgaste e
apresentar tonalidade uniforme.

e) Depois de preenchidas as juntas a trago seco, os blocos serdo batidos a mago ou por
meios mecéanicos e deverao ser regados e limpos.

f) As juntas das pedras deverao ser reduzidas ao maximo possivel.

g) O pavimento devera apresentar superficies uniformes (sem covas) e com pendentes de
modo a que permita um facil escoamento das aguas pluviais.

Pavimento com acabamento a cubos ou paralelepipedos

a) Sub-base

Camada constituida tout-venant a aplicar diretamente sobre o terreno, numa espessura de
0,15m apods recalque, espalhada com o cuidado necessario de modo a evitar-se a
segregacao dos materiais, ndo sendo de admitir bolsadas de material grosso ou fino.

b) Base

Camada com 0,04m de areia grossa aplicada sobre a sub-base, que devera ser
abundantemente regada. Nao e admissivel o uso de areias tipo “pico”.

c) Camada de desgaste

A camada de desgaste é constituida por cubos ou paralelepipedos de granito, de 12
escolha, assentes sobre a base.

O assentamento dos cubos ou paralelepipedos devera ser feito ou em espinha, isto €,
obliguamente ao eixo da rua, ou em leque/arco ou nos desenhos existentes e com
inclinagbes transversais de acordo com os valores definidos no projeto.

A concavidade da espinha deve ficar voltada para o lado descendente do trainel da via.
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As pedras sao dispostas em fiadas retilineas no sentido do comprimento, formando em
planta angulos de 45.° com o eixo da via e de modo a que as juntas de cada fiada
correspondam aos meios comprimentos das pedras de fiadas contiguas, ou seja as juntas
deverao ser desencontradas.

As pedras deixam-se mais altas do que devem ficar definitivamente, acompanhando as
juntas com areia e cobrindo-as depois por uma camada de areia grossa. Feito isto
pressiona-se a calgcada com o rolo compressor ate levar as pedras a altura devida.

As juntas antes do recalque, ndo poderao ser superiores a 0,01m. As pedras que encostam
as duas fiadas, contrariadas formando guia de valeta, serdo devidamente aparelhadas de
modo a darem com estas um ajuste perfeito.

Durante o assentamento dos paralelepipedos ou cubos, as juntas serdo bem cheias com
areia, apos o que se baterdo as pedras uma a uma com um macho de peso nunca inferior a
20Kg, a0 mesmo tempo que se rega abundantemente a calgada ate as pedras atingirem
perfeita estabilidade.

Serdo levantadas e recalgadas as pedras que abaterem e substituidas todas as que
fenderem, partirem, formarem saliéncias ou depressao na calgada.

O Adjudicatario e obrigado a realizar todas as concordancias com as ruas que interfiram
com arterias a pavimentar. Essas concordancias serdo feitas com a pedra existente,
paralelepipedos ou cubos, de acordo com a indicagao da Fiscalizagédo dos trabalhos.

Caso se verifique o extravio ou a inutilizagdo dos cubos/paralelepipedos retirados aquando
da reconstituicdo da calgada, devera verificar-se a sua substituicdo e aplicados outros em
granito azul de 1.2a qualidade. A superficie do pavimento, ndo deve apresentar depressodes
superiores a 10mm, em qualquer diregéo.

Os cubos ou paralelepipedo, para pavimentacao deverao apresentar, depois de afeigoadas,
arestas retilineas e bem esquadriadas em material duro e homogéneo, de grao fino e
apertado, com coloragao uniforme, azul ou amarelo e sonoros a pancada do martelo.

Deverao possuir uma face de contra leito que lhes garanta apoio e estabilidade suficientes,
nao se admitindo a utilizagao de pedras talhadas em cunha.

Os cubos de 1.2 escolha terdo as faces planas e bem desempenadas, de forma a que dois
cubos encostados ndo deixem juntas superiores a 1cm.

Nos cubos de 2.2 escolha tolerar-se-d0 desvios no desempeno das faces e das arestas que
ndo poderao ultrapassar 1 cm, de forma a que dois cubos encostados ndo deixem juntas
superiores a 1,2 cm.

Na tabela seguinte indica as dimensdes de cubos de granito, calcario e basalto e as colas
de pavimento:
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Para a atualizagdo de quaisquer uma das emulsdes sera sempre necessario a
apresentagao de documentagdo com as suas caracteristicas técnicas, bem como, a

cubos de granito, calcario e basalto

designacio tarefa

#11 cm pavimento rodoviario

#05-07 cm revestimento passeios

Emulsées betuminosas catidnicas segundo a EN 13 808

emulsbes catiénicas com betumes puros de pavimentacdo

designacio ref anterior ref atual
rega de impregnacio ECI Cc40B 4
rega de colagem e cura ECR-1 CE7TB23
|veves:1|vménvtc;ssvuvpe;‘ﬁvcmls: ,,,,,,, S, - R — éé}:{:?, ,,,,,,,, E— S I é Eve.vEs;;,. ,,,,,,,,,, S -

emulsdes cationicas com betumes modificados

designagdo ref anterior ref atual

rega de colagem ECR-1m C 57 BP 4
revestimento superficial,
impregnacio geotexteis

ECR-32m C 60 BF 4

declaracéo de certificagao do produto.

Pavimento com acabamento a calgada a portuguesa

O pavimento calgada a portuguesa €é constituido pelas seguintes partes: sub-base, base e
camada de desgaste.

a) Sub-base

Camada constituida tout-venant a aplicar diretamente sobre o terreno, numa espessura de
0,15m apods recalque, espalhada com o cuidado necessario de modo a evitar-se a
segregacao dos materiais, ndo sendo de admitir bolsadas de material grosso ou fino.

b) Base

Camada com 0,04m de areia grossa aplicada sobre a sub-base, que devera ser
abundantemente regada. Nao é admissivel o uso de areias tipo “pico”.

c) Camada de desgaste

A camada de desgaste é constituida por pedras assentadas sem sujeicdo de alinhamento,
atacando-se os intervalos com o mesmo material da base, ndo devendo as juntas ficar com
mais de 15 mm.

A seguir assentam-se, segundo as inclina¢des e alinhamentos que forem determinados, as
pedras que devem formar as mestras, bem firmes e guarnecidas com areia ou saibro nas
juntas. A curvatura da calgada sera regularizada por meio de cérceas, segundo as
indicagdes da Fiscalizagao.

A medida que se for construindo a calgada, ir-se-a batendo esta com um macho de peso
minimo de 20Kg, sendo a primeira passagem feita a seco e todas as outras precedidas de
regas convenientes, ate que ndo ceda sob pressdo do macho e apresente estabilidade, com
uma superficie desempenada e resistente. Devem ser substituidas todas as pedras que, por
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efeito de recalque, se partam ou fendam e reassentes todas as que prejudiquem a boa
regularizacdo e desempeno da superficie.

Concluido o trabalho de compressao da calcada, espalha-se sobre esta, uma camada de
areia.

Pavimento com acabamento a lajeado/pedra chaoltijoleira ou equivalente

O pavimento com acabamento a lajeado/pedra chaol/tijoleira ou equivalente & constituido
pelas seguintes partes: sub-base, base e camada de desgaste.

a) Sub-base

Camada constituida por uma camada de tout-venant a aplicar diretamente sobre o terreno,
numa espessura de 0,15m apds recalque, espalhada com o cuidado necessario de modo a
evitar-se a segregagédo dos materiais, ndo sendo de admitir bolsadas de material grosso ou
fino.

b) Base

Camada constituida por um massame de betdo C16/20, com espessura de 0,10m aplicada
sobre a sub-base, que devera ser abundantemente regada.

c) Camada de desgaste

A camada de desgaste é constituida por lajeado com as caracteristicas existentes no local,
ou definidas no projeto, com espessura minima de 0,15m. O assentamento sera feito com
argamassa de cimento e areia ao trago 1:2, havendo o cuidado de picar, limpar e molhar o
elemento de base. As juntas, cuja largura ndo devera ser superior a 0,01m, serdo tomadas
com a mesma argamassa para a fixagdo das pegas assentes, sendo retirado imediatamente
0 excedente da argamassa que refluir.

O lajeado depois de assente devera constituir uma superficie perfeitamente plana.

O Adjudicatario pode propor, a aprovagao da Fiscalizagédo, outra técnica de assentamento
dos ladrilhos.

Pavimento com acabamento a betao betuminoso

O pavimento com acabamento a betdo betuminoso é constituido pelas seguintes partes:
sub-base, base e camada de desgaste.

a) Sub-base

E constituida por uma camada de tout-venant a aplicar diretamente sobre o terreno, numa
espessura de 0,15m apds recalque, espalhada com o cuidado necessario de modo a evitar-
se a segregacao dos materiais, ndo sendo de admitir bolsadas de material grosso ou fino.

b) Base

Camada de macadame betuminoso com betume 30/40 ou binder com espessura minima de
0,10m aplicada sobre a sub-base.

c) Camada de desgaste

A camada de desgaste é constituida por betao betuminoso a quente com betume 30/50 com
espessura existente, no minimo de 0,06m, se outra néo tiver sido indicada em projeto.

Pavimento com acabamento a betdo betuminoso colorido
Além do ja referido anteriormente em “Pavimento com acabamento a betdo betuminoso”,

havera que atender ao seguinte: sera aplicado apds a camada de desgaste, o tipo e a cor,
sera a do existente, sujeito a proposta do Adjudicatario e aprovagao da Fiscalizagao.
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A aplicacao sera de acordo com as indicagdes técnicas especificas deste tipo de material.

Pavimento com acabamento a semi-penetragdo betuminosa

O pavimento com acabamento a semi-penetragdo betuminosa e constituido pelas seguintes
partes: sub-base, base e camada de desgaste.

a) Sub-base

E constituida por uma camada de tout-venant a aplicar diretamente sobre o terreno, numa
espessura de 0,15m apods recalque, espalhada com o cuidado necessario de modo a evitar-
se a segregacao dos materiais, ndo sendo de admitir bolsadas de material grosso ou fino.

b) Base

Camadas de brita de 0,04 a 0,06m de espessura que depois de convenientemente
compactada fica com 0,08m de espessura. Aplica-se entdo uniformemente o betume
180/200 sob presséo a temperatura de 150 a 1800 C e a razao de 4 kg/m2; depois espalha-
se uma camada de gravilha (15 a 25 mm), procedendo-se em seguida ao cilindramento.

c) Camada de desgaste

Proceder-se-a a limpeza completa do pavimento na zona da vala, para em seguida ser
espalhado uniformemente sob pressao o betume 180/200, previamente aquecido de 150 a
1800 C e a razéo de 1,5 kg/m2.

Espalha-se o betume, langa-se sobre ele a gravilha (5 a 15 mm), na quantidade necessaria
para o cobrir completamente e enquanto este se encontra quente. Antes do betume
arrefecer completamente faz-se passar o cilindro mecéanico de 8 a 10 toneladas de modo a
nao moer a gravilha. O cilindramento sera em regra, conduzido da periferia para o centro,
de maneira a evitar a formagédo de ondulagdes e vincos. As zonas inacessiveis ao cilindro
serao consolidadas por meio de machos metalicos.

Durante o més seguinte a execugdo devera manter-se a superficie do pavimento
perfeitamente limpo de quaisquer materiais estranhos, especialmente materiais argilosos.

Pavimento com acabamento a macadame

Além do ja referido anteriormente em “Pavimento com acabamento a semi-penetracdo
betuminosa”, havera que atender ao seguinte:

Os pavimentos de macadame serao repostos de acordo com especificagbes e com as
indicagdes da Fiscalizagdo de forma a obter-se uma camada densa, de espessura uniforme
e igual a fixada, bem travada, perfeitamente desempenada, sem excesso de saibro
ajustando-se aos perfis longitudinal e transversal projetados.

O pavimento sera construido por camadas com espessuras compactas nado inferiores a
7,5cm, nem superiores a 10cm.

A espessura da camada de macadame deve ser verificada em varios pontos, de modo que
cada verificagdo ndo corresponda a uma area superior a 250m2, ndo sendo aceites
camadas com espessura inferiores a 6,5cm ou superiores a 11cm, no caso do pavimento
ser executado em duas camadas nao se admitindo que a espessura final do pavimento seja
inferior em 1cm a espessura total especifica.

Pavimento em betonilha esquartelada
O pavimento em betonilha esquartelada é constituido pelas seguintes partes: sub-base,
base e camada de desgaste.

a) Sub-base
Camada de brita 25/50 com 0,10m de espessura
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b) Base

Betdao C 16/20 com 0,10m de espessura

Nos casos de acessos a garagens e passadeiras a fundagao devera ser constituida por:

c) Sub-base

Camada de brita 25/50 com 0,10m de espessura

d) Base

Camada de betao C 16/20 com 0,15m de espessura

e) Camada de desgaste

A camada de desgaste devera ser constituida por uma argamassa de cimento e areia (meia
areia) ao traco 1:2 com espessura de 0,02m e acabamento esquartelado conforme
indicagdes da Fiscalizagéo.

O passeio devera ser provido de juntas de dilatagdo transversal conforme indicagdes da
Fiscalizagdo. Deverdo ser localizadas em intervalos equidistantes, com afastamento
maximo de 4m, ficando a 12 e a ultima nos planos de separagéo do passeio existente.

Pavimento em micro-cubo de granito ou em micro-cubo vulcanico

O pavimento em micro-cubo de granito ou em micro-cubo vulcanico é constituido pelas
seguintes partes: sub-base, base e camada de desgaste.

a) Sub-base 2 camadas:
12 Camada - brita 15/25 com 0,10m de espessura ou 0,15m
22 Camada - betdo C 16/20 com 0,10m

b) Base
Trago seco 1:3 de cimento e meia areia com 0,03m de espessura
Nos casos de acessos a garagens e passadeiras a fundagao devera ser constituida por:

c) Sub-base 2 camadas:
12 Camada - brita 15/25 com 0,10 m de espessura
22 Camada - betdo C 16/20 com 0,15m

d) Base
Trago seco 1:3 de cimento e meia areia com 0,03m de espessura.

e) Camada de desgaste

A camada de desgaste sera em micro cubo de granito ou micro cubo vulcanico de
0,05m*0,05m com juntas em cimento e areia fina ao trago seco 1:2. Por fim a mesma
devera ser batida, regada e lavada apés 1 hora.

Devera ser feito o levantamento e reposigdo de pavimento numa faixa com cerca de 0,30m
de largura nas zonas adjacentes aos lancis.

Pavimento com acabamento a cubos serrados
Além do ja referido anteriormente em “Pavimento com acabamento a pedra de calcario /
basalto”, havera que atender ao seguinte: a camada de desgaste é constituida por cubos de

granito, de 1.2 escolha, serrados, com a cor e acabamento igual ao descrito nas pecas
escritas e desenhadas do projeto.
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SINALIZAGAO

Nas clausulas seguintes incluem-se todos os trabalhos indispensaveis para a garantia das
adequadas condigbes de seguranga de circulagdo, através de sinalizagdo horizontal e
vertical, incluindo a temporaria e a definitiva.

Inclui-se também nestes capitulos: a implantagdo, o movimento de terras necessario a
execugao da fundacdo, o fornecimento e colocacdo, bem como todos os acessorios
necessarios a montagem, cravamento e/ou fixagdo necessaria, incluindo constru¢do de
estruturas de suporte e macigos de fundacao.

Todos estes trabalhos devem ser considerados no prego da empreitada.

As caracterisiticas da sinalizagdo serdo conforme as descritas nas pecgas escritas e
desenhadas do projeto bem como as enunicadas neste documento.

SINALIZAGAO HORIZONTAL

A sinalizagdo horizontal é constituida por marcas rodoviarias, as quais sdo aplicadas
diretamente sobre a via e tém como objetivo definir inequivocamente as zonas da faixa de
rodagem destinadas aos diferentes sentidos de circulagdo, ou a circulagao de determinados
tipos de veiculos, definindo ainda restricbes a paragem, ao estacionamento e a circulagéo
de determinado tipo de veiculos.

As principais fungdes das marcas rodoviarias sao:

Orientacao visual do condutor do veiculo;

Separagéao do trafego em vias de circulagao;

Regulagao do trafego;

Definicdo do comportamento que os utentes devem seguir;
Apoiar e reforcar regras e sinais de transito.

AN N NN

Marcacgao Rodoviaria

Marcacéao rodoviaria temporaria: tem como objetivo auxiliar os condutores que circulam

na via a identificar os limites da mesma.

Marcagdo rodoviaria permanente: este tipo de marcagdo divide-se em classes

nomeadamente:

» Marcas longitudinais
No quadro seguinte, apresentam-se os diferentes tipos de marcas longitudinais, o seu

significado e nomenclatura segundo o Regulamento de Sinalizagao do Transito (RST) e
a Norma de Marcas Rodoviarias da ex-JAE (NMR).

Nota: As marcas longitudinais s&o linhas, continuas ou descontinuas, apostas na faixa de rodagem, tendo

como fungdes a separagdo dos sentidos ou vias de trafego.
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Momenclatura
Linha Descricdo e Signiflcada Ezquema
RET HWR
Proibigao de 3 pisar ow ranspor pelo que o condutor
Linha continua Mi LBC deve circular 3 su3 dirsita sempre que esta esieja a ser
utilizada comi Separacad oe sentidos de trafego.
O Condultor deve PErManecer Na via 4e trafego por eia
Linha descantinua Mz LBT delimitada, 50 podendo pis3-la ou transph-a para efec- pr— e —
buar manoras.
Liniha constituida por wma linha continua adjacente a
it mista . - outra descantinua. TEm o Significan referidn cm M _ _ _
0w &M M CONS0aNtS 3 N3 gue BStiv 8T Mais proxima
O CONGutnT Tor Continug Du DesContinua.
Linna constituida por tragas de largura nommal com
Linha descontinua de \pry  Mervaks curtcs com o mesmo significado da marca
avisn M & indica aprosamagdo de wma lnha continua cu de
PSS3QEM ESireia.
530 linhas utiliradas para defimitar, de ambaos as ladas,
Linha de sentido e - Fvias o8 trafeqo cujo sentido de circulagdo podeser | o o o o
revarsivel alterac atraves de oubros meios de sinaizagdo -viss | — — — — — —
o sentito reversivel
530 COMstituidas par Iragos oS Com o Mesma
Linha descantinua de significade da marca M2 2 defimitam uma via de _ = =
Abrandaments trifeqo destinada acs cancutores que prefendem \‘\\—
e aDaANDONAr Du inEgrar 3 corrente 0 trafegn 03 via =
L principal.
Linha descontinug de s Quando estas duas linhas 52 juntam numa sd, | . -
aceleracio formando um oormedor, designa-ss essa finha de linha
descontinu e anfrecneamentn.
Constituida por wma linha langa, destina-se a defimitar
[ ur.r;.wa de trafegn des@ai:;:-mlmde tmn:ﬂnme
PR— i - pablica, Com @ MESMO SigNIfCado que 3 marca M. L
I E complemantada pelainsorigdo BUS, colacada no | .
rou
* pavimenito, no inicio desse corredor & deve sar repe- I -~
tida apds 0s Cruzamentos ou enfroncamentos.
£ Constituita por tragos 1angas & L comi 3 marca M7
desting-se 3 delimitar um corredor de circuiagdo para
Linha descontinua veiculos de transporte pablicn, Com o mesma signifl- AR
de comedar de MTa LBT cado que 3 marca Mz, P ¢ E
dntulacao £ complamentada pela insonigdo BUS colocada na #
DavimEnts i inicio desse Corredar & deve ser repetida |-

apts os cruzamentos ou entroncamentos.

v'  Caracteristicas Dimensionais

As caracteristicas dimensionais das marcas longitudinais sdo definidas no que diz

respeito a relacéo trago-espaco e a largura, conforme descrito no quadro abaixo.
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Dimensties das marcas longitudinais (m)
40 - 60 km/h
Velocidades Momencla-  110- 130 km/h 90 - 110 km/h 60-90km/h {Restantes estradas®
tura {Auto-Estradas) (Vias Reservadas) (Restantes estradas®) e arruamentos
urbanos)
Linhas Larg.
R5T NMR  Larg. Trage Esp. Larg. Trago Esp.  Larg. Trage Esp. @ Trago  Esp.
Linha continua M LBC QB - - o - - oz - - 010
Lnhadescontiua M2 LBT 055 40 100 0OR 40 100 02 40 100 00 ig .
Linha mista M3 LBM 05 40 100 02 40 100 02 40 100 010 ig 151'8."
Linha de aviso M4 LBTa 05 W0 40 0”7 50 20 02 50 20 QW 25 10
Linha de sentido 2% 2X 2%
reversivel M5 LBl - - - g 30 200 gp 30 20 g 2510
Linhade
“brandamento M6 LBlg 030 30 40 025 15 20 020 15 20 020 15 20

Linhadeaceleracso M6a LBTg 030 30 40 025 15 20 020 15 20 020 15 20

Linha de

ertrecruzamento LBTg 030 30 40 02 15 20 020 15 20 020 15 20

Linhacontnuana . yge 939 - - gx’ - - 020 - - 020

sequéncia de LBTg ' ' ' '

Linha continua

de corredor de M7 LBC 030 - - 025 - - 020 - - 020

circulacao

Linha descontinua

de corredor de Mia LBT 030 30 40 02 15 20 020 15 20 020 15 20

circulagao

Linha de via de lentos

(percurso) LBT 030 100 40 025 50 20 020 5K/0 20 020 25 10

Linha de via de lentos

(entrada e saida) - LBT 03 30 40 030 15 20 025 15 20 025 15 20
* restantes estradas ** arruamentos urbanos

{a) temvindo a ser utilizada, também neste escaldo de velocidades, a largura de 0,02 m, 0 que melhora a visibilidade das marcas.

3Nas "restantes estradas”, incluem-se estradas interurbanas e urbanas.

» Marcas transversais

No quadro seguinte, apresentam-se os diferentes tipos de marcas transversais, o seu
significado e nomenclatura segundo o Regulamento de Sinalizagcédo do Transito (RST) e

a Norma de Marcas Rodoviarias da ex-JAE (NMR).
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Nota: As marcas transversais sdo marcas apostas no sentido da largura das faixas de rodagem, podendo ser
complementadas por simbolos ou inscrigdes e tém o objetivo de indicar aos condutores o local de eventual

paragem e aos ciclistas e pedes o local de atravessamento das vias publicas.
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Hiomenclatura
Linha Descricao & Significade Esquema
RST  HMR
Consiste numa Enha transersal continua que indica o Y
Linhade paragem  M& - local de paragem chrigattria imposta por outro meio |
de SiNEZaCAD.
. A linha e paragem M pode ser reforgada pela —\ 7‘
'_';"1'_?:," PAIEEM  paa - insTig3e=STOP no pavimentn, quando 3 paragem seia
impasta par sinakzag3o vertical. m
Linha de cad . Consiste numa linha transyersal descontinua & indica - .'
d:a-ua m!m M3 olocal de eventual paragem, quando a sinalizagdo
= vertical impanha ao condulor a cedéncia de passagem.
|
LBTC S —
...
Linha de cedBncia A marca Mg Wﬂemlmﬂa Ppela marca no pawi- /_
denassaqmr.mn M3z mento 30 Simbokd Constituidd por I.-'I'Itl'ﬂllﬂl.il:lm a
simbalo triangular base paralela 3 mesma’. | il
e
: LA L LR NN ll‘\-\'\_
M1
Sl EEEEaEn
£ comstituida por quadrados (Marca M0} ou paralels- K
grames (Marca Mi0a), consoante a passagem & perpen- |
! e T LBTRC GiCular Ou BMwiesada em relagao a0 eixd 03 via eindica
olacal por onde os ciclistas devem fazer o atravessa- |
menta da faica de rodagem. 'n‘
My Ny
Mila W, h
h.
Yy
.
£ comstituita por barras longitedingis parslels 30 sk
3 via, SMEIa0as PO interyalos Fequlares, & indica o
lacal par onde 05 pedes dewam afactuar O alrawessa-
Wil - menty da faiea de rodagem.
MDs loCaiE onide o atravessamento da faixa de rD-:Ia-;lem
POr pEDES N30 esteja requiat por SNalZagac umingsa,
Passagem para deve ulilizar-se &sta marnz.
pedes - = — j
El:ﬂﬂﬂitl.liﬂa por duas lnhas transeersais continuas, & ]__u
Mila - indica o kcal por onde of pales devem efectuar o atra-

vES53Mento da faixa de rodagem.

+ Esle preceite de paraielismo nem sempre & geometricamente adequado a situag20 prevalecente, COMO S POOEvET NOS vANios exemplos
desta Capitulo. O trianguks deve CoMCAr-52 no sixd davia de trafego com 3 base perpandioular 30 Mesmo.

v' Caracteristicas Dimensionais
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As caracteristicas dimensionais das marcas transversais encontram-se resumidas no

quadro abaixo.

Welocidades 40 - 20 kmfh
Linhas L =rgura Trago E=paco
Limhz de parsgem - Barra com 0,50 m de largura, perpendiculsr ao eixo da via
0.30 040 0,30

Linha de cedé&ncis

de passagem

030 040 0,30
Faszagem para 0,40 0,40 i
ciclistas 0 AD 0.A0 0,40

Barras coom 050 m de largura, paralelas ao eixo davia e
afaztadas entre =i de 0,50 m
Fasz=zagem para

pefas

Barras omm .30 m de largura e perpendiculares ao eixo davia

A largura normal de uma passagem para pedes é de 4 m, podendo para baixos
volumes de trafego de pedes e, ainda, em caso de restrigdes fisicas inultrapassaveis,
essa largura baixar para valores da ordem de 2,5 m a 3 m. A largura minima de uma

passagem de ciclistas é de 1,8 m.

As caracteristicas geométricas da inscricdo de “STOP” e do simbolo triangular de

cedéncia de passagem, sdo as apresentadas nas figuras abaixo.

10,0

>~
*~—

+ x‘ ] Velocidade Limd  Yim  Zim
190k 00 &00 200
g Has SVaEdlmh 100 400 200

209.0

*-—

v Critérios de Utilizagcao e Colocagao
A linha de paragem n&o deve ser colocada aquém da largura da berma, nem logo apos

uma passagem para pedes para que a viatura nado fique imobilizada sobre essa
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travessia, dificultando o atravessamento da faixa de rodagem pelos pedes. Estas linhas
devem cobrir toda a largura da via ou das vias a que se destinam, mesmo que para tal

tenha de ser quebradas.

A inscricdo “STOP” associada a linha de paragem deve ficar afastada desta cerca de

2,00 m, sendo que a altura das letras que compdem a inscrigdo é de 1,60 m.

Marcas Reguladoras do Estacionamento e Paragem
As diferentes marcas deste tipo, encontram-se apresentadas no quadro abaixo.

Nota: As marcas reguladoras do estacionamento e paragem s&o aplicadas geralmente junto ao bordo dos
passeios, podendo assumir varias configuragdes consoante a prescrigéo a aplicar a esse lado da via (linhas
continuas, descontinuas, em ziguezague ou delimitando uma area) e tém o objetivo de regular o
estacionamento e a paragem dos veiculos, tendo a cor amarela, ou delimitar os lugares de estacionamento

dos veiculos, tendo cor branca.
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Marcas regulagoras a0 estacionamento e paragem

Nomenclatura

Linha
RST

Linha continua junto
aolimite dafaixa de M
rodagem

—

2

NMR

Descricdo & Significado

Indicam que & proibido parar ou estacionar desse ado
da faixa de rodagem e em toda a extensdo dessa linha.
A proibicdo imposta pelas marcas MI2 e MiZa pode

JULHO 2019

Esquema

- também limitar-se no fempo ou 3 determinada
) espécie de velculos, de acordo com s indicactes —
Linka contnuasobreo .. constantes de sinalizagdo vertica,
bordo do passeio
Linha descontinua junto B
aolmiedafaade M3 Indicam que & prolbido estaclonar desse lado da falxa _
rodagem de rodagem e em toda a extensdo dessa linha.
A proibicao imposta pelas marcas M13 e Mi3a pode —
LAT - .
também limitar-se no fempo ou 3 determinada
Linha descortinasobre espécie de velculos, de acordo com as indicagBes =
0 bordo o passéi Mi3a constantes de sinalizagdo vertical,
Slqnifica a proibicdo de estacionar do lado da faixa s \
Linhaemziquezague M4 LAZ  derodagem em que se situa estalinha, emtoda a \/\/\/\/I l

eitensdo damesma.

Paragem e estaciona-
menfoparacargase  Mida
descargas

Area constituida e delimitada por inhas continuas de
cor amarela. Significa a proibicdo de paragem e esta-
rionamento na rea demarcada, excepto para efec-
fuar cargas e descargas.

v Caracteristicas Dimensionais
As larguras das diferentes marcas reguladoras do estacionamento e paragem,

encontram-se sintetizadas no quadro abaixo.
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Larqura das marcas requladoras de esfacionamento e paragem (m)
Velocidades
Nomenclatura £0-50kmh 40-60 km/h
(Restantes estradas e
(Restantes estradas)
Marca NMR arruamentos urbanos)
Linha continua junta o limite da faixa de rodagem M2 o o
LAC
Linha continua sobre o bordo do passeio MiZa 0% 0
Linha descontinua junto ao limite da faixa derodagem M3 o 0
LAT
Linha descontimua sobre o bordo do passeio Mi3a 0% o2
Linha em ziguezaque Mi4 LAZ 0io 0
Paragem e estacionamento para cargas e descargas Mdz - 010 g0

O dimensionamento da linha em ziguezague (marca M14) e da marca de paragem e

estacionamento para cargas e descargas (M14a) encontra-se explicitado nas figuras a

seguir

indicadas,
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respetivamente:

am  bim

o
: 15 30
Rtk —t
Q4+ AL
Linha em ziquezague (Mid)
b
' i'
am  bim
—
15 60
[}

20 70(min)

N N ._“.
- — plL

MarCa de paragem e estacionament para cargas e descargas (M14a)

» Marcas Orientadoras dos Sentidos de Transito
Nota: S&o constituidas por setas e tém o objetivo de indicar o sentido que o condutor pode ou deve tomar,

sendo agrupadas em setas de selegéo e setas de desvio, conforme quadro abaixo.
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Marcas orientadoras de sentidos de transito

Nomenclatura
Marca
RST NMR
MI5
Mi5a
Mi5h
Setas de

selecgdo Mi5c
W15d

Mi5e

M5t

Descricao e Significado

Utilizam-se para orientar os sentidos detranstona
proximidade de cruzamentos ou entroncamentos e
significam, quando apostas em vias de tréfeqo delk
mitadas por linhas continuas (ou em faixa com uma
{Inica via de trafego), obrigatoriedade de sequir no
sentidoou num dos sentidos por elas apontados.
Estas setas podem ser antecedidas de outras com
iqual conFiguragdo e com funcdo de pré-aviso, as
quais podem conter 3 Indicagdo de via sem saida.

PROJETO DE EXECUGAO PARA A REQUALIFICAGAO DA RUA SUBVILA, RUA BRANCO MARTINS E PRAGA

SOUSA OLIVEIRA, NA VILA DA NAZARE

CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE
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Esquema

JULHO 2019

Mg Tipo

Setasdedesvio  Miga  Tipod

Mgb  Tipo2

540 de orientacdo obliqua ao eivo davia e repe-
tidas, indicandoa conveniéncia de passar paraavia
detransito que elas apontam, ou, mesma, a obriga-

toriedade de o fazer em consequéncia de outra sina-

lizagdo.

] N0

v Caracteristicas Dimensionais
O comprimento das setas de selegdo é funcdo do regime de circulagdo. No quadro

abaixo encontram-se apresentados os valores para o comprimento das setas de

selecdo correspondentes aos diferentes regimes de circulagao.
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Comprimento das setas de selecgdo (m)

110 - 130 km/h 90- 110 km/h
(Auto-estradas) (Vias Reservadas)
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40- 80 km/h
’ 5t°m9°|‘“t‘fhd } (Restantes estradas e
estantes estradas arruamentos urbanos)
60 5,0

v' Critérios de Utilizacado e Colocagao

A colocagéo das setas de selecdo deve ser feita segundo e sobre o eixo da via de

trafego a que respeitam, podendo ser complementadas com inscrigdes no pavimento,

que indiquem destinos ou limitagdes de velocidade.

Marcas Diversas e Guias

Raias Obliquas Delimitadas por Linha Continua (Marca M17 ou M17a), Cruzamento ou

Entroncamento Facilmente Congestionavel (Marca M17b), Listas Alternadas de Cor

Amarela e Preta (Marca M18), Guias Laterais (Marca M19), Bandas Cromaticas (Marca

M20), Marcas de Seguranca (Marca M21) e Marcas Rodoviarias com Ressaltos,

também conhecidas por Guias Sonoras.

Dispositivos retrorrefletores complementares

Incluem os delineadores e os marcadores, complementam as marcas rodoviarias,

permitindo reforgar a sua visibilidade e a dos limites da faixa de rodagem em condi¢des

adversas.

Materiais de marcacgao e suas aplicagoes

Material

Tipo de marcagao

Pigmentacao

Empregues Aplicacao

Tintas acrilicas de

aplicacao a frio:

Tintas acrilicas de um

componente

Marcagbes de camada

fina e tém como veiculo

uma resina puramente
acrilica de excelente
solidez

Utilizagcéo de
pigmentos
inorganicos,
resistentes a luz e

intempéries

Betuminoso, betdo
de

cubos

Pistola, rolo, trincha ou maquina

cimento e | propria.
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Tintas acrilicas de dois
componentes (resinas

de aplicagéo a frio)

Marcagbes de camada
espessa muito resistente
a abrasdo. Tém como
resina

veiculo uma

puramente acrilica

Os pigmentos sao
inorganicos  com

excelente solidez

Apenas podem ser
aplicadas sobre
betuminoso e

betdo de cimento

Sao aplicadas com equipamento
especializado ou a mdo com uma

espatula, colher ou talocha

Tintas acrilicas de
aplicagao a_quente

(tintas termoplasticas)

Marcagdes de camada
espessa e tém maior
durabilidade

tintas acrilicas de um

que as

componente.

Betuminoso, betédo
de
cubos.

cimento ou

Aplicados a temperaturas que
oscilam entre os 180°C e os
220°C;

utilizagéo

aplicagéo
de
especifico que tenha capacidade

requer a
equipamento
para aquecer a tinta a
temperaturas elevadas, de modo
a permitir que esta tenha a

consisténcia necessaria

Existem também as telas retrorefletoras: sdo pré-fabricadas, ndo necessitando de

adicdo de outros produtos, quer para garantir retrorefletividade, quer para assegurar

resisténcia ao deslizamento. Estas podem ser lineares, em pecas de determinadas

dimensdes ou em rolos e podem ainda ser cortadas na forma de simbolos ou sinais.

A tela retrorefletora adapta-se bem a textura do substrato e tem capacidade de

aderéncia sem utilizacdo de ativagdo por calor. Para melhorar a adesividade entre a

tela e o substrato, podera ser aplicado um primario. As telas retrorefletoras podem ser,

tal como as tintas, de aplicagdo permanente ou temporaria. Estas ultimas podem ser

classificadas em retirdveis ou ndo, sendo ambas de perfil plano, tendo a retiravel

espessura nominal minima de 1,30mm e a nao retiravel 0,20mm. As telas temporarias

retirdveis devem ainda ter a capacidade de serem removidas completamente sem a

utilizacdo de agentes quimicos (decapantes) ou calor, em que apds a sua remog¢ao,

nao se devera verificar qualquer deformagdo no pavimento, nhem nenhuma marca

permanente evidente.

Os materiais em estado liquido, utilizados em marcagédo rodoviaria, encontram-se

geralmente classificados de acordo com o tipo de tinta empregue e de acordo com a

existéncia de esferas de vidro previamente misturadas ou aplicadas “in-situ”, ou de

outros elementos, nomeadamente agregados anti-deslizamento. A mistura “in-situ” de

esferas de vidro é feita ndo s6 em produtos que nao contenham esferas de vidro, mas

também em produtos que ja contenham esferas de vidro previamente misturadas, pois

as esferas previamente misturadas apenas se tornam activas apds algum desgaste da

marca rodoviaria e € necessario assegurar a caracter reflector da marca numa fase

inicial da sua vida util, garantindo assim os requisitos iniciais exigidos.
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Todos os materiais enunciados acima deverao ser empregues conforme o descrito nas

pecas escritas e desenhadas do projeto, instru¢des do fabricante e restante legislagéo

em vigor.

Métodos de Execugao das Marcas Rodoviarias

v' Fases de Execucao
A execucado das marcas rodoviarias passa por varias fases nomeadamente:

Preparacdo da superficie: A superficie sobre a qual se procede a pintura da marca

rodoviaria deve-se apresentar seca e livre de sujidades, detritos e poeiras.

Se o pavimento a marcar se encontrar velho e polido, sera necessario recorrer a

utilizacdo de um aparelho que conceda caracteristicas adesivas suficientes ao

pavimento, a fim de se garantir uma aderéncia adequada da tinta.

No caso de insucesso na pintura da marca rodoviaria devido a preparagao deficiente da

superficie, o Adjudicatario sera o responsavel pelo prejuizo.

Marcagao experimental - tem como objetivo:

A verificagdo da uniformidade das linhas quanto a dimensédo, largura,
homogeneidade de aplicacdo da tinta e das pérolas de vidro (para garantia da
visibilidade diurna e noturna)

A regulagao do equipamento de aplicagdo em termos de velocidade de avanco,
pressdo de ar no compressor e temperatura.

A marcagao experimental sera realizada em local a definir pela Fiscalizagdo onde

existam caracteristicas semelhantes a da superficie onde se ira proceder a

marcacao.

Pré-marcacgao: é obrigatéria, ndo sendo permitido o inicio da marcagdo sem que esta

tenha sido aprovada pela Fiscalizagdo. Pode ser executada manual ou

mecanicamente:

Manual - é executada através de um cordel esticado e ajustado ao
desenvolvimento das respetivas marcas, ao longo do qual se executa a
piquetagem, com o auxilio de um pincel ou outro meio apropriado. A piquetagem é
materializada através de pontos, pequenos tragos ou por linha continua fina ou
entdo recorrendo a pintura de referéncia ou contornos quando se utilizam moldes.

— Mecanica - nao dispensa a pré-marcagao manual, pois essa é a base de
trabalho. Utiliza uma maquina de marcacao apropriada, que possui um brago
com um ponteiro que executa a piquetagem. A pré-marcacgéo deve definir no
pavimento ndo sé a piquetagem como também a indicacdo dos limites das
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zonas com diferentes relagdes traco-espago e a indicagdo dos limites das
zonas de linhas continuas. Nas situagbes em que se utilizam moldes para a
sua implantagdo no local, deve-se definir a pintura de referéncia.

Marcacdo Definitiva: depende sempre do parecer final da Fiscalizagdo face aos
resultados obtidos na marcagao experimental. Nao é possivel proceder a marcagao

definitiva sem a aprovacao da marcacao experimental pela Fiscalizagao.

A marcacao definitiva também podera ser aplicada manual ou mecanicamente, isto é,

por moldagem ou por pulverizagao, respetivamente.

— A marcagdao manual é utilizada na marcagao das seguintes marcas rodoviarias:
marcas transversais; Setas de selecdo e de desvio; Simbolos e Inscrigdes
(numeros e letras) aplicada por espalhamento manual com o auxilio de molde e a
sua espessura seca devera apresentar um valor entre 2,5 e 3,0mm.

— A temperatura de aplicagdo devera situar-se entre 165°C a 190°C e o tempo de
secagem nao devera ultrapassar 2 a 3 minutos, tempo este suficiente para que
haja auséncia de pegajosidade e resisténcia a passagem de veiculos.

— As caldeiras de aquecimento utilizadas devem estar munidas de dispositivos de
agitacdo mecanica, de modo a evitar a segregacgao dos diversos constituintes.

— A marcagdo mecanica é utilizada na marcagdo de linhas longitudinais. Sao
utilizadas maquinas méveis com dispositivos manuais e automaticos de aplicagao
do material por pulverizagao e de projecgdo em simultdneo de esferas de vidro
sobre a superficie da tinta. A espessura seca do material aplicado devera
apresentar um valor uniforme nao inferior a 1,5mm e a temperatura de aplicagéo
deve situar-se entre 200°C e 220°C. O tempo de secagem ndo deve ultrapassar os
40 segundos.

Ensaios a Efetuar e Parametros a Analisar

Durante a execugdo, sempre que seja necessario verificar a conformidade das
caracteristicas dos materiais a aplicar o Adjudicatario submetera os materiais a
aprovagao da Fiscalizagdo da obra que possui o direito de tomar amostras e mandar
proceder as analises e ensaios que julgar convenientes. Os ensaios realizados podem
ser feitos em campo ou em laboratério. Em campo, o parametro ensaiado é a
resisténcia a derrapagem, enquanto que em laboratério, analisam-se em separado,
parametros relacionados com a tinta e parametros relacionados com as esferas de

vidro.
Os parametros ensaiados em laboratério, relacionados com a tinta séo os seguintes:

Repassamento;

Resisténcia ao envelhecimento acelerado;

Resisténcia a imersdo em agua;

Resisténcia a alteragéo da cor;

Factor de luminancia;

Resisténcia a derrapagem.

Os parametros analisados em laboratério, para as esferas de vidro sao:
Resisténcia a agua;

AN N N NN YN
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Resisténcia aos acidos;

Resisténcia ao cloreto de calcio em solugao;
Granulometria;

Coeficiente de retroreflexao.

De acordo com o Caderno de Encargos da ex-JAE, as prescricdes técnicas que

definem as caracteristicas exigidas aos materiais a empregar em marcagao rodoviaria

sao as seguintes:

Repassamento — o material aplicado sobre base de argamassa betuminosa, nao
deve apresentar, por repassamento, uma variagdo de cor inferior ao grau 8 da
escala fotografica da especificagdo ASTM D 868-48;

Resisténcia ao envelhecimento acelerado — o material aplicado sobre argamassa
betuminosa, quando sujeito a envelhecimento acelerado durante 168 horas numa
maquina “Weather-Ometer” de arco voltaico, com o seguinte ciclo diario: - 17 horas
de luz e calor (55°C, com molhagem intermitente de 18 em 18 minutos); - 2 horas
de chuva forte; - 5 horas de repouso. Nao devera apresentar qualquer defeito
assinalavel a observagéo visual;

Resisténcia a imersdo em agua — o material aplicado sobre fibrocimento, seco
durante 72 horas ao ar e imerso em agua a temperatura de 20°C a 30°C durante
24 horas e observado 2 horas mais tarde, ndo devera apresentar empolamento,
fissuracdo, nem destacamento em relagao a base;

Resisténcia a alteragdo da cor — o material submetido a acgdo da luz solar artificial
durante 100 horas, ndo deve apresentar alteragao de cor;

Factor de luminancia — o factor de luminéncia do material branco, determinado
numa direc¢do normal a superficie com iluminagado a 45°, por uma fonte CIE do tipo
C, néo deve ser inferior a 0,70 segundo a NP 522-1966;

Resisténcia a derrapagem — o material devera apresentar uma resisténcia ao atrito
nao inferior a 45 BPN, medida com o “péndulo britanico”. Em zonas pontualmente
perigosas, aquele valor devera ser superior a 50 BPN. No que diz respeito as
pérolas reflectoras:

— Resisténcia a agua — ap6s 60 minutos de tratamento por refluxo com agua
destilada, as pérolas ndo devem apresentar alteracdo superficial, f
Resisténcia aos acidos — apoés 90 horas de imersdo numa solugao diluida
de acido a temperatura de 23+2°C, estabilizada a um PH entre 5 e 5.3, as
pérolas ndo devem apresentar sendo uma ligeira perda de brilho em
comparagdo com uma amostra ndo sujeita ao ensaio;

— Resisténcia ao cloreto de calcio em solugdo — apos 3 horas de imersao
numa solugdo aquosa de cloreto de célcio a 5.5%, a temperatura de
23+2°C, as pérolas nédo deverdo apresentar nenhuma alteragéo superficial
em comparagao com uma amostra ndo sujeita ao ensaio.

Métodos de Eliminagao das Marcas Rodoviarias

Sempre que seja necessario apagar ou corrigir marcas rodoviarias existentes pintadas

de forma errada, com o objetivo de se executar uma nova marcagdo, o processo de

eliminagao a utilizar devera ser escolhido de entre os seguintes:
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Decapagem por projecdo de um abrasivo sob pressdo, ndo podendo aquele
abrasivo ser areia, exceto quando a decapagem seja feita em presenca de agua;
Decapagem mecanica, utilizando decapadores mecanicos ou maquinas de
percussao proprias, nomeadamente fresadoras, que sdo maquinas de pequena
dimensao que fresam o pavimento a uma profundidade na ordem dos milimetros
Caso as marcas a eliminar sejam de material termoplastico, obtém-se melhores

resultados com tempo frio, para ambos os processos indicados. Para qualquer um
dos dois processos de eliminagao indicados anteriormente, devem ser tomadas as

seguintes precaugoes:

Quando a circulacdo rodoviaria se mantém, a zona de trabalhos deve ser
devidamente isolada de modo a garantir seguranga na circulagao de veiculos e
peodes;

Apods a decapagem, todos os detritos existentes e todos os abrasivos utilizados
devem ser cuidadosamente removidos.

Nao sera permitida, em caso algum, a utilizagdo de processos de recobrimento
como método de eliminagdo de marcas.
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SINALIZAGAO VERTICAL

A sinalizagao vertical é constituida por sinais ou painéis de sinalizagdo que transmitem uma
mensagem visual, gragas a sua localizagdo, a sua forma, a sua cor e ao seu tipo e ainda
através de simbolos ou caracteres alfanuméricos.

Entenda-se por sinais, os de “cédigo” e por painéis de sinalizagéo os da figura abaixo
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Sinais de codigo Painéis de sinailizagéo

Os critérios dimensionais e cromaticos a respeitar pelos sinais verticais sdo definidos pela
Norma de Sinalizagdo Vertical (NSV), elaborada pela ex-JAE pelo RST e pelas pegas

escritas e desenhadas do respetivo projeto.

Sistema de sinalizagao vertical

Entende-se por sistema de sinalizagdo vertical os dispositivos que sédo colocados
lateralmente ou superiormente a via, com suportes adequados a cada caso, tendo como
objetivo avisar, informar e orientar os condutores para as caracteristicas e condicionalismos

da via em locais préximos, bem como para situagdes que possam ser relevantes para o
percurso a efetuar pelos utentes.O sistema de sinalizagao vertical compreende, de acordo

com 0 mesmo regulamento:

* Sinais de perigo
« Sinais de regulamentacao:

a) Sinais de cedéncia de passagem;

b) Sinais de proibi¢ao;

c¢) Sinais de obrigacéo;

d) Sinais de prescrigédo especifica:
Sinais de selecgao de vias;
Sinais de afectacao de vias;
Sinais de zona.

* Sinais de indicacgao:
a) Sinais de informagao;
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b) Sinais de pré-sinalizagéo;
c¢) Sinais de direc¢ao;
d) Sinais de confirmagao;
e) Sinais de identificagdo de localidades;
f) Sinais complementares;
g) Painéis adicionais.
e Sinalizagdo de mensagem variavel;

e Sinalizagao turistico cultural.

Nota: Uma sinalizagdo bem concebida deve:

—  ser uniforme;

—  ser homogénea;

—  sersimples;

— garantir a continuidade da informacéao transmitida, quando se trata de sinalizag&o de orientagéo;
—  ser coerente com a pratica e com as regras de circulagdo.

v Painéis
O dimensionamento dos sinais constituidos por painéis, resulta da dimensao dos
caratéres destes. Essa dimensao depende da velocidade maxima permitida, ou seja,

do regime de circulagao prevalecente, do nimero de inscrigdes e da colocagao vertical

dos sinais, de acordo com o quadro abaixo.
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O dimensionamento destes sinais depende ainda das dimensdes das orlas e da propria

composic¢ao grafica dos sinais.

A composicao grafica do sinal deve ser efetuada respeitando as regras definidas no

RST, relativamente aos grafismos e aos afastamentos a respeitar.

A altura de cada painel estd ainda condicionada pela altura das réguas, perfis
extrudidos de aluminio ou de plastico de 17,5 cm de altura, que geralmente os

constituem.

Baias
Utilizadas para assinalar pontos singulares do tragado, nomeadamente, intersecgdes, curvas de

raio apertado, obstdculos, pontos de divergéncia, etc..
As baias direcionais possuem trés dimensdes possiveis:

— Grande (90 cm)
— Normal (60 cm)
— Reduzida (40 cm).
Em relagdo as baias direcionais para balizamento de pontos de divergéncia estas

podem tomar duas dimensdes:
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—  Normal (190 cm)
— Reduzida (125 cm).
Esquema Dimensdes (cm) Ambito de Aplicado
Normal
& W A 125,02 ¥l chevrons) 190,0 (242 chevrons) 05ae 05h
A
- l B 800
TR
! : !
W, Reduzido Mormal Grande
1T O&a
[ ] C 400 &0,0 40,0
Reduzido Mormal Grande
( ( ( ( T 400 600 90,0
L 06b
i | E 40,0x n* a0 0 n* G0,0xn*

* - nimero de médulos individuais que na baia forma um quadrado

prefo com uma banda amarela.

As balizas de posicao tém duas dimensdes possiveis, 20 cm e 30 cm de largura, que

podem considerar-se como as dimensdes normal e grande, respetivamente.

Dimensdes (cm) Ambito de Aplicagdo
Mormal Grande
O7aeO7b
I 200 30,0
h 1200 120,0

v Cores
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As cores utilizadas nos sinais verticais devem apresentar, de acordo com o RST, as
coordenadas cromaticas que constam nos dois quadros seguintes: sinais nao

retrorreflectores e retrorreflectores.
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Coordenadas cromaticas
Factor de Lumi-
Cor Vertice1 Vertice 2 Vertice 3 Wertice 4
nancia i)
K Y K ¥ Y K Y
firanco Q350 0360 0,300 130 Q290 1320 0340 1370 2075

Amarzlo 052 a4 0410 0440 047 0483 0465 0534 =045

Larania Q&0 030 053%& Qs 0306 Q404 Q50 Q439 =050
Vermelho 4ris 0265 Oere Q36 Oher 034 0655 0345 =007
Azul 0om o O 0250 025 0154 ik Q038 =005

Verde 03n 0es2 030 0453 i 036 Qo 0399 =010

Castanhe Q510 QI 0427 Qs Qa0 Qn 0475 Q405 Q0= 15

Cirrenta Q30 0360 0,300 0.3 Q290 0320 0,340 0.3m0 DD 2

Preto 0385 (355 0,200 Qg L2600 0310 Q145 0395 003
Coordenadas cromaticas Factor de Lumi-
Cor Yeértice1 Yertice 2 Yertice 3 Yertice 4 Rancia (pt
X ¥ i ¥ K ¥ K ¥ Mivell  MWivel 2
Branco 0305 035 033/ 0345 0I5 QI/E 0295 Q1S =03 =0T

Amare|o - nivel | G494 0505 Q40 0430 Q453 Q45T Q2 Q41T Q27

Amaraio- nvel 2 G404 0505 Q4r0 0480 Q5@ Q417 05 043 =016
Wermelho G735 Q266 QMO0 QS0 QEm 0340 Q&0 0340 =005 =000
Azul- nivel| 0B 00B6 Q60 0QO0BE  QUE0 Q20 QB0 OB QO
Arul - nivel 2 0By 00s0  Qs0 0080  0M60 M40 Q30D QMO =00
Werde - nivel | oo Q45 QB0 Q45 QB0 0455 0 QHD 045 =004
Werde - nivel 2 oo Q45 QM0 Q45 QWD Q500 QN0 Q500 =003

Castanho Q455 0397 0543 Q42 Q4M™ 031 0558 0394 003l 05

Cinzenta Q305 Q35 Qa5 05 Q35 03E5 0295 0355 L2015

v' Critérios Cromaticos

As cores a utilizar nos sinais que constituem o sistema informativo (sinais de selegao
de vias, de pré-sinalizagao, de diregdo e de confirmacgdo), nos sinais de afetacdo de
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vias e nos complementares de demarcacao e de aproximagao de saida devem ser as
indicadas n oquadro seguinte:

Cordefundodo  Identificagdo da estrada e

L sinal demarcagdo
Auto-estrada Azul Azul
[tinerzrio Principal Via reservada a automaveis e motociclos Verde Vermelho
Estrada Verde Vermelho
Auto-estrada Azul Azul
[tinerario Complementar Via reservada a automavels e motaciclos Branco Branco
Estrada Branco Branco
Fatradas ”a"?j”a'* ¢ Estrada Branco Branco
Regionais
Estradas Municipais Todos Branco Amarelo

Os sinais referidos devem ainda obedecer as seguintes caracteristicas:
— Cor de fundo azul, verde ou vermelha — inscri¢des e orlas de cor branca;
— Cor de fundo branca — inscrigdes e orlas de cor preta.

A cor de fundo a utilizar nos sinais de selegéo de via colocados sobre a via publica e
nos sinais de diregao que indiquem saidas deve ser a correspondente a da via a que a
saida se refere.
Quanto aos sinais de dire¢gdo de ambito urbano (J3a, J3b, J3c e J3d) as cores de fundo
a utilizar devem ser as seguintes:

— Azul — indicacées de apoio ao utente — emergéncia e turisticas;

— Branco - outras indicagdes de apoio ao utente;

— Castanho — indicagdes ecoldgicas, geogréficas e culturais;

— Laranja — indicagdes desportivas;

— Cinzento — indicagdes industriais.

A estas cores de fundo correspondem inscrigdes e orlas a branco, com excegao da cor
de fundo branca a que correspondem inscrigdes e orlas a preto.

Nos restantes sinais do Sistema Informativo, os destinos associados a simbologia de
informacédo sao inscritos sobre retangulo com cor de fundo de acordo com a lista
anterior, a menos que se trate de destinos principais da Rede Nacional.

Nos sinais de selegao de vias, pré-sinalizagdo e direcdo se a saida der acesso a
estradas caracterizadas com cor diferente, o niumero dessa estrada deve ser inscrito
em retadngulo de cor de fundo a ela correspondente. Nestes sinais deve ser ainda

inscrito, num retangulo cuja cor de fundo é a correspondente a estrada indicada, a
localidade a que a mesma da acesso, sempre que:

90



\O leq,
& o

'>° PROJETO DE EXECUGAO PARA A REQUALIFICAGAO DA RUA SUBVILA, RUA BRANCO MARTINS E PRACA
° SOUSA OLIVEIRA, NA VILA DA NAZARE
@  Consultoria e Gestio, Lda. . .
® CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE
@ & -
L PROJETO DE EXECUCAO

JULHO 2019

— O sinal esteja colocado num itinerario principal e indique localidade servida por
auto-estrada;

— O sinal esteja colocado nas restantes vias publicas e indique localidade servida
por itinerario principal ou auto-estrada.

Em estradas que possuam so intersecgbes desniveladas, a cada intersecgao deve
corresponder um numero, inscrito a preto num retangulo com cor de fundo amarela e
colocado na parte superior dos sinais de selecao e de pré-sinalizagao.

Nestes sinais, a cada destino deve estar associada a indicagédo do numero da estrada
que a serve, podendo essa indicacdo estar entre paréntesis, caso 0 acesso a esse
destino nao seja direto.

Critérios de colocagio

A colocacao de um sinal corresponde ao seu posicionamento em relagdo a plataforma

e/ou ao local que pretende assinalar.
Assim, a colocagdo de um sinal vertical compreende:

— Colocagao Transversal — afastamento lateral do sinal em relagdo a faixa de
rodagem, ao limite de um passeio ou aos dispositivos de retengao;
— Colocagao Vertical — altura do sinal ao solo e conjugagéo de sinais no mesmo
suporte — numero e posi¢ao relativa;
— Colocagéao Longitudinal — distancia entre o sinal e o local que assinala.
v" Colocagao Transversal
Colocados do lado direito ou por cima da via, no sentido do transito.

Deste modo, os sinais colocados do lado esquerdo da via sé sdo validos quando
repetem um sinal colocado do lado direito (com exceg¢do dos sinais D3 e O7a) ou

tratando-se de um sinal de fim de zona.

— Os sinais devem ficar a uma distancia de 0,50 m, medida entre a extremidade
do sinal mais préxima da faixa de rodagem e a vertical do limite desta, quando
estes sdo colocados dentro de localidades.

— Fora das localidades, os sinais devem estar colocados para além da berma e a
uma distancia da faixa de rodagem nao inferior a 0,50 m, medida entre o bordo
do sinal mais préximo da referida faixa e a vertical do limite desta.

— Os sinais de perigo e de regulamentagdo devem ser repetidos do lado
esquerdo, sempre que exista mais do que uma via de transito no mesmo
sentido e quando as condi¢des da via o justifiquem.

Em estradas de faixa de rodagem unica, os sinais de perigo devem geralmente ser
repetidos do lado esquerdo, pois o sinal do lado direito pode, numa situagao de
ultrapassagem, ficar encoberto pelo veiculo ultrapassado.

E por esta razdo que o sinal de “Proibi¢do de ultrapassar” deve ser sempre repetido do
lado esquerdo da faixa de rodagem. A orientagdo dos sinais deve ser a mais
conveniente para um pronto reconhecimento pelos utentes.
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v" Colocacgao Vertical
A altura dos sinais acima do solo é contada desde o bordo inferior do sinal até ao
ponto mais alto do pavimento, devendo-se manter uma altura uniforme dos sinais.

Devem respeitar-se os seguintes valores da altura:
— Fora das localidades: 1,50 m;
— Dentro das localidade ou quando o sinal esta colocado em cruzamentos,
entroncamentos ou rotundas, sobre passeios ou vias destinadas a pedes :
> 2,20 m;
— Sinais colocados sobre a via — > 5,50 m.
Excetuam-se os sinais de diregdo e os sinais complementares, que de acordo com
o disposto no RST podem ser colocados a altura mais conveniente atendendo a
sua localizagao.

Estruturas para suporte dos elementos da sinalizagao

O dimensionamento dos diversos tipos de estrutura deve satisfazer aos
pressupostos de utilizagdo, e a concepgao estrutural aos paradmetros mecanicos
minimos definidos no projecto. Admite-se o recurso a solugdes estruturais diversas
das apresentadas no projecto desde que satisfagcam aqueles pressupostos e sejam
aprovadas pela fiscalizagao.

Os suportes serdo em tubo galvanizado, de didmetro 60mm, altura de 2.20m dentro das

localidades e as abragadeiras de diametro igual com parafuso M8x25mm ou M8x15mm,
respetivas anilhas e roscas.
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— Cada suporte nédo pode conter mais de dois sinais e dois painéis adicionais,
com excegao dos sinais de diregao e do sinal de “Estacionamento autorizado”
(H1a) que pode ser complementado com painéis adicionais até ao limite de
quatro.

— Na&o devem colocar-se mais de quatro setas de diregéo (sinais J1 e J2) no
mesmo suporte.

— Quando existirem setas esquerdas e direitas no mesmo suporte, devem ser
colocadas primeiro as setas esquerdas e depois as direitas, de cima para
baixo, por uniformidade de critério com sinais J3.

No quadro abaixo encontram-se alguns exemplos de associa¢des corretas e incorretas dos
sinais de diregcédo J1 e J2.

Correcto Incorrecto

IS =8

& 8384 B€
T

Més de ligacao

™ [
g e

Interseccdes
de MNivel

Quanto aos sinais de indicagdo de ambito urbano (J3a, J3b, J3c e J3d) estes
devem, segundo o RST, seguir as seguintes regras de colocacgao:

— O sinal J3a é utilizado isoladamente;

— Os sinais J3b a J3d sdo utilizados quando no mesmo suporte seja dada
informagdo sobre vérios locais. Neste caso, ndo podem utilizar-se mais de 6
sinais no mesmo suporte;
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— A utilizagao dos sinais J3b a J3d deve seguir a seguinte ordem de colocagéo, de
cima para baixo:

e Segundo a direcgdo:1° - Em Frente; 2° - A esquerda;3° - A direita.

e Segundo o destino, dentro de cada diregao, deve ser a seguintes:
1° - Destinos principais exteriores
2° - Destinos internos relacionados com a rede viaria principal do aglomerado,
interfaces e atividades mais significativas;
3° - Destinos internos secundarios;
4° - Parques de estacionamento;
5° - Emergéncia ou apoio ao utente;
6° - Atividades recreativas e informagdes de interesse cultural,geografico e
ecoldgico.

Nos sinais J3a a J3d as setas devem situar-se a esquerda ou a direita do sinal,
conforme indiguem uma dire¢cdo a esquerda ou a direita, respetivamente. Quanto
as setas em frente, estas devem situar-se a direita, exceto se existirem
exclusivamente indicagdes para a direita, devendo nesse caso situar- se do lado
esquerdo. Os simbolos devem ser sempre colocados junto a seta de diregao.

3 k& z
3 ¢
7 3 &

J3b, J3c e Jid

b dbhdl g

As dimensbes e tolerancias dos parafusos, porcas anilhas e pernos roscados sao as
especificadas pela NP110, NP400 e NP1895. A qualidade destes materiais e indicada no
projeto.

Os parafusos terdo na parte roscada o comprimento correspondente a espessura da porca e
da anilha acrescido de 3mm. A transi¢cdo entre a parte roscada e a parte lisa deve ficar no
interior da anilha.

Obrigatoriamente, os parafusos serao providos de anilhas. Em principio, as anilhas seréo
colocadas do lado da porca.

v" Colocagédo Longitudinal
O RST indica as regras de colocacgao longitudinal a cumprir para cada espécie de
sinais.
Os sinais de perigo devem ser colocados a uma distancia entre 150 e 300 m do
ponto da via a que se referem, com excecao dos sinais de A32a e A32b (cruz de
St. André) que devem ser colocados na proximidade imediata da passagem de
nivel.

Como critério de escolha da distancia de colocagao de sinais de perigo, pode-se

considerar a velocidade de circulagdo na via em que o sinal é colocado, conforme
quadro abaixo.
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Velocidades (km/h) Distancia a utilizar (m)
60 -90 150 - 200
Q0 - Moy 200-250
10 -130 250-300

Nas situagbes em que as condigdes do local ndo permitam que seja respeitada a
distdncia minima de 150 m, deve-se utilizar um painel adicional indicador de
distdncia associado ao sinal de perigo, situagdes comuns em arruamentos
urbanos.

SINALIZAGAO TEMPORARIA

Segundo o Regulamento de Sinalizagdo do Transito (RST) a sinalizagdo temporaria deve
ser efetuada com recurso a: Sinais verticais; Sinais luminosos; Marcas rodoviarias e
Dispositivos complementares.

Tipo de sinalizagdo temporaria
v Sinais verticais
Na sinalizagédo vertical podem ser utilizados sinais de perigo, sinais de proibicédo, de
obrigagao, de indicagao, painéis de circulagao, painéis temporarios varios e painéis de
desvio.Estes sinais tém as mesmas caracteristicas dos sinais utilizados em sinalizagao

permanente, com excec¢do dos sinais de perigo e dos painéis que tém fundo amarelo.

v" Marcas Rodoviarias
As caracteristicas e significado das marcas rodoviarias usadas em sinalizagéo

temporaria sdo as mesmas das usadas em sinalizagao permanente, com excecao da

cor, que é amarela.

A largura das linhas a utilizar ndo deve ser inferior a 12 cm e no caso das linhas

longitudinais descontinuas a relagao tragco-espaco a adoptar é 2,5 m/1 m.

A linha longitudinal continua deve ter um comprimento minimo de 20 m e 30 m,
respetivamente dentro e fora das localidades. Quando nao for possivel utilizar pintura
pode ser aplicada fita autocolante ou outro tipo de equipamento, nomeadamente

marcadores.

v" Dispositivos Complementares
Poderao ser: raquetas de sinalizagdo; baias e balizas de posi¢céo; cones; dispositivos

luminosos; porticos; perfis; robot. As baias, balizas de posicdo e cones sao
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constituidos, em situagdes de sinalizagao temporaria, por listas alternadas vermelhas e

brancas.
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Esquema de implantagdo da sinalizagdo temporaria

Distancia entre sinais e limites de velocidade

A distancia entre sinais deve estar adaptada a velocidade a que os veiculos circulam
no instante da leitura. No quadro seguinte apresentam-se as distancias minimas entre
sinais de acordo com a velociade de circulagéo, exceto na pré-sinalizagao.

Velocidade (km/h) Distancia entre sinais (m)
V=60 50

60<V =80 100

801« V=100 150

V»100 250

Estes valores ndo sdo aplicaveis na colocagdo de sinais de limitagdo de velocidade
degressiva. Nas situagbes de vias dentro das localidades, as distancias entre sinais
podem ser reduzidas até ao limite maximo de 30 m.

Torna-se necessario impor limitagdes as velocidades praticadas. Essa restricdo de
velocidade é realizada através de sinalizagdo intermédia, e é anulada através da
colocacdo de um sinal C20 a,“fim de todas as proibigdes impostas anteriormente”.

A limitacdo de velocidade deve ser degressiva, de 20 em 20 km/h, permitindo assim a
redugdo da velocidade do veiculo de uma forma segura e escalonada. No quadro
seguinte indica-se a velocidade a impor em cada situagao.
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Situacao Limite a impor
Menhum impedimento nas vias O imposto pela sinalizagdo permanente
Restrigdo a uma via alternada 50 km/h
Restricdo a uma via (multivias) 80 km/h
Mudanca de faixa - zona de atravessa-
¢ 60 km/h
mento
Mudanca de faixa - duplo sentido 80 km/h
Restrigdo a uma via - zona de acessos &0 km/h
Restricdo a uma via de lentos 70 km/h
Ao nivel das vias de trafego, quer de veiculos quer de pedes, estas devem apresentar
as seguintes larguras minimas:
- 2,30 m — vias destinadas somente a veiculos ligeiros;
- 2,90 m — vias destinadas a veiculos ligeiros e pesados;
- 0,65 m — pista para pedes (para 30 pedes por minuto)
Colocagiao

A colocagéao da sinalizagao temporaria deve obedecer aos seguintes critérios:

— O primeiro sinal que constitui a sinalizagdo avancada deve estar colocado a
distdncia de 600 m do obstaculo ocasional ou zona de obras, no caso das
auto-estradas.

— Nas restantes vias publicas essa distancia passa a ser de 400m podendo ser
reduzida para 150 m fora das localidades e para 30 m dentro das localidades;

— A colocagéo do primeiro sinal de limitagdo de velocidade deve ser feita a 400 m
ou a 300 m do obstaculo ocasional ou zona de obras, conforme se trate de
uma auto-estrada ou de outro tipo de via publica, respectivamente;

— Asinalizagao de aproximacao e final ndo deverao ocupar as vias de circulagéo.
Devem situar-se nas bermas ou nas zonas delimitadas, a uma distancia de
pelo menos 50 cm das linhas que separam as zonas de perigo das vias de
circulagao;

— A sinalizagao de posi¢cédo deve ser colocada na proximidade imediata da zona
de perigo e delimita-la de forma conveniente;

— Assinalizacao final coloca-se a distancia de 100 m apds a zona de obras ou do
obstaculo ocasional;

— No mesmo suporte ndo deverao estar agrupados mais de dois sinais, nem lado
a lado;

— Os suportes deverado ser executados tendo em atencdo as dimensdes dos
sinais, a sua altura ao solo, garantindo-se sempre que o conjunto é
estavel,nomeadamente a agao do vento.

— Durante a montagem e desmontagem da sinalizagdo temporaria € necessario
garantir sempre a coeréncia, ou seja, a sinalizagdo temporaria ndo podera
nunca ficar em contradicdo com a sinalizagao permanente. Por outro lado,
deve-se minimizar a permanéncia das pessoas nas zonas de circulagio.
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— A ordem pela qual a sinalizacdo é colocada deve ser a mesma pela qual os
condutores a vao encontrar, ou seja: 1° - Sinalizagdo de aproximagéao; 2° -
Sinalizagéo de posicao e 3° - Sinalizagao final.

— Em situagbes de emergéncia, implementa-se em primeiro lugar a sinalizagao
de posigao e depois a de aproximagao.

LEVANTAMENTO DE SINALIZAGAO

A remocgao da sinalizagdo temporaria deve ser efectuada logo apés a conclusdo da obra que
provocou o constrangimento ou a remogédo do obstaculo ocasional, de modo a que sejam
restituidas as normais condi¢gdes de circulagdo na estrada em causa e devera ser executada
pela ordem inversa a de montagem.

CRITERIOS DE MEDICAO

As regras e criterios de medicdo tém como base o definido pelo "LNEC - Laboratério Nacional
de Engenharia Civil", na sua publicacdo "MEDICOES EM CONSTRUCAO DE EDIFICIOS -
1996", adotada como livro oficial nas escolas de formacgao técnico-profissional.

Assim, foram considerados os seguintes criterios de medigcao:

- As unidades de medigéo séo as indicadas em cada artigo do mapa quantidades (salvo erro
de texto);

- A medicdo de pavimentos, tetos, coberturas, etc., sdo as areas medidas em projegao
horizontal;

- A medigao de paredes, divisorias, revestimentos de paredes, etc., sdo as areas medidas em
projecao vertical,

- A medicao linear de rodapés, rufos, guardas, etc., sdo os comprimentos reais dessas pecas;

- A medicdo em verba global (VG) considera o conjunto de todos os materiais, méo-de-obra,
operagoes, sistemas auxiliares de construgao, e tudo o que venha a ser necessario para a
execugao de uma determinada construgdo, agdo ou equipamento. Geralmente inclui
Estaleiro, Apoios de construgao civil as outras especialidades, etc.

Em todos os artigos da medi¢do deste projeto estédo incluidos o fornecimento, o transporte, a

carga e descarga, para o local da obra e para a zona de aplicagdo na obra, a montagem,

desmontagem e movimentac&do dos equipamentos e estruturas auxiliares, a limpeza, protecédo

e conservacao dos materiais, tudo de acordo com as regras de boa execuc¢éo, recomendacdes

de Fornecedores e Fabricantes, certificagdes de qualidade, execugcdo de protétipos quando

necessario, amostras, etc., para aprovacao do Projetista, Fiscalizagdo e Dono da Obra.

A execugcdo deve obedecer sempre e prioritariamente aos elementos do projeto e as
especificacdes do Caderno de Encargos e Clausulas Gerais e Clausulas Técnicas Especiais.
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A titulo orientador, apresenta-se a legislagdo/normas e especificagdes aplicaveis no dambito dos

materiais e métodos construtivos aplicados e descritos nestas clausulas a ter presente no

decurso da empreitada.

MATERIAL / DESIGNAGAO DO ENSAIO

LEGISLAGAO/ NORMAS / ESPECIFICAGOES

Aco

Varbes de ago para betdo armado

REBAP, EN 10080, EC2, NP EN 13670

Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-
Esforgado

Decreto-lei n.°349-C/83, de 30 de Julho

Condigdes para a colocagdo no mercado

Decreto-lei n.°390/2007 de 10 de Dezembro

Aprova o regulamento de estruturas de ago para

edificios

Decreto-Lei n.° 211/86.

Varbes de ago A400 NR para armaduras de betdo
armado — Caracteristicas, ensaios e marcagao

Documentos do LNEC: E449 — 1998

Vardes de ago A500 NR para armaduras de betdo | E450 — 1998
armado — Caracteristicas, ensaios e marcagao

Vardes de aco A400 NR de ductilidade especial para | E455 — 2002
armaduras de betdo armado — Caracteristicas, ensaios

e marcagao

Vardes de ago A500 ER para armaduras de betdo | E456 — 2000
armado — Caracteristicas, ensaios e marcagao

Vardes de ago A500 NR de ductilidade especial para | E460 — 2002
armaduras de betdo armado — Caracteristicas, ensaios

e marcagao

Espagadores para armaduras de betdo armado. E469 — 2006
Agregados NP EN 12620

Andlise granulométrica

LNEC E233 / EN 933-1

Analise granulométrica por peneiragcdo humida

LNEC E239/EN 933-1

Analise granulométrica de agregados grossos (D > 40
mm)

NP EN 933-1
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Analise granulométrica de filer LNEC E234
Determinacdo da forma das particulas: indice de | NP EN 933-3
achatamento
Determinag&o da forma das particulas: indice de forma NP EN 933-4

Determinagao do equivalente de areia

LNEC E199/EN 933-8

Ensaio de azul-de-metileno

NF P 18-592 e EN 933 -9

Determinagao do teor de humidade

NP EN 1097-5

Massas volumicas e da absor¢do de agua de britas e
godos

NP-581/ EN 1097-6

Massas volumicas e da absorgéo de agua de areias

NP-954 / EN 1097-6

Determinagao do teor em agua de agregados

NP-84 / EN 1097-5

Determinacao da baridade e volume de vazios

NP EN 1097-3

Determinagéo da baridade seca "in situ" pelo método da
garrafa de areia

LNEC E204

Ensaio de desgaste pela maquina de "Los Angeles"

LNEC E-237 e EN 1097-2

Determinagéo da densidade das particulas

NP-83

Determinagdo da quantidade de material que passa no
peneiro 200

LNEC E235

indices de lamelagao e alongamento

BS-812 Parte 105

Determinagéo do limite de liquidez (LL) NP-143
Determinagao do limite de plasticidade (LP) NP-143
Ensaio de compactagdo (PROCTOR) sem corregao LNEC E197
Ensaio de compactagdo (PROCTOR) com corregéo LNEC E197
Determinagdo do CBR LNEC E198
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Determinagao do CBR Imediato NF P 94-078
Determinacéo do indice Portante Imediato NF P 94-078

Agregados naturais e reciclados

LNEC E 471 e LNEC E 461

Agregados leves. Parte 1: Agregados leves para betéo,
argamassas e caldas de injegéo

NP EN 13055-1

Agregados para argamassas

NP EN 13139:2005 e NP EN 13139:2005/AC:2010

Agregados para materiais ndo ligados ou tratados com
ligantes hidraulicos utilizados em trabalhos de
engenharia civil e na construgéo rodoviaria

NP EN 13242:2002+A1:2010

Adicoes

NP EN 206-1

Adjuvantes a incorporar nos betdes de ligantes
hidraulicos:

Adjuvantes para argamassas e betdes. Caracteristicas
e verificagédo da conformidade

LNEC E374

Adjuvantes para betao, argamassa e caldas de injegao
— Parte 2: Definigdes, requisitos, conformidade,
marcacgao e rotulagem

NP EN 934-2

Adjuvantes para betdo, argamassa e caldas de injegao
— Parte 6: Amostragem, controlo da conformidade e

avaliagédo da conformidade

NP EN 934-6

Adjuvantes para betdo, argamassa e caldas de injecao
— Métodos de ensaio

NP EN 480

Agua de amassadura

Agua de amassadura para betao.

NP EN 1008:2003

Agua de amassadura para betdo - caracteristicas e

verificagdo da conformidade.

LNEC E372:1993

Alvenaria

Certificacdo dos materiais ceramicos de construgdo —
telhas, tijolos e abobadilhas — de producéo nacional ou
importados.

Decreto-Lei n.° 304/90

Define os niveis de comprovagdo da conformidade
aplicaveis aos tijolos ceramicos (quadro 4) de acordo

97/740/CE
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com a diretiva 89/106/CE

Especificagbes para unidades de alvenaria. Parte 1:
Unidades ceramicas (tijolos ceramicos)

NP EN 771-1:2012

Especificagbes para unidades de alvenaria. Parte 2:
Unidades silico-calcarias (blocos silico-calcarios)

NP EN 771-2:2012

Especificagbes para unidades de alvenaria. Parte 3:
Unidades de betdo de agregados (blocos de betdo de
agregados correntes e leves)

NP EN 771-3:2012

Especificagbes para unidades de alvenaria. Parte 4:
Unidades de betao celular autoclavado (blocos de betao
celular autoclavado)

NP EN 771-4:2012

Especificagbes para unidades de alvenaria. Parte 5:
Unidades de pedra reconstituida

NP EN 771-5:2012

Especificagbes para unidades de alvenaria. Parte 6:
Unidades de pedra natural

NP EN 771-6:2012

Argamassas para reboco e alvenaria

Especificagdo de argamassas para alvenarias. Parte 1:
Argamassas para rebocos interiores e exteriores

NP EN 998-1:2013

Especificacdo de argamassas para alvenarias. Parte 2:
Argamassas de assentamento

NP EN 998-2:2013

Especificagbes para rebocos exteriores e interiores com
base em ligantes organicos

NP EN 15824:2011

Betao

A normalizacdo no campo dos betbes de ligantes
hidraulicos e em geral no campo dos produtos de
construgao tem vindo a proporcionar um incremento dos
requisitos de qualidade e durabilidade das estruturas de
betéo

Decreto-lei n.°301/2007 de 23 de Agosto

Betédo — Parte 1: Especificagdo, desempenho, produgdo | NP EN 206-1
e conformidade;

Cinzas volantes para betdo — Definigbes, exigéncias e | NP EN 450
controlo da qualidade

Silica de fumo para betdes LNEC E 337

Betao Fresco

Recolha de amostras para ensaio de compressao

NP EN 12350-1
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Ensaio de abaixamento - medi¢édo da consisténcia

NP EN 12350-2

Ensaio da mesa de espalhamento

NP EN 12350-5

Grau de compatibilidade

NP EN 12350-4

Determinagao da massa volumica do betéo fresco

NP EN 12350-6

Determinagéao do teor em ar do betéo fresco

NP EN 12350-7

Betéo autocompactavel - Ensaio do funil V

NP EN 12350-9

Betao autocompactavel - Ensaio da caixa L

NP EN 12350-10

Betdao Endurecido

Ensaio de compressao de provetes de betdo - Cubos

NP EN 12390

Ensaio de compressao de provetes de betdo - Cilindros

NP EN 12390

Determinagéo da resisténcia a tragdo por compressao
de provetes

NP EN 12390-6

Massa volumica do betdo endurecido

NP EN 12390-7

Determinagao da absorgéo de agua por capilaridade LNEC E393
Determinagdo da absor¢cdo de agua por imersdo: a | LNEC E394
pressao atmosférica

Determinagdao do modulo de elasticidade LNEC E397
Ensaio de compressao de provetes de betdo - Cubos NP EN 12390
Ensaio de compressao de provetes de betao - Cilindros NP EN 12390

Determinagdo da resisténcia a tragdo por compressao
de provetes

NP EN 12390-6

Determinagdo do médulo de elasticidade

LNEC E397

Betao em Estruturas
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Resisténcia mecanica: processo esclerométrico

NP EN 12504-2

Extracdo e preparagéo de carote

NP EN 12504-1

Ensaio a compresséo de carote de betdo

NP EN 12390

Ensaio de aderéncia por tragao - Pull-off

EN 1542

Estruturas de Betdo Armado e Pré-esforgado

Aprova o regulamento de estruturas de betédo armado e
pré-esforgado.

Decreto-Lei n.° 349-C/83:

Regulamento de estruturas de betdo armado

Decreto n° 47 723 de 20-05-1967

Cal

Tipos de cal de construgao

Norma NP EN 459-1:2002

Cimento

EN 197-1 e NP 4326

Ferragens

Ferragens para construcdo civil — Dobradicas de eixo
simples — Requisitos e métodos de ensaio

NP EN 1935:2009

Dispositivos para coordenagdo de fecho de portas.
Requisitos e métodos de ensaio.

NP EN 1158:2009

Lancis

Lancis prefabricados de betdo. Requisitos e métodos de
ensaio

NP EN 1340:2009

Cubos e paralelepipedos de pedra natural para
pavimentos exteriores. Requisitos e métodos de ensaio

NP EN 1342:2014

Guias de pedra natural para pavimentos exteriores.
Requisitos e métodos de ensaio

NP EN 1343:2014

Produtos em pedra natural — Ladrilhos modulares —
Requisitos.

NP EN 12057:2006

Ligantes Betuminosos

Ensaio de penetragéo de ligantes betuminosos

NP 82



http://www.oern.pt/documentos/legislacao/d_dl_dr/DL349-C_83.pdf
http://bdjur.almedina.net/item.php?field=node_id&value=1156490
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Determinagédo do ponto de amolecimento pelo método | LNEC E-34/ NP EN 1427
do "anel e bola"

Determinagao da densidade com picnémetro LNEC E-35

ANEXOS

Sinais de perigo
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Sinais de informagao
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REDE ELETRICA IP

Pretende-se definir com o presente documento as EspecificagGes Técnicas necessarias para a
instalagdo do sistema de lluminagdo Publica a instalar bem como as necessarias alteragGes a rede de
Distribuicdo de Energia.

Segue-se uma analise dos varios componentes elétricos constituintes da instalagdo.

Todos os materiais e equipamentos a ser aplicados na instalagcdo elétrica deverdo ser novos e estar
devidamente certificados e homologados de acordo com as normas em vigor, nomeadamente,

deverdo obedecer a Diretiva de BT, Normas Portuguesas e Europeias aplicaveis, Normas e
Recomendagdes CENELEC e CEl e serem munidos dos respetivos certificados de conformidade.

Os referidos certificados deverdo estar em obra para serem entregues ao proprietario, e para ser
mostrados as entidades fiscalizadoras e Técnicos Responsaveis.

Considera-se incluida a execu¢do de todos os trabalhos necessdarios para a correta modificagdo da
localizagdo dos postes, cabos, lumindrias e demais acessorios definidos no presente projeto.

O preco definido no Mapa de Quantidades incluird o fornecimento de todos os equipamentos e
trabalhos que constam nas Pecas Escritas e Desenhadas do Projeto, bem como de todos os trabalhos
subsididrios que sejam necessarios a completa execu¢do da empreitada, bem como para o bom
acabamento e estética das instalagGes.

Canalizag0es elétricas

Canalizacdes Subterraneas

Nos locais onde sdo previstas canalizagbes enterradas, estas serdao constituidas por cabos rigidos

com dupla bainha, estabelecidos no interior de valas abertas para o efeito, a profundidade de 0,80 m

para as redes de BT e IP.

Nos locais de atravessamento da faixa de rodagem, sdo deixados tubos para protegdao mecanica dos

cabos elétricos, a profundidade minima de 1,00 m. Tanto quanto possivel os atravessamentos serdo

realizados perpendicularmente ao eixo das vias. Nas zonas ajardinadas o cabo serd protegido por tubo

PEAD, envolto em betdo - ver pormenor nas Pe¢as Desenhadas.

No tragado das canalizagOes enterradas este devera ser tdo retilineo quanto possivel. Sempre que

se efetuem curvas, estas deverdo ter um raio de curvatura minimo nao inferior a 15 (quinze) vezes o

di

ametro exterior do cabo elétrico a instalar.

As diversas valas serdo escavadas no solo, ao longo dos passeios, a profundidade minima de 0,8 m,

com o leito retificado e preparado para receber os componentes constituintes das canalizagGes.

112



2\O fea,

'>o PROJETO DE EXECUGAO PARA A REQUALIFICAGAO DA RUA SUBVILA, RUA BRANCO MARTINS E PRACA
° SOUSA OLIVEIRA, NA VILA DA NAZARE
@  Consultoria e Gestio, Lda. . .
® CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE
@ & -
L PROJETO DE EXECUCAO

JULHO 2019
Sobre o fundo da vala regularizado, sem pedras ou corpos com arestas cortantes que possam

danificar o isolamento dos cabos, sera colocada uma camada de areia fina com 10 cm de espessura.

Os cabos elétricos (lado a lado) ou tubos serdo pousados no interior da vala sobre este leito de
areia, seguindo-se outra camada de areia cabos com espessura aproximada de 10 cm, que os cobrira.

Esta sequéncia se repetira sucessivamente até a colocagdo de todas as canalizagGes.

Sobre este conjunto, e ao longo de toda a vala, sera aplicada uma fita plastica para sinalizagdo das

canalizagdes.

Apos esta operagdo seguir-se-a a primeira camada de terra crivada, de cerca de 20 cm de espessura,
que apos compactacdo, e ao longo de toda a vala, devera ser colocada uma rede em material

termoplastico de cor vermelha para sinalizagao, colocada a cota -0,3 mt do pavimento.

Finalmente, a vala deve ser tapada com os produtos da escavagdao, empregando-se camadas

sucessivas que serdo regadas e calcadas de modo a conseguir-se a melhor compactagao possivel.

CanalizacOes Aéreas

Na montagem dos cabos elétricos deverdo observar-se todos os preceitos técnicos, tendo em

atencgado os raios de curvatura.

As seccgOes de todos os condutores encontram-se assinaladas nas pecas desenhadas, entendendo-se

estes valores como minimos, ndo sendo permitido em caso algum, a sua diminuigao.

Os cabos elétricos utilizados nas redes de distribuicdo de baixa tensdo, sdo de aluminio, para as

tensdes 0,6/1 kV, de sec¢bes normalizadas pela Distribuidor de Energia.
Consideragdes gerais:

Entre a bobina em desenrolamento e o poste mais proximo sera mantida uma distancia minima,

ndo inferior ao dobro da altura deste.

Durante as operagdes de montagem dos condutores devem evitar-se todas as agdes que possam

danificar o seu isolamento, em particular:

- Formacdo de partes salientes nos condutores (vulgarmente designadas por bossas), na fase do

desenrolamento;

- Contacto dos condutores com pecgas rugosas, contundentes ou afiadas (por exemplo, pecas
metalicas, pedras, fachadas de edificios, postes, etc.), pelo que nunca devem ser arrastados pelo solo

durante as operacgdes de desenrolamento;

- Passagem de pessoas ou de viaturas sobre condutores que acidentalmente se encontrem no solo.
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No caso de ser necessario reconstituir o isolamento, usar-se-dao mangas termorretracteis abertas,
com fecho, ou fita vulcanizadora. Em todas as extremidades livres dos condutores, estes deverdo ser

fechados individualmente, com capacetes termorretracteis de dimensGes adequadas.

Pincas

As partes metdlicas das pingas de amarra¢gdo e de suspensdo nunca devem contactar

diretamente com o isolamento dos condutores.
Ligacdes
Nas ligacOes a realizar na rede tensa deverdo ser observados os seguintes procedimentos:

A distancia minima entre qualquer ligador e um acessorio da rede (abragadeira, pinga, bergo, etc.)

deve ser de 0,15 m;

Entre quaisquer dois ligadores de derivagdo, a distancia minima deve ser de 10 cm, respeitando-se o
passo da torgada. No caso de ramais com origem num poste, os condutores do ramal devem ser fixados

ao feixe da rede, por meio de abracadeiras do tipo neoprene;

Sempre que possivel, os ligadores devem ser montados nos pontos em que os condutores ndo
estejam sujeitos a tragdo mecanica, em particular nos postes dotados de amarragdes, onde os ligadores

devem ser sempre montados no trogco compreendido entre as pingas, designado por seio.

N3o se devera executar mais do que trés derivacGes (ramais, chegadas ou entradas) em cada seio

de amarragao.

Sempre que sejam efetuadas ligagdes monofasicas, devem ser previamente verificadas as cargas

existentes nas fases da rede, efetuando-se a ligacdo a fase menos sobrecarregada.

Os condutores serdo montados em torcada em postes de betdo, sendo utilizada amarragao nos

postes fim de linha, nos de angulo, e nos de alinhamento onde se situem derivagées importantes.

Nos postes de angulo, de alinhamento com derivagGes, nos de fim de linha e no inicio dos ramais

derivados serdo utilizados alongadores, entre pin¢a de amarragao e a ferragem de fixacdo ao poste.

Nos postes de amarragdo serdo deixados seios de cabo, com 1,5 m, mas executados de modo a ndo
tocar no poste com a oscilagdo provocada pelo vento, aplicando-se abracadeiras apropriadas de
neoprene, com caracteristicas de resisténcia a intempérie e aos raios ultravioletas, no minimo de quatro

unidades, para aglutina¢do dos condutores.
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Nos postes de angulo, o cabo deve ser passado para que, caso se solte, ndo fique de encontro ao

poste.
Tubos

Os tubos utilizados na rede enterrada serdo de material isolante em polietileno, do tipo PEAD de 6

Kgf/cm?, com paredes interiores lisas e extremidades moldadas para encaixe.

Para o enfiamento de cada sistema trifasico dever-se-a utilizar um tubo, ndo sendo de admitir

didmetros inferiores a 63 mm.

Colocagdo de tubos ou calhas de prote¢dao em condutores torgada:

Nas subidas-descidas de condutores torcada de BT em postes de rede ou em paredes serdo
utilizados tubos adequados de PVC rigido, 10 kg/cm2, com a relagdo entre o didmetro interior do
tubo e o diametro exterior do cabo de, pelo menos, 1,5.

Tipos de cabos:

« Tipo LSVAV

- sec¢do e numero de condutores indicados nos desenhos do projeto;
- alma condutora em aluminio, sectorial;

- com armadura;

- tensdo nominal: 0,6/ 1kV;

- isolamento PVC.

Estes cabos elétricos possuirdo obrigatoriamente bainha exterior em cor preta.

e Tipo VV —terra

- sec¢do e numero de condutores indicados nos desenhos do projeto;

- condutor de cobre;

-tensdo nominal: 450 / 750 V;

- isolamento de PVC;

- bainha exterior de cor preta e isolagdo verde-amarela.
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e Tipo XV

- sec¢do e numero de condutores indicados nos desenhos do projeto;
- cobre rigido classe 1 até 4mm2 e classe 2 a partir de 6mmz2;

- bainha: Policloreto de Vinilo;

- tensdo nominal: 0,6/ 1kV;

- isolamento: Polietileno Reticulado.

e Tipo LXS

- sec¢do e numero de condutores indicados nos desenhos do projecto;
- alma condutora em aluminio rigido;

- tensdo nominal: 0,6/ 1kV;

- isolamento PEX (polietileno reticulado) 909.

Estes cabos elétricos possuirdo obrigatoriamente bainha exterior em cor preta.

Acessorios de Ligacdo

As ligagOes dos cabos elétricos aos equipamentos devem ser executadas de forma a ndo serem causa
de aquecimento exagerado ou provocarem quedas de tensao, mediante a aplicacdo de acessorios de
ligacdo compativeis com as sec¢des e natureza dos cabos.

Se as extremidades dos cabos forem utilizados terminais de compressdo bimetalicos, estes serdo
aplicados através de sistema de cravagao por pungonagem profunda.

Se as extremidades dos cabos forem utilizados terminais de compressdo de cobre ou pré-isolados,
estes serdo aplicados através de sistema de cravagdo hexagonal.

Para os restantes acessorios, deve ser respeitado o estipulado na DMA-C33-800/N, de Dezembro de
2015, que define as condi¢des que devem cumprir os acessérios para cabos isolados BT, tais como

uniGes e derivagdes.

Quadros de Illuminacdo Publica
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Entende-se por quadro elétrico o conjunto de aparelhos, convenientemente agrupados, incluindo as

suas ligagBes, estruturas de suporte ou invdlucro, destinado a proteger, comandar ou controlar

instalagOes elétricas.

Os quadros de iluminagdo publica a usar nas colunas de IP, alimentadas pela rede subterranea de baixa

tensdo e os quadros elétricos utilizados em fachadas de edificios em local inacessivel, na ligagdo de

luminarias colocadas em bragos fixos diretamente na fachada, alimentadas pela rede subterranea de

baixa tensdo devem cumprir o estipulado na DMA-C71-590, da EDP Distribuigdo.

Portinholas em colunas, em fachadas ou em postes de rede:

Na generalidade, as colunas serdo fornecidas com portinhola ndo equipada. E da responsabilidade do

Adjudicatario o fornecimento e montagem do quadro de iluminagdo, o qual deve obedecer as

caracteristicas especificadas no DMA-C71-590/N, da classe Il, IP 44 e IKO7, equipados com bloco de

ligagdo e bases unipolares para elementos de substitui¢do fusiveis cilindricos tamanho 10x38, de modo a

possibilitar a derivagdo/protecdo dos circuitos de alimentagdo das luminarias, para sec¢des até 16 mm2.

As portinholas a fixar em fachada serdo constituidas por caixas estanques de material resistente a

intempérie, equipadas com bucins de tamanho adequado ao didametro dos cabos a receber, equipadas

de forma idéntica a dos quadros de iluminagao atras referidos.

Colunas de lluminacdo Publica

Abertura de Covas:

A operagdo de marcagdo dos locais das covas sera realizada de acordo com a fiscalizagdo e/ou
Projeto.

As colunas serdo implantados a profundidade de h/10 + 0,5 m, em que h ¢ a altura total do poste,
expressa em metros.

Assim, as covas para as colunas de 8 mt terdo 1,3 mt de profundidade e para as colunas de 10mt de
1,5 mt de profundidade.

Consideram-se incluidos todos os trabalhos acessdrios como a regularizagdo do terreno e o
transporte dos produtos resultantes da escavagao para vazadouro autorizado, se necessario.

Colocagao de Colunas:
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As operagOes de movimentagdo das colunas devem ser conduzidas de maneira a que as mesmos ndo
sejam submetidos a sobrecargas dinamicas, nem a esforgos superiores aqueles para que foram
calculados, devendo, apds colocados, ndo apresentar fendas no metal ou flexas.

A verticalidade das colunas devera ser garantida, de modo que o afastamento ndo exceda, apds a
montagem e antes da coloca¢do dos cabos, 50mm, qualquer que seja a altura do poste.

Terra do Neutro

Consideragdes gerais:

O condutor neutro da rede devera ser ligado a terra, nos pontos indicados no Projeto.

As formas de execugdo e melhoria de terras, bem como os materiais a utilizar nas ligagGes a terra,
deverdo obedecer ao estipulado no “Guia Técnico de Terras” (DRE-C11-040/N), publicado pela EDP
Distribuicado.

O valor global da resisténcia de terra ndo devera ser superior a 10 Ohm.

A fim de se conseguir obter o valor da resisténcia mencionada, o Adjudicatario devera instalar mais
elétrodos, em locais a indicar pela fiscalizacdo, até aquele valor ser alcangado, ou a realizar a
montagem de elétrodo de terra com brocagem de furo artesiano, mediante o pagamento das
atividades respetivas.

Montagem de elétrodos de terra:

Os locais escolhidos para a instalagdo dos elétrodos serdo os mais indicados para o efeito e
serdo definidos pela Fiscalizagdo, garantindo acessibilidade dos mesmos. Caso seja necessdria a
abertura de uma cavidade para colocacdo de elétrodos, esta deverd ser preenchida com terra
vegetal ou com outros materiais (carvao) de boa condutibilidade.

Em zonas constituidas por terrenos predominantemente rochosos, dada a grande dificuldade na
obtencdo dos valores regulamentares na resisténcia de contacto dos elétrodos da terra de protecdo
e/ou de servigo, podera utilizar-se o método de brocagem, o qual consiste na abertura de um furo
artesiano com profundidade minima de 10 m e 6” de didmetro, no fundo de uma cova de 0,80 m de
profundidade. O furo deve ser encamisado com um tubo de ferro galvanizado de 2 %4”, colocando-se
dentro deste Ultimo o elétrodo de terra e respetivo cabo de ligacdo. Todo o espago compreendido
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entre as paredes interiores do tubo e o elétrodo de terra serd preenchido com carvdao vegetal
(apenas o interior sera preenchido com carvao).

E da responsabilidade do Adjudicatario a medicdo das resisténcias de contacto dos elétrodos de
terra, sendo essa medicao executada na presencga de representantes da Fiscalizagdo. O Adjudicatario
obriga-se, ainda, a melhora-las, caso sejam encontrados valores superiores aos regulamentares,
mediante o pagamento das atividades respetivas.

Luminadrias LED

Caracteristicas gerais das Luminarias LED

As luminarias LED a instalar, deverdo ser qualificadas pela EDP Distribuicdo e devem dar resposta as
condicGes de funcionamento e exploragdo definidas na DMA-C71-111N (de 14 Novembro de 2017)
elaborada e publicada pela DTI da EDP.

Luminaria do tipo 1 — Piano Midi da Schreder, ou equivalente

e Tensdo de alimentagdo: 230V

e Frequéncia: 50Hz

e Temperatura de cor: Branco Neutro

e N.2delLED: 48

e Poténcia: 107W

e  Material do corpo/difusor: Aluminio injetado/vidro plano
e |P66, IKO8

e RAL7038

Requisitos de fixacdo das Lumindrias LED

As lumindrias LED devem preencher os seguintes requisitos de fixagado:

- a fixagdo consistira na sobreposicdo da lumindria na peca que a suporta, isto é, o tubo ou braco
encaixara na parte interna da luminaria sendo fixada por meio de dois parafusos para evitar, em caso de
rotura de um deles em condi¢Ges normais, o perigo de queda, para pessoas e animais (IEC 60598-2-3

sec¢do 3.6.3);

- a fixagdo dos bragos que suportam as lumindrias serd efetuada nos postes de betdo, através dos

orificios préprio para o efeito.

Montagem de bracos:
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Ao longo das vias a iluminar os bragos serdao montados a uma altura uniforme, em todos os postes

previstos no projeto.

Tanto quanto possivel, os bragos a utilizar deverdo garantir o alinhamento das lumindrias ao longo

da via.
Montagem de bragos em postes de rede:

A montagem do braco @42 em postes de rede devera ser realizada com recurso a utilizacdo de fitas
metalicas inox (designagdo comercial de fita “band it”), no minimo 3, de modo a garantir a sua
permanente imobilizagdo ou em alternativa podem ser utilizadas 2 abragadeiras com espigao para

fixagdo nos furos do poste conforme.
O brago de @60 deverd ser fixo com abragadeira de espigdo.

Eletrificacdo de bracos de IP:

Sera efetuada do mesmo modo que o descrito para a eletrificagdo de colunas, sendo o cabo fixo no
exterior do brago e no tragado até a portinhola por meio de abracgadeiras de aperto mecanico, fixadas

por pernos de aco de cabega roscada M6.

Caso a ligacdo seja feita diretamente a uma rede aérea e, portanto, sem instalagdo de portinhola, o
cabo a utilizar serd o XS 2x4 mm2, fixo por abracadeiras para rede apoiada em parede, quando em poste
serd fixo ao mesmo por meio de fita inox, revestida a poliamida de 12,7 mm de largura, espessura total

de 1,22 mm e ago com 0,5 mm e respetivas fivelas.
Electrificagao de colunas de IP

A electrificacdo de uma coluna devera compreender o fornecimento e a instalacdo do cabo
necessario para estabelecer a continuidade eléctrica entre o quadro da portinhola da coluna e a
luminaria, a qual sera fornecida para montagem ja electrificada. O fornecimento e a montagem do
equipamento da portinhola consideram-se igualmente integrados na obrigagdo contratual de

electrificagdo da coluna.

Os cabos a utilizar serdo do tipo HO5 VV-F3G, com secgdes minimas de 2,5 mm2, de cor preta,

isolados para a tensdo de 0,6 kV e deverdo conter o condutor especifico para a ligagcdo de terra.

A alimenta¢do de cada lumindria sera executada, independentemente das demais, a partir do
quadro de iluminagdo instalado no interior da portinhola, com cabo do tipo atras especificado e com o

nimero de condutores de fase igual ao nimero de lampadas das luminarias.

Poste de Betdo
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A operagdo de marcagdo dos locais das covas serd realizada de acordo com a fiscalizagdo e/ou

As covas terdo as dimensdes e volumes de escavagdo indicados no seguinte quadro:

9 2
& o
) o
[ ] @®  Consultoria e Gestio, Lda.
° ®
@ @
o g @
Abertura de Covas:
Projeto.

Tipo de poste Pa H Ho A B Vol. cova| Vol. betdo| Utilizagao
(Kg) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) corrente
BF 00-100-50 380 8 1.3 0.5 0.4 0.3 0 X*
BF 00-100-50 450 9 1.4 0.5 0.4 0.3 0
BF 00-200-80 460 9 1.4 0.5 0.4 0.3 0 X**
BF 00-200-80 540 10 1.5 0.5 0.4 0.3 0
BF 00-200-80 700 12 1.7 0,5 0.4 0,4 0
BP 00-400-220 780 9 1.4 0.6 0.5 0.4 0.3 X**
BP 00-400-220 920 10 1.5 0.6 0.5 0.5 0.4
BP 00-400-220 | 1270 12 1.7 0.7 0.6 0,7 0.6
BP 00-600-260 790 9 1.4 0.6 0.5 0.4 0.3 X**
BP 00-600-260 940 10 1.5 0.6 0.5 0,5 0.4
BP 01-800-320 870 9 1.4 0.6 0.5 0.4 0.3 X**
BP 01-800-320 | 1040 10 1.5 0.7 0.5 0.5 0.4
BP 02-1000-370 | 980 9 1.4 0.7 0.5 0.5 0.4 X**
BP 02-1000-370 | 1170 10 1,5 0,7 0.6 0.6 0,5

*)  Apenas para ramais BT
**)  Apenas para redes BT

Pa Peso do poste

H Altura total do poste

Ho Profundidade da cova

A Dimensdo da cova paralela a alma do poste

Consideram-se incluidos todos os trabalhos acessérios como a regularizagdo do terreno e o

transporte dos produtos resultantes da escavagao para vazadouro autorizado, se necessario.

Execugdo de macigos:

O volume de betdo dos macicos, definido em fung¢do das dimensdes das covas, do tipo e altura do

poste, esta indicado no quadro acima apresentado.

O betdo designado por betdo normal serd doseado a razdo de 1:2:3, por cada m3 de betdo posto em

obra, isto é, aproximadamente, na proporgdo de uma parte d e cimento “Portland” normal (300kg), 2

partes de areia (0,5 m3), 3 partes de brita (0,8 m3) com a dimensdo maxima de 19mm referente a malha

quadrada, e agua em quantidade suficiente de modo a obter-se uma mistura homogénea.
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O betdo designado por betdo ciclépico sera obtido por jungdo de pedras de dimensdes compativeis
com o espacgo a preencher a um betdo normal 1:2:3, ndo devendo contudo exceder na maior dimensao

mais de 0,3m, podendo a brita atingir 0,075m.

Os macigos de betdo serdo sempre em betdo ciclépico.

Colocacdo de Postes:

As operagGes de movimentagdo dos postes devem ser conduzidas de maneira a que os mesmos ndo
sejam submetidos a sobrecargas dindamicas, nem a esforcos superiores aqueles para que foram
calculados, devendo, apds colocados, ndo apresentar fendas no betdo ou flexas, para além das

tolerancias admitidas no documento da EDP Distribuicdo, DMA-C67-205/N.

Os postes serdo implantados a profundidade de h/10 + 0,5 m, em que h é a altura total do poste,

expressa em metros.

Os postes serdo implantados de modo a facilitar a leitura das suas caracteristicas, com a alma
perpendicular a direcdo da linha principal, nos apoios de alinhamento e de alinhamento com derivagao,

e na direcdo da bissectriz do angulo, nos apoios de angulo e de angulo com derivagdo.
Os postes fim de linha serdo implantados com a alma paralela a diregdo da linha principal.

A verticalidade dos postes devera ser garantida, de modo que o afastamento ndo exceda, apds a

montagem e antes da colocagdo dos cabos, 50mm, qualquer que seja a altura do poste.

Desmontagens

Consideracdes gerais:

Nos trabalhos de manutencdo e de remodelacdo, o Adjudicatario devera cumprir as seguintes
regras gerais:

- Os trabalhos serdo sempre executados com as redes em tensdo e em servico;

- Quando ndo for possivel executar os trabalhos com a rede em tensdo, devera o Adjudicatario obter
prévio acordo da fiscalizacdo, reduzindo ao minimo os cortes e tempo de interrupcao;
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- Concluidos os trabalhos, deverdo os clientes ser imediatamente ligados a rede, ndo devendo
verificar-se, em caso algum, uma interrup¢do mantida para além do acordado com a EDP
Distribuicao;

- Todos os trabalhos de desmontagem, integrados ou ndao em tarefas de substituicdo, deverdo ser
executados de modo a permitir a reutilizacdo dos materiais ou dos equipamentos desmontados.

O mesmo cuidado devera ser mantido durante as operagdes de carga, de transporte e de descarga
destes materiais.

A tarefa presente no Mapa de Quantidades, que descreve a relocalizagdo de poste de rede, com ou
sem substituicdo do mesmo, inclui:

o Meios humanos e materiais necessarios a realizagdo da atividade.

o Fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessarios a realizacdo das tarefas.
. Transporte do pessoal, materiais e equipamentos necessarios a execuc¢do da atividade.

o Sinalizagdo dos trabalhos, de acordo com a legislagdo em vigor.

o Confirmacgado da consignagdo da instalagdo, se necessario.

. Desligacdo dos condutores/cabos e suas derivages no poste existente, se necessario.

o Desafilagamento dos condutores nos postes, se necessario.

o Abertura de cova.

. Demolicdo do macico existente, se necessario.

. Apeamento da coluna a relocalizar.

o Retirada de ferragens, elementos de fixagdo, isoladores, conectores, luminarias, brago, pingas,

espias ou qualquer outro equipamento existente no poste.
. Desmontagem de eventuais subidas de cabo, se necessario.
o Tapamento da cova do poste retirado e regularizagdo do terreno.
o Remocdo dos fragmentos do macicgo e terras sobrantes e seu transporte a vazadouro.
. Marcagao das dimensdes da nova cova.

o Escavagdo manual ou mecanica da nova cova.
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Fornecimento e montagem, se necessaria, de entivagdo:
- costaneiras;
- tirantes de travamento;
- acessorios de fixagdo.
Desmontagem final da estrutura de entivagdo e sua remocgao.
Baldeagdo manual ou mecéanica dos produtos escavados.
Regularizagdo do fundo da cova.
Regularizagdo e compactagao do terreno
Sinalizacdo de cova aberta.
Preparagdo da cova para receber o betdo, se necessario.

Fornecimento e montagem de coroas de pedras de enrocamento na base e a 1/3 do cimo da

cova.
Fornecimento e aplicagdo, se necessario, de:
- Betdo C12-15;
- pedras para construir o betdo cicldpico.
Arvoramento e aprumagem da coluna.
Completar o enchimento e compactag¢do da cova.
Fornecimento e montagem, se necessario, de:
- aplicagdo de massa neutra;
- unides AL-AL;
- manga termo retratil;
- capacetes termorretracteis;
- fita auto vulcanizadora;
- condutor de ligagcdo a terra VV 1x35 mm2 preto bainha interior azul;
- terminal cobre 35 mmz2, se necessario;
- cabo HO5 VV-F para eletrificacdo da coluna
- Substitui¢do de condutores/cabos.
Ligagdo dos condutores na coluna relocalizada bem como das respetivas derivagdes.
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Colocagdo de elementos fusiveis APC 6 A cilindricos 10x38 de substitui¢do.

Verificagdo da sequéncia de fases e correta ligagdo do neutro.

Enfiamento do condutor de terra VV no tubo de prote¢do mecanica, se necessario.
Ligacdo do condutor de terra ao condutor neutro da rede, ou terminal de neutro da caixa.
Medicdo do valor da resisténcia de terra.

LigacOes até a rede subterranea existente (local das unides) e nas portinholas das colunas.
Reposi¢do do pavimento de acordo com a envolvente.

Eventual transporte de terras a depdsito provisério, com retorno das necessarias para

regularizacgdo.

Limpeza do local de intervengdo, recolha, triagem, acondicionamento, transporte, eventual
armazenamento temporario e encaminhamento a destino final adequado (Operador

Licenciado) de todos os residuos resultantes da atividade.

Fornecimento e preenchimento dos documentos de transporte dos residuos (guias de

acompanhamento de residuos), previstos na lei em vigor, se necessario.

Transporte de eventuais materiais desmontados da rede reutilizaveis/passiveis de reparagio ou
materiais novos sobrantes, do local da obra para depdsito da C. M. Espinho, quando solicitada

por esta.

Reparagdo de eventuais danos decorrentes da execugdo da atividade.

ABERTURA DE VALA, ATERRO, MOVIMENTAGAO DE PRODUTOS DE ESCAVAGAO E
COLOCAGAO DE INFRA-ESTRUTURAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS

Meios de escavagao e definicdo de perfis de escavagao

A abertura de vala para colocagdo de cabos subterraneos BT ou tubagens far-se-a recorrendo a

processos manuais ou mecanicos, respeitando os tracados de Projecto e de acordo com o perfil de

escavacdo definido para o nivel de tensdo da rede a ser instalada.

Definigao de perfil tipo de vala para redes subterraneas de BT

o

“Perfil Tipo” da vala destinada a redes subterrdneas de BT caracteriza-se pelos seguintes

parametros:

largura da vala: 0,40 m;
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profundidade da vala: 0,80 m;
volume unitério de escavacdo: 0,32 m3/m.

A observancia preferencial do perfil tipo de escavagdo acima definido ndo exclui a eventual
necessidade de realizacdo de trabalhos de escavagdo segundo outros perfis, eventualmente

definidos em Projecto ou acordados em obra com a fiscalizagao.
Operagoes elementares para da abertura de valas

A operagdo de abertura de vala segundo um perfil tipo ou outro, sempre que executada mo dmbito
da realizacdo de uma tarefa, deve compreender a realizagcdo da globalidade da seguinte sequéncia

de operagoes:

recolha dos elementos disponiveis que permitam o melhor conhecimento possivel das
infra-estruturas subterraneas existentes, e a confirmagdo de existéncia de licenciamento prévio
para a execugao do trabalho, incluindo a manuteng¢do do documento da licenga no local da obra

para exibir, sempre que requerido pela fiscalizagdo camararia ou por autoridade competente;

levantamento do pavimento existente, ou seja, da camada superficial de desgaste e da super

estrutura de pavimento, quando existam;

escavacdo da vala propriamente dita com as dimensdes e perfil definidos, de modo a que as suas

paredes se apresentem alinhadas e o seu fundo nivelado;

baldeagdo dos produtos de escavagdo para fora da vala e arrumagdo dos mesmos, de forma

diferenciada consoante a sua natureza, tendo em vista a sua posterior reutilizacdo no aterro da vala

escoramento de infra-estruturas de natureza diversa, eventualmente existentes dentro das valas,
designadamente, canos de agua, canos de gas, tubos ou caixas de visita de telesservigcos, cabos de

fibra dptica e telecomunicagdes, etc.

Os encargos correspondentes a realizacdo destas operagdes consideram-se incluidos no preco de

qualquer tarefa que implique a realizacdo de escavacGes ou abertura de valas.

A abertura de vala serd executada em “qualquer tipo de terreno”, independentemente das suas
caracteristicas, devendo ser utilizados os meios apropriados a cada tipo com base nas dimensdes

minimas indicadas no projecto.

N&o havera lugar a pagamento complementar diferenciado sempre que a escavacdo do solo ou o
levantamento do pavimento decorram num meio com caracteristicas de dureza equivalentes a da

rocha.
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CONDICOES DE INSTALAGAO DE CABOS EM VALAS, MEIOS HUMANOS E
EQUIPAMENTOS

O langamento e a colocagdo de cabo em vala implicam a realizagdo dos seguintes fornecimentos e
operagBes elementares que, excepto nos casos expressamente ressalvados, constituirdo encargos

gerais do Adjudicatario:

fornecimento e colocagdo, de modo uniforme, de uma camada de areia fina (areia lavada, isenta de
sujidades, lamas e produtos quimicos, com granulometria de 0,10 m de espessura média) que

funcionard como a cama ou leito de assentamento do cabo na vala;

fornecimento e coloca¢do de roletes no fundo da vala (sobre a cama de areia), distanciados e
posicionados segundo as regras da arte considerando o tipo de cabo a langar, a sinuosidade do

tracado e os eventuais obstaculos ao normal langamento do cabo na vala;

manuseamento do tambor que contém o cabo, o qual deverd estar montado sobre mecanismo
adequado que permita, de forma estdvel, a elevagdo da bobina e a sua rotagdo para permitir o

desenrolamento do cabo;

fornecimento e colocagdo de manga de trac¢do adequada a subsecgdo e ao tipo de cabo a langar,
assim como do cabo de tracgdo requerido para o efeito. No caso de desenrolamento com guincho,
convém aplicar a trac¢do directamente sobre a alma condutora do cabo, a ndo ser que este

disponha de uma armadura em fita de aco;

fornecimento e manuteng¢do dos meios de comunicagdo, por via radio, eventualmente necessarios a

coordenacdo da operac¢do de langamento do cabo;

fornecimento e manuseamento de guincho mecanico, equipado com mecanismo de controlo da
forga de traccdo (este procedimento serd respeitado quando as condic¢des do tragado, tipo, seccdo,

tensdo e comprimento do cabo a langar, o justifiquem);

desenrolamento e langamento propriamente dito do cabo sobre a cama de areia, de acordo com as

regras da arte;

fornecimento de mao-de-obra em quantidade necessaria para manusear o cabo com seguranga
durante a fase de langcamento, controlando e repartindo esforcos de trac¢do e evitando o contacto

do cabo com arestas ou eventuais obstaculos existentes ao longo da vala;

posicionamento final do cabo ao longo do leito de assentamento e ainda, no caso de o cabo a langar
ser monopolar, sujeicdo das fases do cabo nas suas posi¢cGes relativas, através do fornecimento e
aplicacdo de abragadeiras em intervalos regulares de 5 m quando se sujeitam trocos rectilineos ou

de 1,5 m a 2 m nos trogos curvilineos. As abragadeiras a utilizar para sujeicdao dos cabos de fase na
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sua formagdo serdo em nylon, do tipo fivela com serrilha (em principio, os cabos das fases estardo

dispostos em trevo);

fornecimento e colocagdo de uma segunda camada de areia de 0,10 m de espessura média, de
forma a envolver o cabo langado na vala e a obter uma distribuicdo da areia com espessura

uniforme, ao longo do perfil escavado;

fornecimento e colocagao de lajetas de betdo de 300x150x27,5 mm, lousas ou placas de PPC de
1000x250%x2,5 mm para protecgdo mecanica dos cabos que ndo disponham de armadura, assim

como de fita de sinalizagdo do tragado das canalizagdes subterraneas;
fornecimento e colocagao de rede de sinalizagdo ao longo do tragado;
fornecimento e colocagao de fita plastica de sinalizagdo.

Durante a fase de langamento dos cabos, serd ainda constante a observancia dos seguintes

procedimentos e verificagdes:

controlo visual, e, sempre que possivel complementado com o tacto, das condi¢gdes de manutengao

da bainha exterior do cabo e forma original do conjunto cableado;

perante o conhecimento do tipo e das caracteristicas do cabo a manusear, o raio de curvatura
minimo do cabo assim como o esforgo maximo de tracgao a que podera ser sujeito, ndo deverdo ser

ultrapassados, havendo igualmente que proceder-se sempre, de forma a evitar tor¢do do cabo;

nao deverd haver zonas do tracado que fiquem fora da supervisdo do pessoal envolvido no
lancamento, de forma a controlar qualquer eventual deslocacdo dos roletes e contacto da bainha

do cabo com partes que a possam danificar;

depois de cortado o cabo, devem ser aplicados os capacetes termorretricteis de selagem das

extremidades.

Colocagdo de cabos em valas com cabos ja existentes

A colocagdo de cabos em valas onde ja existam outros poderd obrigar a manipulagdo prévia dos
cabos existentes, tendo em vista a preparagao das condi¢des para langamento dos novos cabos no

perfil escavado.
O manuseamento de canalizagdes eléctricas garante a realizagdo das seguintes operagdes:
levantamento de lajetas, tijolos, lousas ou placas de PPC de proteccdo mecanica dos cabos

existentes;
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e retirada das camadas de areia de acondicionamento dos cabos existentes;

e movimentacdo e suspensdo, se necessario, dos cabos existentes;

e reposicionamento dos cabos na vala;

e recolocagdo e reposicionamento dos materiais de protec¢do mecanica dos cabos, se necessario.

O fornecimento de areia e a reconstru¢ao das camadas de assentamento e o envolvimento dos
cabos existentes, assim como o fornecimento complementar de lajetas, lousas ou placas de PPC de
proteccdao mecanica, eventualmente necessarias para o completo acondicionamento desses cabos,

encontra-se englobado no prego da Tarefa.

O manuseamento de canalizagOes eléctricas e o deslocamento das mesmas encontra-se incluido
nos trabalhos de abertura e tapamento de valas para rede e chegadas subterrdneas ndo dando

lugar a qualquer pagamento adicional.

Arrumacao e movimentagao de produtos de escavagao

A arrumacgdo dos produtos de escavacdo de forma diferenciada, consoante a sua natureza,
conforme supra referido, deve entender-se como a arrumagdo dos produtos de escavagao
reutilizdveis no aterro da vala, separadamente dos nao reutilizaveis, os quais deverao ser removidos

para vazadouro autorizado/licenciado.
Os produtos de escavacdo reutilizaveis serao constituidos por terra limpa.

No caso especial de escavagdes para efeitos de execugdo de travessias da via publica, deverdo ainda

os produtos reutilizaveis ser arrumados em local onde ndo perturbem o transito.

A movimentagdo dos produtos de escavagdo, sempre que as circunstancias locais o exijam, sera
feita consoante a natureza dos materiais e ndo dard lugar a pagamento adicional, para além do
previsto na tarefa de “Abertura e tapamento de vala”. A titulo meramente indicativo, referem-se os

seguintes trabalhos:
e baldeagdo complementar ou transporte manual de produtos de escavacao reutilizaveis;
e transporte de produtos de escavagio reutilizdveis para depdsito temporario autorizado/licenciado;

e transporte de produtos de escavagdo reutilizaveis para vazadouro autorizado/licenciado, com

fornecimento posterior de terra limpa;

e transporte de materiais ndo reutilizdveis e excedentarios para vazadouro autorizado/licenciado;
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transporte dos produtos da escavagdo (ndo aceites por entidades licenciadas para posterior
reutilizagdo) para vazadouro autorizado/licenciado, incluindo o transporte e fornecimento, se

necessario, de terra limpa de substituicdo.

Aterro de valas
Condiges técnicas para a execugao de aterro de valas

O aterro das valas devera ser feito com terra limpa, por camadas de 0,20 m de espessura, regadas e
compactadas, a partir da 22 camada de areia e da protecgdo mecanica do cabo, se existir, até a altura

de execugdo da caixa apropriada para o tipo de pavimento a repor.
A compactacdo devera ser feita com meios mecanicos adequados.

Por terra limpa deve entender-se terra liberta de pedras e de restos de betuminoso velho, de
produtos de escavacdo em rocha, de tubagens e de materiais biodegradaveis ou de outros materiais

ndo aceites pelas entidades oficiais/licenciadas, etc..

Os materiais sobrantes, resultantes da referida escolha de terra limpa para aterro, deverdao ser

removidos para vazadouro autorizado/licenciado.

Em circunstancias tais como atravessamentos de via publica, podera ser requerida a execugdo
integral do aterro com areia, “tout-venant” ou betdo pobre, os quais serdo pagos através de
encomenda das tarefas especificas de fornecimento e coloca¢do de areia, “tout-venant” ou betdo

pobre.
Operagdes associadas de abertura e tapamento ou aterro de valas

As tarefas de "Abertura e tapamento de vala tipo", e "Abertura e tapamento de vala ndo tipo",
independentemente da unidade de medi¢dao de cada uma, estdo estruturadas com base na

coincidéncia entre os volumes de escavagao e de aterro.
Caixas de visita para rede eléctrica

Conforme a localizacdo e finalidade, serdo construidas caixas de visita com caracteristicas

dimensionais e construtivas diferentes.

Os encargos com a escavagao especifica, em terra requerida para a execugdo de qualquer dos tipos
previstos de caixas ou cadmaras de visita, devem considerar-se integrados nos custos unitarios de

construcdo daquelas caixas.
Caixas de visita em alvenaria

As caixas de visita sdo constituidas por:
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laje ou base de assentamento em betdo B20, com 0,10 m de espessura, com uma armadura

constituida por vardo de ago de 10 mm, afastado de 0,15 m;

camara inferior quadrangular, construida localmente sobre a laje de assentamento, com blocos de
cimento de 0,20 m, apresentando o conjunto de dimensdes lineares delimitando uma area exterior

de 2,2 m2. As paredes desta camara ndo necessitardo de reboco de acabamento;

tronco-cone pré-fabricado, de 1,25 m de diametro interior e 0,10 m de espessura de parede, que,
assentando sobre as paredes da camara inferior, garantird o fecho do conjunto e permitira o
posterior acesso as canalizagdes através de algapdo previsto, com aro e tampa circular em ferro

fundido reforgado.

O conjunto sera construido de forma a garantir uma altura total util de 1,5 m e a selagem, no
encontro da camara inferior com o tronco-cone de cobertura, sera realizado com argamassa de

cimento, cofrado internamente, se necessario.
A laje de assentamento sera perfurada, para permitir o facil escoamento da agua infiltrada.

O aro e a tampa de acesso serdo em ferro fundido reforcado, com resisténcia mecénica adequada
para suportar o transito e o estacionamento de viaturas. A tampa dispord de rasgos adequados a

introducdo de ferramenta apropriada para proceder ao seu levantamento.

Nas paredes laterais da camara inferior serdo feitas aberturas para permitir o acesso das tubagens
previstas. Na fase de acabamento sera feita a selagem, com cimento, dos rasgos que permitiram o
acesso das tubagens. Envolvendo os tubos na espessura das paredes, serd aplicada uma fita

hidro-expansivel do tipo “ultra-seal” (20x10 mm) ou processo equivalente.

Caixas de visita pré-fabricadas
As caixas de visita sdo constituidas por:

laje ou base de assentamento em betdo B20, com 0,10 m de espessura, com uma armadura

constituida por vardo de aco de 10 mm, afastado de 0,15 m;

camara inferior constituida por anéis circulares pré-fabricados sobreponiveis, com um didmetro
interior de 1,25 m, espessura de parede de 0,10 m e altura variavel, por forma a adaptar a altura

total do conjunto;

tronco cone pré-fabricado, de 1,25 m de diametro interior e de 0,10 m de espessura de parede,
que, assentando sobre os anéis da camara inferior, realizard o fecho do conjunto, garantindo o
posterior acesso as canalizacOes, através de alcapdo previsto com aro e tampa circular em ferro

fundido reforcado.
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O conjunto sera construido de forma a proporcionar uma altura util de 1,5 m.
A laje de assentamento sera perfurada, para permitir o facil escoamento da agua infiltrada.

O aro e a tampa de acesso serdo em ferro fundido reforcado, com resisténcia mecanica adequada
para suportar o transito e o estacionamento de viaturas. A tampa dispord de rasgos adequados a

introducdo de ferramenta apropriada para proceder ao seu levantamento.

Nas paredes laterais da camara inferior serdo feitas aberturas para permitir o acesso das tubagens
previstas. Na fase de acabamento serd feita a selagem com cimento dos rasgos que permitiram o
acesso das tubagens. Envolvendo os tubos na espessura das paredes, serd aplicada uma fita

hidro-expansivel do tipo “ultra-seal” (20x10mm) ou processo equivalente.
Acesso as camaras de visita

A abertura das camaras de visita s6 devera ser efectuada com ganchos ou chaves préprias para

levantamento e remogdo das mesmas.

ApOs a retirada de qualquer tampa das camaras dever-se-a aguardar alguns minutos antes de entrar

na mesma.

Enguanto se aguarda uma renovacdo de ar no interior da cadmara, deverao verificar-se os seguintes

factores:
a presenca de gases toxicos, utilizando para a sua retirada o equipamento adequado;

a presenca de corpos estranhos de qualquer tipo, ali presentes, nomeadamente agua, pedras,

areias etc., aplicando a cada caso o meio de remogao mais adequado.

Apds o esgotamento da agua que eventualmente exista no interior da camara dever-se-a introduzir a
escada, tomando as devidas precaucGes para ndo danificar os cabos que eventualmente ja tenham

sido instalados.

No interior da camara deverdo verificar-se as condigées abaixo indicadas, sendo tomadas as

necessarias providéncias quanto a:

grau de sujidade;

presenca de corpos estranhos;

estabilidade da camara (fendas, desnivelamentos do tecto, piso, etc.);
estado de arrumacgdo dos cabos existentes;

existéncia de ferragens para passagem e apoio de novos cabos;

necessidade de iluminagdo artificial;
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existéncia de furo desocupado.

Condutas para travessias de via publica

As travessias de via publica serdo construidas de duas formas distintas, consoante as caracteristicas
dos tubos a utilizar e o seu material envolvente.

Genericamente, as travessias subterraneas de via publica para canalizagdes eléctricas ou de
telesservicos, serdo construidas com tubos de PEAD/PEBD, assentes no fundo de uma vala aberta
perpendicularmente a via, e com uma profundidade tal, que os tubos da camada superior garantam
a profundidade minima regulamentar para o atravessamento da via por cabos de BT ou MT (12 e
22 classes de tensdo) ou telesservigcos, mas nunca inferior a 0,8 m.

Os tubos, na quantidade definida no Projecto (quantidade e tipo a confirmar com a fiscalizagdo
durante a fase de abertura da vala), serdo dispostos numa Unica ou em vdarias camadas, consoante a
disponibilidade do terreno e a pratica local de execugdo, evitando-se, sempre e tanto quanto
possivel, a proximidade das mesmas com outras infra-estruturas subterraneas existentes ou
projectadas.

Os tubos, que vierem a constituir reserva para posterior utilizacdo, deverdo ser cuidadosamente
tamponados nos extremos, com tampdes apropriados ou improvisados feitos de desperdicio de
plastico ou papel e argamassa fraca.

O Adjudicatario deverd, em regra e sempre que tecnicamente possivel, realizar a travessia em duas
metades desfasadas no tempo, procurando garantir o escoamento de transito de veiculos e pedes,
através da colocagdo em cada metade da travessia em execucdo, de passadeiras de chapa metalica
reforcada, devidamente imobilizadas no pavimento.

O levantamento de todo o tipo de pavimentos encontra-se incluido nas tarefas de “Abertura e
tapamento de vala” correspondentes, mesmo que tal implique a utilizagdo de meios especiais.

O aterro da vala, complementando o volume ocupado pelas tubagens, sera realizado com terra
limpa resultante dos produtos de escavagdo, realizado por camadas de 0,20 m de espessura, sujeitas
a rega e forte compactagdo mecanica, ou alternativamente com aredo, conforme as disposi¢cdes
camararias em vigor no local da obra.

Esta prevista a construcgdo de dois tipos distintos de travessias, conforme o objectivo a alcangar.

Travessias de constru¢dao normal

Este tipo de travessia, cuja forma de construgdo se considera normalizada, é o tipo de construgdo
preponderantemente adoptado.

ApOs a abertura da vala a profundidade adequada, serdo dispostos em camadas e colocados na vala,
tubos de PEAD/PEBD, de 63 mm, 125 mm ou 160mm de didmetro exterior.

Os referidos tubos garantirdo a classe de protecgdo mecanica regulamentar para os cabos que
venham a passar dentro deles e suportardo as cargas resultantes do posterior aterro da vala e das
cargas rolantes.
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Neste tipo de travessia, a camada de tubos mais profunda assentara sobre uma cama de areia, aredo
ou p6 de pedra de 0,05 m de espessura depois de regada e batida. Em solos rochosos, esta camada
serd de 0,10 m.

Quando forem instalados varios tubos na mesma vala deverdo ser espacados pelo menos 0,03 m,
sendo esse espago preenchido por aredo ou pé de pedra devidamente regado.

Por cima do ultimo tubo ou da ultima fiada de tubos serd aplicada uma camada com 0,05 m de areia,
aredo ou po6 de pedra também devidamente regado.

O aterro da vala sera feito por camadas, sendo a primeira camada de terra cirandada de cerca de
0,20 m batida a maco.

As camadas seguintes serdo também executadas com terra limpa, de 0,20 m de espessura, regadas e
mecanicamente compactadas. A terra poderd ser substituida por aredo ou outro material exigido
pela entidade gestora da via.

No tubo PEAD/PEBD dever3d ser evitado o mais possivel a criagdo de unides. No entanto, em caso de
necessidade devidamente justificada, serdo utilizados acessérios electro-soldaveis ou unides
proprias de aperto mecanico.

A sinalizagdo dos tubos sera garantida através de rede de sinalizagdo, aplicada a 0,30 m a partir do
nivel do pavimento em conjungdo com fita de sinalizagdo aplicada sobre a ultima camada de areia de
envolvimento dos tubos.

Travessias de construgao especial

As travessias deste tipo sdo construidas com tubos PEAD/PEBD, de 63 mm, 125 mm ou 160 mm de
diametro exterior, dispostos em camadas na vala, de forma andloga a ja descrita para as travessias
do tipo normal mas envolvidos em betdo.

O leito da vala para estabelecimento de tubos com envolvimento em betdo devera ser aplanado e
coberto com uma camada de 0,10 m de betdo fraco preparado com base no trago (1:3:5).

Feita uma cofragem lateral, os tubos serdo entdo assentes sobre aquela base e envolvidos em betdo
devidamente vibrado ao traco (1:3:5) — 1 volume de cimento, 3 de areia e 5 de gravilha —, garantindo
que em todos os locais o betdo tenha uma espessura minima de, pelo menos, 0,03 m, salvo na
camada superior que devera ser 0,10 m.

Ap0ds secagem do betdo podera proceder-se ao aterro da vala, sendo a primeira camada de terra
cirandada de cerca de 0,20 m batida a mago.

As camadas seguintes serdo também executadas com terra limpa, de 0,20 m de espessura, regadas e
mecanicamente compactadas. A terra poderd ser substituida por aredo ou outro material exigido
pela entidade gestora da via.

Quando da instalacdo de mais que um tubo na mesma vala, os mesmos deverdo ser solidarizados e
posicionados por espagadeiras ou pentes de guiamento.

Os tubos ndo utilizados deverdo ser tamponados com acessérios proprios, que garantam
permanentemente e em todas as circunstancias, a estanquidade da conduta.

A sinalizacdo dos tubos sera garantida através de rede de sinalizagdo aplicada a 0,30 m a partir do
nivel do pavimento, em conjun¢do com fita de sinalizagcdo aplicada sobre a camada de betao.
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Este tipo de travessia s6 devera ser realizada quando se considere necessario aproveitar a

flexibilidade da tubagem para contornar obstaculos existentes.
Condutas para travessias de entradas ou de acessos especiais

Por travessia de entrada ou acesso especial deve entender-se uma travessia feita em frente de um
acesso a garagem, a zona de parqueamento ou a outra, que, pela sua importancia, ndo deverd ser
mantida inacessivel durante o tempo necessario para se desenvolver o normal trabalho de abertura
de vala e langamento de cabos.

Perante a situagdo, o adjudicatario devera acordar com a entidade proprietaria ou exploradora das
instalagdes em causa a hora mais conveniente para interromper a circulagdo no acesso, procedendo
rapidamente as escavagdes necessarias, e construir uma travessia normal, por forma a permitir o
posterior enfiamento dos cabos.

O aterro complementar da vala, com compactacdo adequada, devera ser feito na sequéncia, de
forma a restabelecer a funcionalidade do acesso no mais curto espago de tempo possivel.

A tubagem a utilizar na execugdo deste tipo de travessia sera de PEAD/PEBD, de 63 mm, 125 mm ou
160 mm de diametro exterior.

Condutas para travessias de locais especiais

Entende-se por travessia de local especial, um tipo de instalagdo especialmente recomendado para
situacGes em que se verifiquem as seguintes condigdes:

o terreno circundante esteja sujeito a abatimentos ou escorregamentos;
o terreno circundante esteja sujeito a esforcos elevados;

a instalagdo se situe em local onde possam existir elevadas cargas circulantes, tais como, ao longo
de itinerarios principais ou complementares, ao longo de vias de grande circulagdo, etc..

Em principio, estas infra-estruturas sdo construidas com tubos PEAD/PEBD, de 63 mm, 125 mm ou
160 mm de diametro, exterior, dispostos em camadas na vala, de forma analoga a ja descrita para as
travessias do tipo normal, mas envolvidos em betdo.

Nas restantes situagdes, em que seja imperiosa a utilizagdo de condutas, utilizar-se-do “as condutas
sem envolvimento em betdo”.

ARMARIOS DE DISTRIBUICAO E SEUS MACICOS DE FUNDACAO
Localizagao

Os armarios de distribuigdo serdo localizados nos locais que menos prejudiquem a normal circulagdo
de pessoas ou viaturas, 0s acessos existentes ou projectados, a visibilidade de montras etc., ficando,
no entanto, tdo protegidos e resguardados quanto possivel.

Tipos

Os armarios de distribuicdo, caixas de seccionamento e de barramento e respectivos macicos de
fundacdo serdo dos tipos normalizados pela EDP Distribuicdo.

Macicos de fundagao
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Os macicos de fundagdo podem ser pré-fabricados de betdo ou de poliéster reforcado a fibra de

vidro ou de execuc¢do no local em alvenaria de tijolo.

Em qualquer dos casos os macicos deverao ter sempre dimensdes adequadas aos armarios e caixas
de distribuicdo e com caracteristicas construtivas que garantam, em qualquer caso, os esforgos e
solicitagBes a que irdo ser submetidos.

Seja qual for o material de composi¢do devera ficar perfeitamente nivelado e com um minimo de
0,15 m acima da cota normal do terreno.

Quando executado em alvenaria de tijolo serd devidamente rebocado exteriormente.
Terras
Os armarios serdo ligados a terra através de condutores de terra e eléctrodos.

De acordo com o tipo de rede onde ira ficar inserido e as caracteristicas construtivas do invélucro,
assim sera o tipo de ligacdo a terra.

Em principio, todas as massas serdo ligadas ao neutro e este a terra. Se a rede existente ndo o
permitir, a ligacdo a terra das massas serd independente da ligacdo do neutro.

Em qualquer dos casos, a interligacdo entre as diversas massas sera executada com trangas de cobre
de 16mm2 de secgdo por intermédio de terminais de cravar de superior qualidade.

O condutor de terra sera do tipo VV, de bainha exterior de cor preta e isolagao de cor azul.

No caso de terras distintas, a identificacdo da terra de protecgdo devera ser feita com recurso ao
cabo VV 1x35 com bainha exterior preta e isolagdo de cor verde-amarela.

A ligacdo deste cabo ao barramento respectivo sera feita através de terminais apropriados para
cobre para a subsecgdo de 35mmz2. No eléctrodo a ligagdo do cabo serd feita com abragadeiras para
eléctrodo de terra.

Os eléctrodos de terra a utilizar serdo do tipo vareta de aco de 2 m de comprimento e 14,3 mm de
diametro com revestimento de cobre de espessura minima de 0,25 mm, de acordo com os
regulamentos em vigor.

O estabelecimento do condutor de terra na vala sera feito de acordo com as presentes ECT.

O local para a implantacédo dos eléctrodos sera o mais indicado para o efeito, e afastado de outras
canalizagdes. Assim a profundidade de enterramento serd, no minimo 0,8 m, devendo o local ser tdo
himido quanto possivel, de preferéncia, em terra vegetal, e estar suficientemente afastado de
fossas ou locais de depdsito de substancias corrosivas.

A colocacgdo do eléctrodo no terreno sera feita com recurso a equipamento apropriado, que garanta
a manutencgdo das suas caracteristicas, depois de percutido.

Eléctrodos de terra

Os eléctrodos de terra a utilizar deverdo ser do tipo vareta de ago cobreado, de 2 m de
comprimento, didmetro de 14,3 mm e um revestimento minimo de 0,25 mm de espessura de cobre.

Os locais escolhidos para a instalagdo dos eléctrodos serdao os mais indicados para o efeito e serdo
definidos pela EDP Distribuicdo, garantindo-se a acessibilidade dos mesmos. A cavidade onde se
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colocam os eléctrodos deverd sera preenchida com terra vegetal ou com outros materiais (carvado)
de boa condutibilidade.

Os eléctrodos de terra serdo, em regra, enterrados verticalmente no solo, a uma profundidade tal
que, entre a superficie do solo e a parte superior do eléctrodo, se verifique uma distancia ndo
inferior a 0,80 m, e possuirdo, se necessdrio, na sua parte inferior e superior, dispositivos que
facilitem o seu enterramento sem os danificar.

No caso em que seja necessario utilizar mais que uma vareta por eléctrodo, a jungao destas varetas
serd executada com uniGes apropriadas.

O valor global da resisténcia de contacto dos eléctrodos de terra ndo devera ser superior a 10 Ohm e
20 Ohm respectivamente para a terra de servico e para a terra de protec¢do, devendo para o efeito
ser instalados eléctrodos em numero suficiente para atingir esses valores.

E da responsabilidade do adjudicatario a medicdo das resisténcias de contacto dos eléctrodos de
terra, sendo essa medicdo executada na presenca de representantes da EDP Distribuicdo. O
adjudicatario obriga-se, ainda, a melhora-las, caso sejam encontrados valores superiores aos
regulamentares, mediante o pagamento das tarefas respectivas.

Identificagao de Armario

A placa devera ser fixada por colagem adequada e eficiente, em local bem visivel no exterior do
invélucro.

Diversos

Os pernos, parafusos e porcas serdo de agco inox ou com o tratamento anticorrosivo exigido no guia
técnico acima citado.

TERMINACOES, UNIOES E DERIVACOES EM CABOS DE BT

Na execucdo de terminagdes, uniGes e derivacdes, deverdo ser tomados cuidados especiais
relativamente a higiene e limpeza dos equipamentos, ferramentas e mesmo do local de trabalho.

Devem ser rigorosamente seguidas as prescricdes dos fabricantes e as normas e recomendacdes da
EDP Distribuicdo, nomeadamente na preparac¢do e fixacdo dos cabos e na crava¢do de unides e
terminais.

Tanto quanto possivel, evitar-se-3 a execucdo destes trabalhos em dias e horas de grande
humidade atmosférica ou elevadas temperaturas.

No caso de a execugdo decorrer ao ar livre, deverdo ser tomadas as medidas necessarias, no sentido
de evitar a existéncia de poeiras ou de grandes humidades.

Em terminagOes de material termorretractil sera utilizado, de preferéncia, macarico a gas propano.

Os bicos a utilizar serdo préprios para o efeito e a regulagdo da chama sera tal que ndo altere as
caracteristicas do material.

Terminagdes e unides

Os terminais e as unides serdo de qualidade comprovada e obedecerdo as especificagées dos pontos
que a seguir se indicam.

As ferramentas de cravagdo serdo as indicadas para cada situacdo e devem apresentar-se em dptimo
estado de conservagao e limpeza.
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Em cada situagdo deverdo garantir a pressdo de cravagdo exigida na norma HN-68-S-90.

As zonas dos cabos onde forem aplicados terminais ou uniGes deverdo ser rigorosamente limpas de
substancias gordurosas e envolvidas com massas de contacto de qualidade comprovada.

Sempre que, por qualquer razdo acidental, no final de uma ac¢do de cravagdo os terminais e as
unides ndo se apresentem rigorosamente de acordo com as especifica¢gdes, deverdo, de imediato,
ser substituidos.

Deve ainda ser respeitado o indicado no “Guia de utilizagdo de terminais e unides”, publicado pela
EDP Distribuigdo.

Terminais em cabos ou trangas de cobre

Nos cabos e trangas de cobre serdo utilizados terminais de cobre electrolitico estanhado, de sec¢do
adequada e furo minimo de 12 mm de diametro.

Nos condutores activos dos cabos BT serdo utilizados terminais de cobre electrolitico estanhado,
com caracteristicas proprias e “corpo” suficiente para suportar o nimero de cravagdes indicado pelo
fabricante. Em principio, serdo utilizadas duas cravagdes hexagonais de acordo com as indica¢des do
fabricante.

A sequéncia de cravagdo sera iniciada por uma primeira cravagdo mais préxima do olhal e a seguinte
ou seguintes do olhal para o lado do cabo.

Terminais em cabos de aluminio

Os terminais a utilizar em cabos de aluminio serdo bimetadlicos, de sec¢ao adequada, e respeitardo o
especificado no DMA-C33-850/N, pelo que a cravagio sera executada por puncdo.

No quadro seguinte representa-se o tipo de terminal a utilizar, em fun¢do da subsecgdo do cabo, e
ainda a matriz e o pungdo. A sequéncia de puncionagem serd: a primeira mais préoxima do
isolamento do cabo e a seguinte mais proxima do olhal do terminal.

Quadro 1 - Terminais em cabos de aluminio

Seccio do ) ) B Matriz de
Terminal Matriz Pungao
cabo arredondamento
16 mm? C-0AU-16 MC OE OE
35 mm? C-0AU-35 MC OE OE MR35
50 mm? C-1AU-50 MC 1E 1E MR50
70 mm? C-1AU-70 MC 1E 1E MR70
95 mm? C-1AU-95 MC 1E 1E MR95
150 mm? C-2AU-150 MC 2E 2E MR150
185 mm? C-4AU-185 MC 4E 4E MR185
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Os cabos de secgdo sectorial, antes da cravagdo, serdo arredondados por meio de matrizes de
arredondamento préprias para cada secgao.

UniGes em cabos e trangas de cobre

Nos cabos e trangas de cobre serdo utilizadas unides de cobre electrolitico estanhado de secgdo
adequada, de acordo com a norma francesa NFC 20-130.

Em principio, serdo utilizadas quatro cravagées hexagonais, de acordo com a indicagdo do fabricante.

A sequéncia de cravagdo serd iniciada por duas cravagdes proximas do meio da unido, a seguinte
atras desta para o lado de um cabo e, de seguida, do lado do outro cabo pela mesma ordem.

Unides em cabos de aluminio

As uniBes a utilizar em cabos de aluminio respeitardo o especificado no DMA C33-850/N pelo que a
cravagao sera executada por pungdo.

No quadro seguinte representa-se o tipo de unides a utilizar em fungdo da sec¢do do cabo a matriz e
0 puncdo. A sequéncia de puncionagem serd: as primeiras mais proximas do isolamento dos cabos e
as seguintes mais préximas do meio da unido.

Quadro 2 - Unides em cabos de aluminio

Sec¢ao do cabo Uniao Matriz Pungado Matriz de
arredondamento

16 mm? RIOAl6 MJ OE OE

35 mm? RJOA35 MJ OE OE MR35

50 mm? RJ1A50 MJ 1E 1E MR50

70 mm? RJ1A70 MJ 1E 1E MR70

95 mm? RJ1A95 MJ 1E 1E MR95

150 mm? RJ2A150 MJ 2E 2E MR150

185 mm? RJ4A240 MJ 4E 4E MR185

Unides entre cabos de cobre e cabos de aluminio

Nas unides entre cabos de cobre e cabos de aluminio serdo utilizadas unides bimetalicas, de acordo
com o DMA C33-850/N.

Em principio, serdo utilizadas duas crava¢6es por puncionagem profunda, do lado do aluminio, e
duas cravagdes hexagonais do lado do cobre, de acordo com a indicagdo do fabricante.

A sequéncia de cravacdo sera iniciada do lado do aluminio, sendo a primeira executada do lado do
condutor e a seguinte mais préxima do meio da unido, seguida da crava¢do do lado do cobre, sendo
a primeira do lado do meio da unido e a seguinte do lado do condutor.

LigagGes a terra
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Nas terminacbes, a ligacdo da bainha a terra far-se-a utilizando tranca de cobre flexivel de 16 mm?
de secgdo, de acordo com o tipo de cabo e ainda com as instrugGes do fabricante.

A continuidade eléctrica entre a bainha e a tranga serd garantida através de uma abracgadeira, com
parafuso apertado ao binario adequado.

Nos armdrios de distribuicdo, a ligagdo ao barramento do circuito de terra de protec¢do e/ou de
servigo far-se-a com terminais de cravar de cobre estanhado com a sec¢do adequada.

A ligagdo das trangas dos cabos a terra deverd ser efectuada de acordo com o estipulado no Guia
Técnico de Terras (DRE-C11-040/N), publicado pela EDP.

Continuidade elétrica

Nas unides, devera ser dada continuidade as bainhas dos cabos segundo os métodos adoptados
por cada fabricante mas ficando sempre garantida uma boa continuidade eléctrica.

Esforgos dinamicos

Na fixacdo das terminagGes deverd ser empregue um cuidado especial no que concerne os vaos de
fixagcdo do cabo e a fixagdo das terminagdes, de modo a que os cabos, ao serem sujeitos a esforgos
dinamicos anormais, ndo possam vir a provocar o desaperto dos terminais ou, ainda, alteragGes nos
equipamentos de ligacdo desses cabos.

Seios de cabos

Nos locais de unides deve deixar-se folga suficiente para que as pontas do cabo se justaponham,
numa extensdo que permita a execucdo da unido e a realizagdo de seios de cabo que anulem
eventuais esforgos de tracgdo perigosos.

Sistemas de neutralizagdao

Sempre que se preveja o aparecimento de vibragSes anormais dos equipamentos de ligagdo,
deverdo ser perspectivados sistemas de neutralizacdo dessas vibragoes.

Derivagoes

Nas derivagGes serdo utilizados ligadores apropriados inseridos em caixas de material plastico com
enchimento a resinas adequadas que permitam o eventual reacesso as ligagses.

Apenas serd admitida a utilizacdo de caixas de ferro fundido, cheias com massa isolante, em
situacdes de remodelacdo/manutencdo, em que exista a respectiva caixa, sendo nesse caso a massa
isolante de fornecimento do Adjudicatario.

LIGAGOES DE CABOS

Em qualquer ligacdo de cabos de BT a um equipamento, deverd ser cuidadosamente limpa a
superficie de contacto e, sempre que for julgado conveniente, serdo utilizadas massas de contacto
de qualidade reconhecida pela EDP Distribuigao.

Os parafusos a utilizar deverdo ser do tipo indicado para cada situagdo (material de composicao,
dimensdes, passo da rosca, dimensdes e tipos de anilhas, etc.) e apertados com o binario de aperto
adequado.

SUBIDAS DE CABOS EM POSTES DE REDE OU EM PAREDES
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Nas subidas-descidas de cabos de BT em postes de rede ou em paredes serdo utilizados tubos
adequados de PVC rigido, 10kg/cm2, com a relagdo entre o didmetro interior do tubo e o didmetro
exterior do cabo de, pelo menos, 1,5.

Estes tubos deverdo constituir uma protec¢do mecanica suplementar dos cabos desde 0,5 m de
profundidade até 2,5 m acima do nivel do solo.

A fixacdo dos tubos aos postes de rede sera realizada com fita inox de 1/2", sendo as respectivas
fivelas localizadas nas “almofadas” dos postes.

Na fixagdo as paredes serdo utilizadas abragadeiras apropriadas, convenientemente espagadas. Na
generalidade, estas abragadeiras serdo aplicadas, uma junto ao solo, outra a meio do tubo e outra na
parte superior. Estas pecas deverdo ser preferencialmente em aco inox. Poderdo também ser em
ferro devidamente protegido contra a corrosdo. O tratamento de protecgdo devera ser por
galvanizacdo a quente, com espessura minima de 80 um satisfazendo a NP 1-1327.

Os cabos deverdo ser fixados as paredes por intermédio de abragadeiras do tipo utilizado nas redes
em torc¢ada, apoiadas em fachada, a uma distancia que garanta o aprumo dos cabos.

Na fixacdo dos cabos aos postes sera utilizada fita inox 1/2" e respectivas fivelas, com um
espacamento que garanta o aprumo dos cabos ao longo do poste.

No extremo do tubo fora do solo, serd aplicada uma manga termorretractil de dimensdes adequadas
tanto ao cabo como ao tubo que garanta a estanqueidade do tubo e evite a entrada de detritos ou
de dgua.
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REDE ITUR

Os tubos a utilizar deverdo permitir uma facil e rapida aplicagdo, garantindo uma boa eficacia na protecdo

mecanica dos cabos que venham a ser colocados no seu interior.

Os tubos a aplicar na rede de tubagem serdo do tipo corrugado de dupla parede. A parede interior lisa e a
exterior corrugada proporcionam uma melhor resisténcia a compressdo e ao impacto, fazendo com que a
flexibilidade seja constante, facilitando o enfiamento e a manobra das cablagens. Sdo fabricados de duas

formas distintas: uma rigida (fornecida em trogos retos — “varas”) e outra flexivel (fornecida em rolos).

O material utilizado na fabricacdo dos tubos deve ser o seguinte:

v" Tubos rigidos - em polietileno de alta densidade (PEAD);
v" Tubos flexiveis - em polietileno de baixa densidade (PEBD) na parede interior e polietileno de

alta densidade (PEAD) na parede exterior.

Os tubos devem ser construidos em polietilenos obtidos por polimerizacdo a alta pressdo e pigmentos
materiais que na sua composicdo ndo devem conter metais pesados, halogéneos e hidrocarbonetos

volateis, permitindo um tratamento adequado (reciclagem) no final da sua vida util.

O fabrico dos tubos deve ser realizado por meio de processos adequados, sendo efetuados todos os
controlos necessarios que garantam a obtenc¢do da qualidade do produto final. Ndo serdo permitidas

imperfeicdes, tais como:

superficies com descontinuidades;
fissuras;
porosidades;

saliéncias;

AN N N N

falhas de cor;
v' outro tipo de irregularidades prejudiciais a sua utilizagdo.

Os tubos a instalar deverdo ser de cor verde.
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Ao longo dos tubos devem ser marcadas, com intervalos regulares ndo superiores a 3 metros e pela

ordem referida, de forma indelével e bem legivel, as seguintes indicacGes:

identificacdo do fabricante;
referéncia do tubo;

didmetro nominal;

AR NEEN

data de fabrico (ano/més).

Deverdo ainda ser garantidas as seguintes caracteristicas:

a) Caracteristicas mecanicas: resisténcia & compressdo igual ou superior a 450 N (para envolvimento

em po de pedra ou areia) ou igual ou superior a 250 N (para envolvimento em betdo);

b) Resisténcia ao impacto conforme a tabela seguinte:

Diametro exterior (mm) Tubos em rolo (curvos) Tubos em vara (rigidos)
Energia (J) Energia (J)
260 3 15
De61a90 6 20
De91a140 12 28

C) Temperatura em regime permanente entre os -52C e os 60°C;

d) Indices de protegdo minimos: IP 66 e IK 08.

Todos os tubos ndo utilizados dentro das camaras de visita serdo devidamente tamponados com tampas

préprias. As unides a utilizar na ligagdo de condutas serdo fabricadas em material com caracteristicas

idénticas as dos tubos correspondentes, mantendo os mesmos indices de prote¢do e garantindo a

estanquicidade.

O bloco de formacdo da tubagem sera de acordo com o desenho de pormenor apresentado nas pecas

desenhadas, com envolvimento em pd de pedra ou areia, utilizando para solidarizar a tubagem

espacadeiras adequadas, que devem distar de cerca de 3 m.
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Para facilitar o enfiamento dos cabos prevé-se a construcdo de camaras de visita subterraneas, instaladas

em passeios ou na via rodoviaria, segundo os desenhos do projeto.

Camara de visita permanentes (CVP)

As Camaras de visita tém a finalidade de auxilio de colocac¢do dos cabos de Telecomunica¢des e deverdo

permitir a execugdo das juntas de ligacdo e derivagao.

A sua construgdo estd indicada em desenhos anexos, devendo ser respeitadas as dimensdes, pormenores

de construcdo civil e respetiva ferragem de fixagdo e armacgdes metalicas, que serdo submetidas a pintura

metalizada antes da sua fixacdo nas camaras e caixas.

As Camaras de Visita ou Passagem podem ter as seguintes filosofias de construgao:

e Blocos de Betdo Macicos
e Betdo Armado com Betonagem "em local"
e Pré-fabricacdo em betdo armado.

As camaras de visita a utilizar no presente loteamento sdo caracterizadas no quadro a seguir:

Dimensdes minimas interiores em metros

Max. De tubos de entrada

Pé Direito Largura Comprimento | Tubos por face Capacidade indicativa
Tipo
Minimo (H) (L) ©
juntas de cobre de cobre (até
4tubos D110+ 1|29
CVR1 1,00 0,60 0,75
tritubo D40 ljuntade FO
1 dispositivo rede Coaxial

Para garantir o fecho de uma cdmara monta-se, no seu topo, o0 aro com a respetiva tampa ou tampas.

No quadro, abaixo, apresentam-se as dimensdes da tampa recomendadas, assim como, a quantidade a

considerar para cada um dos tipos de camaras utilizado.

Camara de visita

Dimensdes exteriores

da tampa (cm)

N.2 de tampas a

montar

Modo de montagem as

tampas

CVR1

CxL=81,6 x 59,8

Longitudinal

A rede de tubagem enterrada serd intercetada por camaras de visita tipo, segundo os desenhos do

projeto e de acordo com o definido no Manual ITUR.
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As camaras de visita (CV) a executar sdo paralelepipédicas, do tipo CVR, prefabricadas em betdo ou
construidas em paredes de blocos de cimento e fundo de betonilha (mistura de betdo com cascalho),

possuindo as faces interiores lisas, rebocadas com cimento.
As dimensdes Uteis das cadmaras de visita serdo de acordo com desenho de pormenor.

Os dispositivos a instalar para o fecho das CV, vulgo aros e tampas, deverdo ser escolhidos em fungdo do
tipo de circulagdo, sendo da classe B125 para passeios e zonas para pedes e da classe D400 para as vias
de circulagdo de viaturas (incluindo ruas pedonais), tendo em consideragdo se deverd a tampa ser com
superficie de enchimento ou ndo. As tampas deverdo possuir as marcagdes conforme a EN 124, "EN124",
Classe adequada "D400" ou "B125" nome e/ou sigla do fabricante, marca do organismo de certificacdo e

a identificacdo "Telecomunicagdes" gravada.

Na parede lateral de maiores dimensGes devem ser colocados degraus que permitam o acesso ao seu
interior. Dependendo da altura util da CV, deve considerar-se uma distancia maxima de 20 cm entre
degraus, devendo também ser instaladas ancoras em cada canto inferior da camara, com uma inclinacdo

de aproximadamente 45°.

O assentamento dos blocos deve ser efetuado em fiadas horizontais, devidamente niveladas, com juntas
horizontais e verticais, com cerca de 1 cm de espessura, e rebocados com argamassa de cimento e areia
ao trago 1:3, com cerca de 2 cm de espessura. O fundo sera executado com pendente para o centro,
onde ficard uma “concha” com 20 cm de didametro e 20 cm de profundidade, de forma a permitir o

escoamento de dguas.

Para melhorar a estanquicidade das camaras de visita devera ser incorporado um isolante de humidade
no reboco. Para a ligagdo dos tubos as paredes de betdo deve ser usada fita expansivel com a humidade

envolvendo os tubos na espessura das paredes.

A introdugdo dos tubos nas camaras é feita através de adocamento das paredes, de forma a eliminar
arestas que danifiqguem os cabos. Os tubos serdo dotados da respetiva guia de reboque dos cabos e

deverdo ser devidamente tamponados no interior das CV.

A ligacdo da tubagem as CV deve ser encostada a uma das faces para facilitar o encaminhamento de

cabos e a instalacdo de juntas de cabos e de equipamentos.

No interior de cada CV serdo gravados o tipo e numero identificativo, de acordo com os desenhos do

projeto.
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Todos os trabalhos deverdo ser executados pelo requerente de acordo com o presente projeto, seguindo

as boas regras de construcéo.

Devera ser garantida a utilizacdo adequada dos equipamentos e materiais a utilizar, obedecendo as

disposi¢Bes regulamentares em vigor e/ou outras impostas por organismos oficiais.

Durante a execucdo da obra deverd o técnico responsavel pela execucdo efetuar os ensaios indicados no
manual ITUR de modo a elaborar um Relatério de Ensaios de Funcionalidade (REF). Na impossibilidade do
instalador fazer os ensaios das ITUR, nomeadamente por ndo possuir os equipamentos necessarios,

podera contratar os servigos de uma entidade com essa capacidade.

CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os trabalhos deverdo ser executados em conformidade com o presente projeto. Em tudo o omisso,
devem se observadas as normas adequadas em vigor, os decretos-lei atrds referenciados, as regras
técnicas, o manual ITUR (Infraestruturas de Telecomunicacbes em Loteamentos, Urbanizacbes e
Conjunto de Edificios), 2.2 edicdo, Novembro de 2014, e as boas técnicas e arte na implementacdo dos

diversos equipamentos.

O adjudicatério das obras deverd apresentar os certificados de origem e boletins de ensaio e

conformidade de todos os materiais e equipamentos utilizados, bem como os protocolos de recegdo.

Os trabalhos serdo fiscalizados pelo requerente ou seu representante legal e ainda pelas entidades
oficiais com jurisdicdo sobre a matéria quer quanto a execucdo quer quanto a escolha e qualidade dos

materiais a aplicar.

O Técnico

NUNO M'GUEL MARQUES Assinado de forma digital por NUNO
MIGUEL MARQUES MOREIRA DA SILVA
MOREIRA DA SILVA Dados: 2019.09.03 16:09:10 +01'00'
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