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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

1 -  INTRODUÇÃO 

A presente memória descritiva e justificativa diz respeito ao projeto da Sinalização e 

Sinalética das Obras no âmbito da Elaboração do Projeto de Requalificação da Rua 

SubVila, Rua Branco Martins e Praça Sousa Oliveira na Vila da Nazaré, cujo 

licenciamento foi requerido pelo Município de Nazaré e visa estar em concordância 

com o descrito no Decreto Regulamentar n.º 22 A / 98, de 1 de Outubro, alterado 

pelo n.º 41/2002 de 20 de Agosto e n.º13/2003, de 26 de Junho e Código da 

Estrada. 

 

2 -  LOCALIZAÇÃO 

- Localização dos sinais de forma a torná-los bem visíveis sem reduzir a visibilidade 

geral da via; 

- Simplicidade dos sinais para que a sua leitura seja rápida e de fácil compreensão; 

- Uniformização da sinalização a instalar em toda a rede viária urbana; 

- Durabilidade na construção dos painéis e sinais bem como o aspeto estético no 

desenho dos mesmos;   

  

3 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

As marcas rodoviárias inscritas no pavimento, constituídas por marcas longitudinais, 

marcas transversais (barras de paragem e passagens para peões) e outras marcas, 

serão pintadas no pavimento com tinta de características refletoras de cor branca e 

deverá obedecer aos requisitos impostos no "Projeto de Especificações de Tintas 

para Marcas Rodoviárias" do LNEC, podendo ser aplicada apenas após a aprovação 

pela Fiscalização da obra. 

Os locais de aplicação encontram-se definidos nas peças desenhadas. 
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4 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 

A sinalização vertical que se prevê instalar diz respeito à sinalização das passagens 

de peões e sinalização de lugar destinado a deficientes e, visa garantir, em conjunto 

com as marcas rodoviárias, um correto controlo e fácil escoamento do tráfego que 

circula no arruamento. 

Basicamente esta sinalização é constituída por sinais de código. 

Os sinais de código a instalar serão executados em chapa de ao galvanizado ou 

alumínio. 

 

 

 

 

 

 

Lousada, 30 de Julho 2019 

O Técnico 

 

_______________________________________ 
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