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1 - INTRODUCAO

A presente memdria descritiva e justificativa diz respeito ao projeto da Sinalizacdo e
Sinalética das Obras no ambito da Elabora¢do do Projeto de Requalificagdo da Rua
SubVila, Rua Branco Martins e Praca Sousa Oliveira na Vila da Nazaré, cujo
licenciamento foi requerido pelo Municipio de Nazaré e visa estar em concordancia
com o descrito no Decreto Regulamentar n.2 22 A / 98, de 1 de Outubro, alterado
pelo n.2 41/2002 de 20 de Agosto e n.213/2003, de 26 de Junho e Cddigo da
Estrada.

2 - LocALIzAGAO

- Localizagao dos sinais de forma a torna-los bem visiveis sem reduzir a visibilidade

geral da via;
- Simplicidade dos sinais para que a sua leitura seja radpida e de facil compreensao;
- Uniformizagdo da sinalizagdo a instalar em toda a rede viaria urbana;

- Durabilidade na construcdo dos painéis e sinais bem como o aspeto estético no

desenho dos mesmos;

3 — SINALIZAGAO HORIZONTAL

As marcas rodovidrias inscritas no pavimento, constituidas por marcas longitudinais,
marcas transversais (barras de paragem e passagens para pedes) e outras marcas,
serdo pintadas no pavimento com tinta de caracteristicas refletoras de cor branca e
devera obedecer aos requisitos impostos no "Projeto de Especificacbes de Tintas
para Marcas Rodoviarias" do LNEC, podendo ser aplicada apenas apds a aprovagao

pela Fiscalizacdo da obra.

Os locais de aplicacdo encontram-se definidos nas pecas desenhadas.
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4 - SINALIZAGAO VERTICAL

A sinalizacdo vertical que se prevé instalar diz respeito a sinalizacdo das passagens
de pedes e sinalizagdo de lugar destinado a deficientes e, visa garantir, em conjunto
com as marcas rodoviarias, um correto controlo e facil escoamento do trafego que

circula no arruamento.
Basicamente esta sinalizacdo é constituida por sinais de cédigo.

Os sinais de cddigo a instalar serdo executados em chapa de ao galvanizado ou

aluminio.

Lousada, 30 de Julho 2019
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