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1 - INTRODUCAO

A presente memoria descritiva e justificativa diz respeito ao projeto da Rede Viaria
no ambito da Elaboragao do Projeto de Requalificagdo da Rua SubVila, Rua Branco
Martins e Praca Sousa Oliveira na Vila da Nazaré, cujo licenciamento foi requerido

pelo Municipio de Nazaré.

A implementacdo deste estudo compreende a remodelacdo dos estacionamentos e
passeios de forma a melhorar a circulagdo e resposta ao estacionamento publico da

Zona.

Serd também previsto o reperfilamento transversal dos arruamentos, contemplando
passeios, rampas de acesso, melhoria das acessibilidades aqueles de mobilidade
condicionada ou reduzida e passadeiras. Este reperfilamento tera como base o
alinhamento dos arruamentos e passardo pela aquisicio de parcelas de terreno

privado e reconstrugao dos muros confinantes atualmente existentes.

SOLUCAO ADOPTADA

A solugcdo adoptada para as vias, tem em atengao todos os fatores intervenientes,

nomeadamente acessibilidades e o objetivo da intervencao.

A seccdo transversal tipo prevé a manutengado do existente com o reperfilamento das
larguras das vias em face da criacdo de passeios, conforme planta de pormenores

ARQO5 das pecas desenhadas.

TRACADO E PAVIMENTO

A compatibilizacdo das cotas ao longo de todo o percurso obrigou a ter a maxima

atencdo as inclinacdes dos traineis em perfil longitudinal de modo a minimizar o
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impacto junto de todas as infraestruturas adjacentes as vias existentes.
Particularmente serdo previstas todas as reposicées das infraestruturas parcial ou

totalmente envolvidas na nova implantagao da via.

Depois de se realizar a reconstituicdo da envolvente da area de trabalho, havera que
preparar o terreno para as terraplanagens. Assim havera a necessidade de limpar o
terreno de todas as arvores, lixos etc. e proceder a desmontagem de todos os muros
de vedacgdo de forma a que as maquinas escavadoras possam efetuar as manobras de
terraplanagens. A area ficara livre, na sua totalidade de troncos corroidos, raizes e
outros materiais vegetais ou organicos suscetiveis de decomposi¢do. Sera necessario
proceder a desmontagem dos muros divisérios e consequente transporte de produtos

sobrantes, para local a indicar.

Serdo saneados todos os solos fracos na zona de implanta¢dao dos arruamentos, baias

e passeios, sendo substituidos por solos de boa qualidade.

Devem ser evitados os saneamentos abaixo do nivel freadtico. Podem, quando tal

suceda, deverad seguir-se a seguinte metodologia:

- A operacgao de "enchimento" da depressao criada, devera ser muito bem planeada,

por forma a que decorra dentro de um periodo de tempo minimo;
- Eliminagao da agua livre por intermédio de bombagem;

- Levantamento, com rcurso a rectro-escavadora, de todo o material remexido e sua

conducgdo a depdsito;

- Imediato enchimento com material rochoso insensivel a dgua (percentagem de
passados no peneiro ASTM n2 200 inferior ou igual a 5%) e de granulometria continua,
obedecendo no geral as caracteristicas para materiais destinados a aterros com pedra;
- Imediata compactacdo com um cilindro vibrador com um peso minimo de 35 Kgf por
cm de geratriz vibrante, o qual devera executar um minimode 6 passagens antes que o

nivel freatico suba no material espalhado.
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PROTECGAO DA VEGETAGAO EXISTENTE

Toda a vegetacdo arbustiva e arbdrea nas dreas nao atingidas por movimentos de
terras, sera protegida, de modo a ndo ser afetada com a localizacdo de estaleiros,
depdsitos de materiais, instalagdes de pessoal e outras ou com o movimento de
maquinas e viaturas. Deverdo ser tomadas disposicdes adequadas para o efeito,
designadamente instalando vedagdes e resguardados onde for conveniente ou

necessario.

Da vegetagdo existente nas areas a escavar ou a aterrar, a que for recuperdvel serd

transplantada em oportunidade, e para locais a indicar no projeto ou pela Fiscalizacao.

A escavacdo ndo devera ser levada abaixo das cotas indicadas nos desenhos, tais como
a presenca da rocha. O material removido abaixo da cota de projeto deve ser

substituido por materiais com as caracteristicas para leitos de pavimento.

A compactacao relativa da camada subjacente ao leito do pavimento, quando referida
ao ensaio AASHO Modificado, deve ser, pelo menos, de 95%, até profundidade de 0,50
m. No caso de ndo serem atingidos estes valores, devera o solo ser escarificado, ou
mesmo substituido, procedendo-se depois a sua compactacdo de acordo com a parte

aplicavel do artigo referente a aterros

A escavacdo deverd sempre desenvolver-se por forma a que seja assegurado um

perfeito escoamento superficial das dguas.

Se, no decorrer das escavacdes, for encontrada agua nascente, tal facto deve ser
imediatamente considerado, no caso do projeto n3ao prever a respetiva drenagem. A
escavacdo deve ser, entretanto mantida livre de agua por intermédio de bombagem

ou outro meio.

A qualidade dos matérias resultantes de escavacdes na obra e a aplicar em aterro,
deve ser verificada de maneira continua durante o trabalho. Se a qualidade diferir do
especificado, essa circunstancia deverd ser considerada, revendo-se, nomeadamente,

o dimensionamento do pavimento.



2\O fea,

'>°_ PROJETO DE EXECUGAO PARA A REQUALIFICAGAO DA RUA SUBVILA, RUA BRANCO MARTINS E PRACA
° SOUSA OLIVEIRA, NA VILA DA NAZARE
@  Consultoria e Gestio, Lda. N .
° CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE
® & ~
L PROJETO DE EXECUCAO

JULHO 2019

Quando houver necessidade de se proceder a "desmontes a fogo" em dreas
urbanisticamente ocupadas, deverd o Adjudicatdério tomar as precaucdes necessarias
para ndo colocar em risco pessoas e bens, assumindo inteira responsabilidade pelos
prejuizos que, eventualmente, venham a ser causados a terceiros. Independentemente
de tais precaucbes, deverd o plano de fogo ter em conta que a velocidade de
propagacdo das ondas de vibragdo ndo poderd ser superior a 10 m/seg junto as

habitacdes; o correspondente controlo devera ser efetuado pelo Adjudicatario.

As valas indicadas nas cristas dos taludes devem ser abertas antes de iniciadas as
escavacOes. Devem ser feitos ajustes nos taludes a fim de se evitar prejuizo na

harmonizar a estrada com a paisagem.
A transicdo entre taludes de escavacdo e de aterro deve ser disfarcada gradualmente.

Todas as zonas de transicdo de escavagao para aterro devem ser saneadas ao nivel da
plataforma, devendo os materiais de enchimento obedecer as caracteristicas

especificadas para materiais a aplicar em leitos de pavimento

CORPO DE ATERROS
Disposi¢des gerais e aterros correntes

N3o é permitido o inicio da construcdo dos aterros sem que a area a aterrar esteja

preparada para a compactacgao.

Se houver que construir aterros com menos de 0,30 m de espessura sobre terreno
natural ou terraplenagem ja existente, a respetiva plataforma devera ser escarificada,
regularizada e re-compactada numa profundidade de 0,50 m, até a baridade relativa

especificada.

Na construcdo de aterros sobre terrenos que ndo suportem o peso do equipamento, a
camada inferior, com espessura minima de 0,40 m, serd preferencialmente executada
com materiais granulares ndo plasticos ou, em alternativa, com solos de caracteristicas
dentro dos limites indicados nas clausulas gerais, aplicados sobre geotéxtil com uma

adequada resisténcia a tracdo, o geotéxtil sera por sua vez aplicado, em principio
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segundo a dire¢do transversal, com uma sobreposicdo minima de 0,30 m, ou mesmo
de 0,50 m, quando em zonas com muito baixa capacidade de suporte ou preferenciais

do trafego de obra.

Na constru¢ao de aterros sobre baixas aluvionares muitos compressiveis, a camada
inferior, com a espessura de 0,40 m, sera constituida pelo material drenante e sobre o
geotéxtil para o efeito especificados neste C.E.; este serd em principio aplicado

segundo a direcdo transversal com sobreposicdo minima de 0,5m.

Salvo impossibilidade pratica, o geotéxtil deve ser "ancorado" nos extremos mediante
"prolongamento “ao longo de uma das alturas e fundo do dreno longitudinal coletor
da camada drenante ou, na inexisténcia daquele, através da execucdo de dois aterros

suplementares com 1,0m de largura e cerca de 1.0m de altura.

Em zonas localizadas e devido a capacidade de suporte do solo de fundagao muito
reduzidas, podera haver necessidade de se aumentar a sobreposi¢do para 1,0 m e/ou
aplicar obrigatoriamente o geotéxtil na direcdo transversal, relativamente ao avanco
dos trabalhos. Sempre que as condi¢des locais o aconselhem, designadamente quando
o geotéxtil tiver que ser aplicado debaixo de agua, poderd recorrer-se a outros
processos de ligacdo, como a cosedura ou soldadura e o agrafamento (por cravacdo de

ferros de 6 mm com 0,50 m de comprimento e dobrados em "U").

Caso seja possivel e com vista a reduzir-se o volume de material drenante a aplicar,
deverd executar-se, antecedendo a aplicacdo do geotéxtil, uma camada de aterro com
a espessura correspondente aos assentamentos previsiveis durante a construcdo.
Antes da aplicacdo do geotéxtil devera proceder-se a colocacdo de todo o
equipamento de observacdo e 4 execucdo da "leitura Zero". Em principio, devera
recorrer-se ao material especificado para colocacao "sob geotéxtis", obrigatério em
situacOes de teores em agua extremamente elevados ou quando da implementacdo de

esquemas envolvendo drenagem vertical.

Em ambos os casos (terrenos que ndo suportam o peso do equipamento e baixas
aluvionares compressiveis), o trafego de obra deverad efetuar-se a uma distancia

minima de 2,0 m da falda do aterro. A construcdo deste, a partir daquela cota, far-se a
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por camadas, devidamente compactadas conforme o especificado. A circulagao direta
do equipamento sobre todas as camadas assentes em geotéxtil serd limitada, em
funcdo da sua natureza e caracteristicas, bem como do tipo e peso do equipamento.
Independentemente deste especto, o espalhamento das camadas de recobrimento do
geotéxtil serd feito com "lamina alta" e reducdo gradual de espessura, por forma a
que, entre o equipamento em atuagdo e o geotéxtil, se interponha sempre uma

espessura minima de material de recobrimento da ordem dos 0,30 m.

Na preparagdao da base em que assentam os aterros, deverd ter-se em atengao que,
sempre existam declives superiores a 1:5, deverd escarificar-se a superficie ou disp6-la
em degraus, por forma a assegurar uma boa ligacdo ao material de aterro, superior a
4/5. Na mesma perspetiva, devera proceder-se a uma sistematica demoli¢cdo das obras
de contencdo existentes que ndo se apresentem estdveis ou prejudiquem as condicdes

de aplicagao dos materiais em aterro.

A compactacdo relativa de solos nos aterros, referida ao ensaio AASHO Modificado,
deve ser superior a 90% em solos com equivalente de areia inferior a 30%. No caso
particular de solos incoerentes, aquele valor deve ser aumentado para 95% e
obrigatério o recurso a cilindros vibradores com um peso estatico por unidade de

comprimento de geratriz vibrante n3o inferior aos 25 kg/cm.

O teor em a agua dos solos, no momento da compactacao, deve ser tdao proximo
guanto possivel do teor éptimo obtido por ensaio de compactacdo normal quando se
trate de solos com percentagens de passados no peneiro ASTM n2 200 igual ou
superior a 30%, ndao podendo diferir dele em mais de 1,5 pontos percentuais. Dada a
importancia daquele fator, é obrigatéria a calibracdo dos dispositivos nucleares de
medicdo, durante o controlo "in situ" para cada tipo de solos e para variagdes
significativas do nivel de humidade para o que bastard comparar resultados obtidos
com o "speedy" (reagcdo com carboneto de cdlcio em recipiente hermético dotado de
manometro), por sua vez previamente calibrado em laboratério; no caso de erros
relativos elevados (superiores a 10%), torna-se indispensavel tragar uma curva de

calibracdo para trés pontos, no intervalo "teor éptimo + 2%".
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Na colocagao dos solos em aterro, deve ter-se em atengdao que de pior qualidade
devem ser remetidos unicamente para as camadas intermédias, melhorando
sucessivamente até que, na parte superior, se empreguem os que tenham melhores
caracteristicas. Os solos a colocar nas camadas inferiores, até cerca de 1,0 m de altura,

deverdo ter sensibilidade a dgua relativamente reduzida.

Os aterros tém que ser construidos de modo a possibilitar sempre o prefeito
escoamento das aguas superficiais, ndo devendo o declive transversal exceder, no

entanto, o valor de 6%.

A construcdo do corpo dos aterros deverd ser coordenada com a instalacdo de
dispositivos de drenagem externa tais como coletores e aquedutos, por forma a evitar

extemporaneas e inconvenientes aberturas de valas.

No fim de cada dia de trabalho, ndo devem ficar solos por compactar. Mesmo no caso
em que uma camada tenha sido escarificada para perda de humanidade e nao se
tenha alcancado o objetivo pretendido, deverd ser compactada e re-escarificada no

outro dia.

Em particular, ndo deverao ficar orlas (excedentarias ou ndo) de solos por compactar,
na crista dos aterros (medida especialmente pertinente no caso de solos incoerentes),
mesmo que para tal se tenha de recorrer a meios de compactacao ligeiros. Quando se
deixa ficar um bordo provisério sobrelevado ao fim do dia de trabalho, com vista a
precaver eventuais ravinamentos, devera proceder-se , antes do espalhamento de

nova camada, a sua elimina¢dao, mediante passagem de uma motoniveladora.

As orlas excedentarias sé serdo permitidas, em aterros, na condi¢ao rigida de nao
introduzirem qualquer alteracdo a geometria transversal projetada, se houver terreno

para tal disponivel.

N3o serd permitida em obra a execucdo de aterros por mistura de solos com diferentes
proveniéncias ou de natureza diferenciada ou ainda de solos com materiais diversos,

tendo em vista garantir resultados fidveis do processo de controlo de qualidade.
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Nestes termos, diferentes materiais, deverdo ser aplicados em zonas bem

diferenciadas dos aterros

Na execugdo de aterros com xistos ou outros materiais com caracter evolutivo, devera
incluir-se no equipamento um cilindro pesado com "pés de carneiro", tendo em vista
reduzir e homogeneizar a granulometria do material desmontado e minimizar, assim, o
risco de posteriores assentamentos resultantes de alteragdao do material aplicado em

obra.

Deverdao ainda ser feitos trabalhos de terraplenagem nas zonas de transicao de
escavacdo para aterro, como ja se referiu no subcapitulo referente a escavacoes, por
forma a que possa ser garantida uniformidade na capacidade de suporte da

infraestrutura criada.

Aterros executados com mistura de pedra e solo

Quando se empregar material rochoso na execucdo de aterros, os vazios devem ser
preenchidos com material mais fino, compactando-se por forma a obter uma camada

densa.

Em principio e salvo acordo em contrario da Fiscalizacao, apoiado nos resultados de
um troco experimental, as camadas ndo deverdo ter espessura superior a 0,60 m,
sendo sempre obrigatdério o espalhamento do material por recurso a técnica designada
de "camada em corddo". Assim, o material serd depositado cerca de 5,0 m atras da
frente da camada regularizar. Dai, tratores de lamina tipo D7 ou D8, arrastardo o
enrocamento para a dianteira da camada , obtendo-se, deste modo, um avanco
continuo do mesmo. Esta técnica tem a vantagem de conduzir a um elevado
imbricamento dos blocos de enrocamento, com o preenchimento dos vazios com o

material mais fino.

No caso de alguns blocos de rocha possuirem dimensdes superiores a 0,60 m, serdo
convenientemente distribuidos nos aterros de forma a permitirem a entrada e

eficiente aplicacdo das maquinas compactadoras nos seus intervalos e de tal modo que
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0s seus pontos mais altos figuem a uma profundidade do leito do pavimento de, pelo
menos 1 metro. A titulo de referencia pode considerar-se aceitdvel um afastamento,
entre blocos consecutivos de grandes dimensdes, que seja superior a duas vezes e
meia a largura do rolo do cilindro ou da lamina do tractor (tomando-se o valor mais

restritivo). Os blocos em tais condi¢des poderdo ter uma forma lamelar.

Quando o material resultante das escavagdes e a utilizar nos aterros de enrocamento
ndo possua granulometria adequada e, sobretudo, quando o seu Coeficiente de
Uniformidade for inferior a 6, dever-se-a misturar com outro material, proveniente de
outra escavacdo. A mistura devera ser efetuada pelos tratores de lamina que utilizardo
novamente a técnica designada de "camada em corddo", segundo um processo
iterativo: assim e em sucessivas passagens, com a lamina cada vez mais baixa, os
tratores irdo preenchendo os intervalos entre blocos com elementos de menores
dimensdes, a cada passagem, efetuando na ultima a regularizagdo com os elementos

mais pequenos, detritos e terras.

Em qualquer dos casos e durante a regularizacdo da camada deve-se regar o
enrocamento com quantidade de agua igual ou superior a 25% do seu peso total (>200

I/m3 de enrocamento).

Em todos os casos de aterros rochosos, é obrigatdria a aplicacdo de cilindros
vibradores com carga estatica por unidade de geratriz vibrante superior a 35 kg/cm. A

espessura maxima das

camadas e numero de passagens por camada terdo sempre que ser homologadas pela

Fiscalizacao, de preferéncia apds a execugdo de um aterro experimental.
Coroamento de aterros

A camada de coroamento de aterros tera espessura de 0,40 m quando nada se estipule
em contrario no projeto e a sua execucdo € obrigatéria desde que a estrutura do
pavimento a construir seja do tipo flexivel. Trata-se da camada de topo do aterro, o
gue determina trabalhos de regularizacdo acrescidos com vista a consecucao dos niveis

de acabamento para ela estipulados. Porém, o custo desses trabalhos considera-se
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incluido no prego unitdrio para execu¢ao da camada dita "de coroamento", que podera

constituir, ou ndo, leito de pavimento.

No caso de aterros rochosos a camada de coroamento tera uma espessura minima de
0,60 m e é de execugdo sempre obrigatdria. Para espessuras iguais ou superiores a

0,80 m, devera ser realizada por subcamadas.

Na camada de coroamento de aterros os solos serdao colocados em obra em
conformidade com disposicdes aplicaveis expressas nas clausulas gerais, por forma a
que a sua compactacdo relativa, referida ao ensaio AASHO Modicado, seja superior a
95% quando se trate de solos com equivalente de areia inferior a 30%. No caso
particular de solos incoerentes, aquele valor deve ser aumentado para 100% e é
obrigatério o recurso a cilindros vibradores com um peso estatico por unidade de

comprimento de geratriz vibrante ndo inferior aos 25 kg/cm.

Experimentacgao e controlo de qualidade
Trogos experimentais de compactagao:

Para escolha do equipamento de compactacdo mais adequado e para se determinar as
condicbes em que deverd ser executada a compactacao, é aconselhdvel a construcao
de um aterro experimental com os tipos de solo predominantes, segundo as seguintes

normas:

- Seleciona-se uma area no local com 30 m de comprimento por 15 m de largura,

removendo-se os solos organicos de cobertura;

- Coloca-se os solos a usar no aterro em trés faixas de 5m de largura, com trés

espessuras diferentes, escolhidas conforme o tipo de solo;

- Comeca-se por utilizar o solo no seu teor em humidade natural, e compacta-se com o
tipo de equipamento que se projeta usar, determinando a baridade seca ao fim, por
exemplo, de 2, 4. e 8 passagens (excepto no caso de cilindros de pé de carneiro, em

gue as determinacdes se fazem, por exemplo, ao fim de 4, 8 e 16 passagens);

10
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- repetem-se as operagdes precedentes, substituindo o solo e usando o teor em

humidade 6ptimo respetivo;

- repetem-se ainda as mesmas operacoes, substituindo novamente o solo, e utilizando

um teor em humidade intermédio;

- No caso de o teor em humidade natural do solo ser préximo do teor optimo, os trés
teores em humidade a escolher deverdo ser iguais ao teor dptimo e 3% acima e abaixo

desse valor;

- Com os resultados obtidos tragcam-se graficos, em presenca dos quais se decidird qual

a melhor forma de compactacao.

Trabalhos de acabamento
Modelag¢ao do terreno

Deve proceder-se a modelagdo do terreno, que compreende a eliminagdo das arestas,
saliéncias e reentrancias que resultam da interseccdo dos diversos planos definidos
pelas novas cotas de trabalho. Realiza-se no sentido de estabelecer a sua concordancia
mediante superficies regradas e harmdnicas, em perfeita ligacdo com o terreno

natural.

A modelacdo terd em conta o sistema de drenagem superficial dos terrenos marginais

a plataforma da estrada.
Regularidade do terrapleno

As camadas de aterro ou superficies escavadas, devem ser desenvolvidas de forma

regular.

A superficie resultante da terraplenagem deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, de
ondula¢des ou material solto, ndo podendo, em qualquer ponto, apresentar diferencas

superiores a 2 cm em relacdo aos perfis longitudinal e transversal estabelecidos.

Deve-se garantir que a camada de regularizacdo tenha uma espessura minima absoluta

de 10 cm, tendo em vista raz6es de ordem estrutural (maior uniformidade na

11
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capacidade de suporte e atenuag¢ao de pungoamentos ao nivel da infraestruturara de

apoio do pavimento).

Disposi¢Oes construtivas diversas
Protecdo de estruturas

Os aterros junto das estruturas devem ser cuidadosamente executados, por camadas
de 15 a 20 cm de espessura, simetricamente dispostos em relacdo a estrutura, e

compactados a baridade especificada para o conjunto do aterro.

No caso de haver que assentar tubos de drenagem em zonas de aterro, este devera ser
previamente construido até cerca de 30 cm acima da geratriz superior dos tubos, s6

entdo se fazendo a escavacdo da caixa para o seu assentamento.
Enchimento junto a estruturas

Serdo estudados em especial os problemas de drenagem que possam surgir e so

depois destes estarem convenientemente resolvidos, se executara o enchimento.

Quando se tratar de fragmentos de rochas ou ndo se fagam os ensaios de campo
descritos no respetivo artigo, a espessura das camadas de aterro ndo deverd exceder
20 cm, medidos antes do inicio da compactacdo. Até 1 m atrds dos encontros, o
enchimento sera sempre feito com material granular 0/50 mm, sem pedras de

dimensao superior a 65 mm.

Cada camada deve ser densificada de tal forma, que a sua compactacdo relativa
referida ao ensaio AASHO Modificado seja, nos ultimos 0,60 m do terrapleno, de, pelo
menos 95%. As camadas inferiores terdo uma compactagao, minima de 90%. no caso

de solos incoerentes, os referidos valores sobem para 100% e 95% respetivamente.

Ao tempo da compactacao, o teor em humildade do material de aterro deve ser tal
gue se possa produzir a compactacao relativa especificada. Se o material tiver excesso

de humidade, ndo deve ser compactado até que esteja suficientemente seco.

12
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No caso dos pdrticos os enchimentos serdo feitos simultaneamente em ambos os

montantes, de maneira a ndo criar momentos e esforgos adicionais.

Em volta das colunas, muros isolados, etc., o enchimento far-se-a, tanto quanto
possivel, para os dois lados opostos, de modo a ndo dar origem a impulsos unilaterais

perigosos.

Junto das tubagens tomar-se-ao precaugdes para evitar a sua danificagao.

TRANSPORTE A VAZADOURO OU DE EMPRESTIMO
Empréstimo, Depdsitos e zonas de estaleiro

Os solos de empréstimo serdo extraidos de locais, de modo a que nao fiquem

cavidades onde as aguas se represem.

As terras levadas a depdsito dispor-se-do de modo que ndo prejudiquem a cultura das
terras adjacentes e que nao possam cair sobre a estrada, embaracando o escoamento
das aguas. As zonas de depdsito ficardo, sempre que possivel, situadas em locais ndo

visiveis da estrada.

Concluido o depésito de terras, todas as areas afetadas deverdo ser modeladas e

integradas no relevo da zona.

Na zona do(s) estaleiro(s) e apds a conclusdo da obra deve remover-se do local, no
prazo de 30 dias a contar do auto de Recepcao provisdria, os restos dos materiais,
entulhos, equipamentos, bem como proceder ao desmantelamento do(s) estaleiro(s) e
obras auxiliares e a limpeza e regularizacdo da zona, a fim de se proceder ao

recobrimento vegetal.

PAVIMENTAGOES

Antes de ser iniciado o trabalho das pavimentacGes propriamente dito a caixa de

pavimento destinada a arruamentos, baias de estacionamento, passeios e passarelas

13
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serdo bem compactadas, de forma a assegurar a estabilidade necessaria as camadas

de pavimento superiores.

As pavimentacdes serdo do tipo assinalado na Planta de Apresentacdo. Assim teremos:
Pavimentag¢ao a cubos de granito

O pavimento das zonas a cubos de granito sera constituido da seguinte forma:

Uma camada de tout-venant com a espessura indicada nas pecgas desenhadas, depois
do recalque, seguida da pavimentacdo com cubos de granito de 12 com 11 cm de
aresta assentes sobre almofada de areia com a espessura indicada nos desenhos de

pormenor.
Todo o pavimento sera bem compactado a cilindro mecanico.

Concluida a caixa e assentes as guias de bordadura, espalha-se sobre o tout-venant
compactado, uma camada de areia sobre a qual se executa a calgada, comegando por
assentar segundo as inclinagdes e alinhamentos convenientes os cubos das fiadas
mestras. O assentamento dos cubos entre estas fiadas serd efetuado de modo a que

figuem desencontradas as juntas de fiadas contiguas e ndo sejam superiores a 1.5 cm.
O perfil da calgada serd verificado por meio de cérceas.

A medida que se assentam os cubos, vdo-se preenchendo as juntas de areia. Logo que
aquelas estejam completamente preenchidas efetuar-se-a a compressao, utilizando
macos de peso nao inferior a 15 kg. A primeira passagem de maco sera feita sem rega,
mas todas as outras serdo precedidas de regas, devendo antes de cada passagem,
efetuar-se o enchimento das juntas que se apresentam desguarnecidas; serdo
substituidas todas as pedras que se tenham partido ou fendido por a¢do do recalque. A
calcada sera dada como concluida quando as pedras se apresentarem firmes e

formando uma superficie bem desempenada.

Nas baias de estacionamento o divisionamento dos lugares, serd efetuado por cubos

de vidraco cor branca.

Pavimentacdo a Pedra de chdo em betdo

14
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Os passeios serdao em paralelos de betdao 60*40 , assentes sobre almofada de areia fina
com a espessura indicada em pormenor que por sua vez apoia huma camada de sub-

base em tout-venant com a espessura indicada apds compactagao.

GUIAS DELIMITADORAS

Nas zonas de transicdo do arruamento para as baias de estacionamento serdao
instalados lancis de granito pico fino , semienterrados assentes sobre fundacdo de

betdo cicldpico.

Na transicdo do arruamento para os passeios e transi¢cdo baia-passeio, serdo instalados

lancis de granito azul pico fino, assentes sobre fundagdo de betdo ciclépico.

Os lancis serdo assentes com argamassa de cimento e areia com 400 kg de cimento, e

as juntas serdao bem limpas e desempenadas.

Pavimentac¢do a betuminoso

Foi projetada a reposicao de um pavimento betuminoso previamente escarificado nos

locais indicados no projeto

O pavimento betuminoso a implementar teve em consideragdo o facto de se tratar de
uma via inserida em tecido urbano e, consequentemente, sujeita a “periodos de
ponta” que determinam uma significativa componente estdtica das ac¢des sobre o

pavimento.

Por este motivo, optou-se também por uma estrutura de tipo flexivel, mais facil de

reparar em caso de eventuais problemas com infraestruturas instaladas.

O calculo previsional pressupde ainda uma frequéncia caracteristica de aplicacdo de

carga de 10 Hz (correspondente a velocidade de 60 km/h, tipica dos veiculos pesados),

15
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penetracdo de 65 a 252C (média da banda nominal fixada em Caderno de
Encargos:60/70) e massa volumica de 1.03 g/cm3 para o betume, bem como as
caracteristicas expectaveis constantes do quadro seguinte, que também indica os
valores resultantes para os Moddulos de Deformagdo e as leis de fadiga

correspondentes aos materiais em causa.

Materiais BB-D BB-L
P200 (%) 6.9 6.0
Pbet (%) 5.2 5.0
Por (%) 4.0 4.6
Bar (g/cm”) 2.36 2.34
E (MPa) 5300 5100
- lei/fadiga 1.77 1.58

sendo:

P200 Percentagem de passados no peneiro ASTM n® 200;

Percentagem de betume;

Porosidade da mistura betuminosa (*);

Baridade comespondente (),

Modulo de deformabilidade; i

Coeficiente "a" na lei de rajga Extad =a* 107 * N™;

Extensdo de tracgho méxima admissivel, na base das camadas
betuminadas - componente horizontal.

S EF

) -em Obra

Face aos considerandos antecedentes e a metodologia descrita, prop6s-se a execugao

do seguinte pavimento:

- Camada de desgaste constituida por um betdo betuminoso 0/14 mm, com a

espessura de 6 cm, antecedida de rega de colagem;

Para além da politica de leito de pavimento generalizado, deverdo ser tomadas em
obra todas as medidas que se revelem necessarias para garantir boa traficabilidade

sobre o terrapleno, independentemente das condigGes meteoroldgicas
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Lousada, 30 de Julho de 2019

O Técnico
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