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Mapa de Ruido da Nazaré

1. INTRODUCAO

A poluicdo sonora é um factor que pode degradar de forma decisiva a

qualidade de vida das pessoas que estéo sujeitas a este tipo de poluicéo.

O ruido provoca uma série de efeitos nefastos no ser humano, tais como
perturbagdes do sono, ansiedade, alteragbes na pressdao sanguinea e
dificuldades de comunicacdo. O efeito mais imediato € o da incomodidade
provocada por um som quando este ndo é desejado, podendo gerar
irritabilidade, perda de capacidade de concentragdo e, no caso mais grave,

dificuldades na audi¢ao, permanentes ou temporarias.

Com o aumento do ruido associado aos transportes o problema de poluicdo
sonora nas zonas habitadas tem vindo a agravar-se. Embora tenha havido
esforcos bem sucedidos no controlo do ruido gerado pelos motores dos
veiculos, turbinas de avides e equipamento ferroviario, os problemas gerados

pelos transportes esta longe de estar resolvido.

Uma gestao correcta e eficaz do ambiente acustico em zonas habitadas torna-
se assim numa prioridade caso se pretenda garantir o sossego e o direito ao
descanso das populagbes. O ambiente deve ser controlado de forma a garantir

niveis aceitaveis alterando o menos possivel o quotidiano das pessoas.

A primeira fase desta gestao consiste na caracterizagao do ambiente sonoro na
area em estudo e fornecer informacdes essenciais para qualquer analise

subsequente.
A analise do ambiente sonoro possibilita assim efectuar e projectar as medidas

futuras necessarias que evitem reclamagdes por parte das populagdes

afectadas e, por outro lado, reduzir os custos de futuras medidas correctivas.
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2. RESUMO NAO TECNICO

Este resumo nao técnico serve de apoio a divulgagao publica dos mapas de
ruido do Concelho da Nazaré. A sua visualizagao permite identificar quais as
areas com mais ou menos ruido. Serdo efectuadas algumas simplificagbes que
visam uma interpretagdo mais facil e simples dos mapas. Para uma
interpretacédo mais completa devera ser examinado o DL n° 9/2007 de 17 de

Janeiro.

As zonas pintadas a verde e amarelo sdo as zonas mais silenciosas, as zonas
a laranja e vermelho sdo as mais ruidosas. As cores carmim e magenta,
representam as areas com niveis de ruido muito elevados e que tipicamente s6
se localizam perto das estradas com trafego mais elevado ou de fontes sonoras

industriais.

Como se pode observar nos mapas, as estradas com mais transito e aquelas
em que os veiculos circulam com maior velocidade tém em torno de si mais
areas pintadas a vermelho e laranja. Quer isto dizer que estas estradas fazem
mais ruido para o ambiente quando comparadas com outras com menos

transito.

E das competéncias das Camaras Municipais, decidir quais as zonas em que
se pretende garantir um maior ou menor sossego. Para este efeito a Legislagcéo
Portuguesa define dois tipos de zonas: as mistas e as sensiveis. As zonas
sensiveis estdo vocacionadas para uso habitacional, ou para escolas, hospitais
ou similares, ou espacos de lazer, existentes ou previstos, podendo conter
pequenas unidades de comércio e de servigos destinadas a servir a populacao
local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauracéo, papelarias e
outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no

periodo nocturno.
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As zonas mistas sdo zonas cuja ocupacgao seja afecta a outras utilizagdes, para

além das referidas na definicdo de zonas sensiveis.

De acordo com o que foi descrito nos anteriores paragrafos e de forma a poder-

se interpretar os mapas, as definigdes de cores sdo as seguintes:

Para a média das 24 horas do dia as areas mais silenciosas estao pintadas

com as seguintes cores:

€ as areas mais ruidosas estao pintadas com:

Se uma zona de habitacdo, um hospital ou uma escola estiverem localizados

numa area que durante o dia esta pintada a cor de laranja ou vermelho e esta
definida como zona sensivel, entdo o nivel de ruido esta acima do que seria

desejavel.

Durante a noite (das 23h as 7h) a situagao é semelhante, mas os limites sao

mais baixos. Assim, esta definido que as zonas mais silenciosas, estao

pintadas a verde.
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As zonas mais ruidosas estao pintadas a amarelo e ocre:

Se uma zona estiver pintada com uma das seguintes cores (durante a noite),

entdo essa zona é muito ruidosa.
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3. OBJECTIVOS

A presente memoria refere-se a actualizacdo do Mapa de Ruido do Concelho
da Nazaré elaborado em Dezembro de 2004. O Concelho possui uma area de
cerca de 81.5 km? e uma densidade populacional de cerca de 184.8 habitantes

por km?.

De acordo com recomendacdes da APA, optou-se por elaborar este relatério de
forma muito semelhante ao anterior (2004), garantindo-se desta forma que toda
a informacéo relativa a elaboragao inicial do mapa e sua posterior actualizacéo
estao presentes num documento unico.

As principais diferengas sio:

e Capitulo 4 contém o enquadramento Legal de acordo com a nova
Legislagdo em vigor, as definicdbes também foram alteradas de forma a
incluir os novos parametros Lden e Ln.

e O resumo néo técnico foi ajustado ao novo cédigo de cores.

¢ A metodologia inclui a descrigdo do processo de actualizagao.

e A caracterizacao de fontes inclui o periodo do entardecer.

e Anexo 1 — Existe um novo periodo e novos valores de trafego para esse
periodo.

e Anexo 2 - Existe um novo periodo e novos valores de trafego para esse
periodo.

e Anexos 3 e 4 ndo sao alterados.

¢ Anexo 5 — A metodologia de importacao de mapas foi alterada de forma

a contemplar as novas regras de apresentagcado de mapas.
Ao contrario dos restantes mapas dos Concelhos da AMO o mapa de ruido

para este concelho ndo foi elaborado pela mesma equipa que esta a proceder

a sua actualizagao.
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Com efeito foram utilizados todos os dados recolhidos no primeiro relatério
para elaborar esta actualizagdo. Dado que entre o primeiro estudo e este houve
uma actualizagdo da cartografia, esta mais recente foi utilizada para as
simulagdes.

Os dados de usados na simulagdo sdo da responsabilidade da equipa que
elaborou o mapa originalmente, sendo que a actualizagdo mostra uma boa

concordancia com os valores previstos inicialmente.

Os objectivos para os Mapas de Ruido da Associagdo de Municipios do Oeste

podem-se definir como sendo:

e Fornecer informagao ao publico e aos responsaveis sobre o ruido.

¢ l|dentificar, qualificar e quantificar o ruido ambiente.

¢ |dentificar situagdes de conflito do ruido com o tipo de zona.

e Avaliar a exposicao ao ruido das populagdes.

e Apoiar a decisdo na correccao de situacdes existentes.

e Planeamento, definicdo de objectivos e planos para o controlo e a
reducéo do ruido.

¢ Influenciar o planeamento urbanistico do local .

¢ Influenciar as decisdes de financiamento de programas de reducgéo de

ruido.
O mapa de ruido fornece uma visualizagao global do ruido na area abrangida,
permitindo avaliar correctamente a situagdo em cada zona em particular. Esta
carta permite ainda a realizacdo de uma analise estratégica na gestao do local

em termos de ruido ambiente.

O procedimento para a visualizagdo dos mapas encontra-se no anexo 5.
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4. ENQUADRAMENTO

A elaboracao de mapas de ruido, € fruto dos resultados apresentados no “Livro
Verde sobre O Ruido” e visa, de forma genérica, iniciar um processo de

controlo de poluigdo sonora a nivel da Europa Comunitaria.

A actualizagdo da carta de ruido da area abrangida pela Associagdo de
Municipios do Oeste sera feita com base nas mais recentes exigéncias

constantes dos quadros legais nacionais e europeus.

O novo quadro legal consiste no Decreto-lei n.° 9/2007, de 17 de Janeiro, que
aprova o Regulamento Geral de Ruido (RGR) e no Decreto-lei n.° 146/2006,
de 31 de Julho, que transpde a Directiva n°2002/49/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa a avaliagdo e gestdo do ruido

ambiente.

O Decreto-lei n.° 9 /2007, de 17 de Janeiro foi rectificado pela Declaracdo de
Rectificagao n.°18/2007, de 16 de Margo e o Decreto-lei n.°146/2006, de 31 de
Julho foi rectificado pela Declaracdo de Rectificagcdo n.°57/2006, de 31 de
Agosto.

Estas novas disposi¢cdes obrigam a uma actualizacdo dos mapas de forma a
contemplar os novos parametros definidos na nova Legislagdo, Lden e Ln.

Lden € um parametro que calcula uma média ponderada do ruido ao longo das
24 horas do dia. Ln é semelhante ao LAeq, do periodo nocturno utilizado no
anterior regulamento (D.L. 9/2002) mas a duracdo do periodo nocturno é

inferior a anterior sendo agora de 8 horas.
Além destes novos parametros estao definidos novos periodos assim o periodo

diurno ocorre entre as 7h e as 20h, o periodo do entardecer entre as 20h e as

23h e o periodo nocturno entre as 23h e as 7h.
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A aplicacdo em Portugal duma estratégia de controlo de ruido encontra-se
definida na nota Técnica do Instituto do Ambiente da qual seguidamente é

transcrito um segmento.

“Constitui parte da politica comunitaria atingir um elevado nivel de proteccao da
saude e do ambiente, sendo a proteccédo contra o ruido um dos objectivos a
atingir. No Livro Verde Sobre a Futura Politica de Ruido, a Comisséao identifica
0 ruido no meio ambiente como um dos principais problemas ambientais na
Europa.

Na resolucdo de 10 de Junho de 1997(5) sobre o citado livro verde da
Comissédo, o Parlamento Europeu manifestou o seu apoio a esse livro verde,
reiterou a sua exigéncia de que as medidas e acc¢des concretas nele contidas
fossem incluidas numa directiva que vise a reducdo do ruido ambiente e
verificou a falta de dados fidveis e comparaveis sobre as diferentes fontes de

ruido.

O presente estudo deve, proporcionar uma base para desenvolver e completar
0 conjunto de medidas comunitarias em vigor em matéria de ruido emitido
pelas principais fontes, em especial veiculos e infra-estruturas rodoviarias e
ferroviarias, aeronaves, equipamento industrial e de exterior e maquinaria

movel, e para desenvolver medidas adicionais, a curto, médio e longo prazo.

O Decreto-Lei n .° 292/2000, de 14 de Novembro , determina que na execucéo
da politica de ordenamento do territério e urbanismo deve ser assegurada a
qualidade do ambiente sonoro, na habitagéo, trabalho e lazer. Para tal, foi, no
mesmo diploma, definido que as areas vocacionadas para usos habitacionais
existentes ou previstos, bem como para escolas, hospitais, espacos de recreio
e lazer e outros equipamentos colectivos prioritariamente utilizados pelas
populagcdes como locais de recolhimento, existentes ou a instalar, seriam
classificados de zonas sensiveis e as areas cuja vocagdo seja afecta em
simultaneo as utilizacbes referidas bem como a outras utilizacdes,

nomeadamente comeércio e servicos, seriam classificadas de zonas mistas.
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A delimitacdo e disciplina das zonas sensiveis e mistas é da competéncia das
Camaras Municipais, e tera de ser prevista na elaboragcdo dos planos
municipais de ordenamento do territério, que estabelecam a concepcdo da
organizacdo urbana. Os estudos de ordenamento apoiam-se na informacéo
disponivel nos mapas de ruido cuja realizacdo é também da competéncia

dessas entidades.

Sendo o mapa do ruido elemento fundamental para a informacéo acustica das
areas objecto de estudos de ambito municipal, depreende-se que é essencial
os PMOTs serem acompanhados pelo mapa de ruido, elemento que fornecera
a localizacao das fontes de ruido e de areas as quais correspondem classes de
valores expressos em dB (A), referentes aos niveis de exposi¢cdo ao ruido no

exterior.

A escala a adoptar para a elaboragdo do mapa de ruido devera adequar-se a
escala das plantas de Ordenamento, de Zonamento, de Implantacdo, conforme
exigido respectivamente nos Planos Directores Municipais (PDM), Planos de
Urbanizacdo (PU) e Planos de Pormenor (PP). A utilizacdo de diferentes
escalas, alternando da pequena para a grande e vice-versa, permite aprofundar
a informacédo recolhida, o que contribuira para um melhor desenvolvimento,

detalhe e correccéo das propostas de plano.

Sendo desejavel comecar pelo concelho no seu todo (PDM), devera
posteriormente ou em simultdneo abordar-se o territorio a escalas superiores
(PU,PP). Nos planos municipais de ordenamento do territério estabelece-se a
classificacdo, qualificacdo e regulamentacdo do uso do solo em funcédo da
utilizagdo dominante ou prevista, fixando-se em determinadas classes e
categorias de espaco a capacidade de edificabilidade, que pode assumir 0 uso

habitacional, equipamentos, comeércio, servicos e outras actividades.

Relativamente ao PDM, dada a escala a que normalmente se elaboram as
plantas de Ordenamento, sdo o0s usos referidos tratados globalmente e
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integram areas classificadas como “perimetros urbanos/aglomerados” que, em

certas situacdes, englobam estruturas urbanas complexas e diversificadas.

Como é objectivo no ambito do controlo do ruido ambiente evitar a coexisténcia
de usos conflituosos do solo e proceder a prevencéo do ruido, entende-se que
sempre que a escala adoptada o permitir e a concepcdo da organizacao
urbana seja estabelecida, as zonas destinadas a escolas, hospitais e outros
equipamentos referidos no artigo 3.°, assim com 0 as exclusivamente
habitacionais propostas ao nivel da planta de ordenamento devem traduzir
critérios de localizacdo que satisfacam, entre outros aspectos, o respeito pelos
niveis acusticos estipulados para as zonas sensiveis. De igual modo se

procedera com as zonas a incluir na classificacdo de mistas.

Para as classes e categorias de espacos em que for possivel associar a
classificacdo em fungéo do controlo do ruido como sensivel ou mista, serdo
estabelecidas, em regulamento, as ac¢fes tendentes a salvaguarda destas
zonas, as restricdes a introducéo de actividades incompativeis face aos valores
sonoros admissiveis. Sempre que for possivel identificar areas sensiveis e
mistas ja existentes em que 0s niveis sonoros admissiveis sdo ultrapassados o
regulamento definird as estratégias para a elaboracéo de planos de reducéo de

ruido.

De uma maneira geral, a delimitacdo de areas onde exista ou se proponha o
uso habitacional devera ter em consideracdo a localizagdo das fontes de ruido
identificadas nos mapas de ruido. Nos Planos de Urbanizacdo, as plantas de
zonamento, além de outras componentes urbanas, definem o tracado da rede
viaria estruturante, a localizacdo de equipamentos colectivos, a estrutura
ecoldgica e delimitam as categorias e subcategorias de espacos localizando as
funcbes habitacionais, comerciais, turisticas, de servicos e industriais, bem

como identificam as areas a recuperar e reconverter.

Normalmente, a pormenorizacdo das areas classificadas nas plantas de
Ordenamento como perimetros urbanos/aglomerados € efectuada através da
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figura de Plano de Urbanizacao, pelo que, e antecipadamente, o solo apresenta

na sua maioria uma afectacdo a um ou varios usos preferenciais.

As diversas fungdes, ao nivel da planta de zonamento, e conforme a escala
adoptada, sdo cada vez mais individualizadas o que ira permitir que a
delimitacdo e classificacdo das categorias e sub categorias de espacos
contemplem a definicho de zonas sensiveis e mistas com maior rigor e
aproximacdo, quer ao nivel do quarteirdo quer do espaco publico ou dos
equipamentos. As areas a sujeitar a planos de reducédo ruido poderdo assim
ser mapificadas em complemento das estratégias definidas em regulamento.
Nestes estudos, as componentes do territério potencialmente ruidosas, de que
sdo exemplo as infra-estruturas de transportes ou estabelecimentos destinados
a industrias, deverédo ser localizadas de forma a evitar conflitos com éareas

envolventes sensiveis e mistas.

Os Planos de Pormenor realizam-se para areas especificas do territorio
municipal podendo corresponder em certos casos a categorias e subcategorias
de espacos definidas em Plano de Urbanizacdo. Intervindo ao nivel da
organizacdo espacial da é&rea definida estabelecem o desenho urbano
definindo a implantagdo, volumetria e respectivo uso das edificagdes, a
localizac&o e tratamento dos espacos publicos, da circulacéo viaria e pedonal e

do estacionamento.

Ainda que na planta de implantacdo se identifiquem as zonas sensiveis e
mistas e se proponham planos de redugcdo de ruido, para as situacdes
existentes, considera-se que ao nivel do desenho urbano proposto, quer no
que diz respeito aos edificios, espacos publicos e infra-estruturas existentes e a
criar, deverdo ser individualizadas por tipo de espacos, de infra-estruturas, de
edificios e usos, as caracteristicas e as ac¢cbes a contemplar em termos de

controlo do ruido.”
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4.1 Enquadramento Legal

A actualizagao realizada teve como base a Legislacdo que entrou em vigor a 1
de Fevereiro de 2007, Decreto-Lei n°® 9/2007, de 17 de Janeiro, que alterou

substancialmente os critérios definidos no anterior Regulamento.
Assim nos pontos relevantes para o estudo em questéo, temos que:
e Capitulo 1, Artigo 4°, pontos 1,2 € 3

1- Compete ao Estado, as Regibes Autbnomas, as autarquias locais e as
demais entidades publicas, no quadro das suas atribui¢cdes e das competéncias
dos respectivos 6rgados, promover as medidas de caracter administrativo e
técnico adequadas a prevencédo e controlo da poluicdo sonora, nos limites da
lei e no respeito do interesse publico e dos direitos dos cidadaos.

2—Compete ao Estado definir uma estratégia nacional de reducéo da poluigdo
sonora e definir um modelo de integracdo da politica de controlo de ruido nas
politicas de desenvolvimento econdmico e social e nas demais politicas
sectoriais com incidéncia ambiental, no ordenamento do territorio e na saude.
3—Compete ao Estado e as demais entidades publicas, em especial as
autarquias locais, tomar todas as medidas adequadas para o controlo e
minimizacdo dos incomodos causados pelo ruido resultante de quaisquer
actividades, incluindo as que ocorram sob a sua responsabilidade ou

orientacao

e Capitulo I, Artigo 3° alineas j); I); m); n); 0); p); v); € x) :
Lden)» o indicador de ruido, expresso em dB(A), associado ao incobmodo
global, dado pela expresséo:

La Le+5 L.+10
Lien=1010g57 [13x10 10 43%10 1© +8x10 1°
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l) «Indicador de ruido diurno (Ld) ou (Lday)» o nivel sonoro médio de longa
duragéo, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versao
actualizada correspondente, determinado durante uma série de periodos
diurnos representativos de um ano;

m) «Indicador de ruido do entardecer (Le) ou (Levening)» o nivel sonoro médio
de longa duragao, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versao
actualizada correspondente, determinado durante uma série de periodos do
entardecer representativos de um ano;

n) «Indicador de ruido nocturno (Ln) ou (Lnight)» o nivel sonoro médio de longa
duragéo, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versao
actualizada correspondente, determinado durante uma série de periodos
nocturnos representativos de um ano;

0) «Mapa de ruido» o descritor do ruido ambiente exterior, expresso pelos
indicadores Lden e Ln, tragado em documento onde se representam as
is6fonas e as é&reas por elas delimitadas as quais corresponde uma

determinada classe de valores expressos em dB(A);

p) «Periodo de referéncia» o intervalo de tempo a que se refere um indicador
de ruido, de modo a abranger as actividades humanas tipicas, delimitado nos
seguintes termos:

i) Periodo diurno—das 7 as 20 horas;

i) Periodo do entardecer—das 20 as 23 horas;

iil) Periodo nocturno—das 23 as 7 horas;

V) «Zona mista» a area definida em plano municipal de ordenamento do
territorio, cuja ocupacdo seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para
além dos referidos na definicdo de zona sensivel;

X) «Zona sensivel» a area definida em plano municipal de ordenamento do
territdrio como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais
ou similares, ou espacos de lazer, existentes ou previstos, podendo conter
pequenas unidades de comércio e de servigos destinadas a servir a populacéo
local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauracdo, papelarias e
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outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no

periodo nocturno;

Capitulo Ill, Artigo 11° pontos 1,2, 3,4e 5

1—Em funcédo da classificacdo de uma zona como mista ou sensivel, devem
ser respeitados os seguintes valores limite de exposicao:

a) As zonas mistas ndo devem ficar expostas a ruido ambiente exterior superior
a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo
indicador Ln;

b) As zonas sensiveis ndo devem ficar expostas a ruido ambiente exterior
superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A),
expresso pelo indicador Ln;

c) As zonas sensiveis em cuja proximidade exista em exploracdo, a data da
entrada em vigor do presente Regulamento, uma grande infra-estrutura de
transporte ndo devem ficar expostas a ruido ambiente exterior superior a 65
dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo
indicador Ln;

d) As zonas sensiveis em cuja proximidade esteja projectada, a data de
elaboracdo ou revisdo do plano municipal de ordenamento do territério, uma
grande infra--estrutura de transporte aéreo ndo devem ficar expostas a ruido
ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior
a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;

e) As zonas sensiveis em cuja proximidade esteja projectada, a data de
elaboracdo ou revisdo do plano municipal de ordenamento do territério, uma
grande infra-estrutura de transporte que ndo aéreo ndo devem ficar expostas a
ruido ambiente exterior superior a 60 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e
superior a 50 dB(A),expresso pelo indicador Ln.

2—Os receptores sensiveis isolados ndo integrados em zonas classificadas,
por estarem localizados fora dos perimetros urbanos, sdo equiparados, em
funcdo dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensiveis ou mistas,
para efeitos de aplicacdo dos correspondentes valores limite fixados no

presente artigo.
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3—Até a classificacdo das zonas sensiveis e mistas a que se referem os n.° 2
e 3 do artigo 6.°, para efeitos de verificacdo do valor limite de exposicéo,
aplicam-se aos receptores sensiveis os valores limite de Lden igual ou inferior
a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A).

4—Para efeitos de verificacdo de conformidade dos valores fixados no
presente artigo, a avaliacdo deve ser efectuada junto do ou no receptor
sensivel, por uma das seguintes formas:

a) Realizacdo de medic¢des acusticas, sendo que os pontos de medicédo devem,
sempre gue tecnicamente possivel, estar afastados, pelo menos, 3,5 m de
qualquer estrutura reflectora, & excep¢ado do solo, e situar-se a uma altura de
3,8 m a 4,2 m acima do solo, quando aplicavel, ou de 1,2 m a 1,5 m de altura
acima do solo ou do nivel de cada piso de interesse, nos restantes casos;

b) Consulta dos mapas de ruido, desde que a situacdo em verificacdo seja
passivel de caracterizagdo através dos valores neles representados.

5—O0s municipios podem estabelecer, em espacos delimitados de zonas
sensiveis ou mistas, designadamente em centros historicos, valores inferiores

em 5 dB(A) aos fixados nas alineas a) e b) do n.° 1.

e Capitulo Il, Artigo 8°, pontos 1,2 e 3

1 - As zonas sensiveis ou mistas ja existentes, em que a exposi¢céo ao ruido no
exterior contrarie o disposto no presente diploma, devem ser objecto de planos
de reducédo de ruido da responsabilidade das camaras municipais.

2 - Os planos de reducéo de ruido podem ser executados de forma faseada,
sendo prioritarios os referentes a zonas sensiveis ou mistas expostas a niveis
sonoros continuos equivalentes do ruido ambiente exterior que excedam em 5
dB(A) os valores referidos no n.° 1 do artigo 11.° (definicdo de limites para cada

tipo de zona).
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3 - Os planos de reducdo do ruido tém caracter misto, regulamentar e
programatico, sendo aprovados pela assembleia municipal, sob proposta da

camara municipal.

e No Capitulo IV, Artigo 13° o ponto 1, alinea a)estabelece que:

1—A instalagdo e o exercicio de actividades ruidosas permanentes em zonas
mistas, nas envolventes das zonas sensiveis ou mistas ou na proximidade dos
receptores sensiveis isolados estao sujeitos:

a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11°
Em termos gerais o Decreto-Lei em questao aponta no sentido de as Camaras

elaborarem os mapas de ruido para que posteriormente seja possivel

efectuarem-se medidas de correcgao e prevencao na area da polui¢ao sonora.
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4.2 Definicbes

Seguidamente é feita uma breve descricdo das definicbes usadas neste

estudo.

sendo:

L(t) -
T —

Ruido Ambiente - Ruido global observado numa dada circunstancia
num determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que

fazem parte da vizinhanga préxima ou longinqua do local considerado.

Ruido Residual (ou Ruido de Fundo) - Ruido ambiente a que se
suprimem um ou mais ruidos particulares, para uma determinada

situacgéao.

Ruido Particular (ou Ruido Perturbador) - Componente do ruido
ambiente que pode ser especificamente identificada por meios acusticos

e atribuida a uma determinada fonte sonora.

Nivel Sonoro Continuo Equivalente, Ponderado A, Laeq, de um
Ruido e num Intervalo de Tempo - Nivel sonoro, em dB(A), de um
ruido uniforme que contém a mesma energia acustica que o ruido

referido naquele intervalo de tempo.
1,7, O
L., :10Iogl{? [ 102 dt

o valor instantaneo do nivel sonoro em dB(A).

o periodo de tempo considerado.
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e Periodo diurno — Intervalo de tempo compreendido entre as 7 horas e

as 20 horas do mesmo dia.

e Periodo do entardecer - Intervalo de tempo compreendido entre as 20

horas e as 23 horas do mesmo dia.

e Periodo nocturno — Intervalo de tempo compreendido entre as 23 horas

e as 7 horas do dia seguinte.

e LWdiurno — Nivel de médio poténcia sonora de uma fonte pontual

durante o periodo diurno.

e LWentardecer — Nivel de médio poténcia sonora de uma fonte pontual

durante o periodo do entardecer.

e LWnocturno — Nivel de médio poténcia sonora de uma fonte pontual

durante o periodo nocturno.

e TMD - Trafego médio diario expresso em veiculos/dia, este valor podera

incluir ligeiros, ligeiros e pesados ou s6 pesados.

e TMH - Trafego médio horario, expresso em veiculos hora, neste estudo

utilizar-se-ao ainda os seguintes parametros:

e TMHdiurno — Trafego médio horario durante o periodo das 7h as 20h.

e TMHentardecer — Trafego médio horario durante o periodo das 20h as
23h.

e TMHnocturno — Trafego médio horario durante o periodo das 23h as
7h.
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e %Pesados — E a percentagem de veiculos pesados sobre o trafego total

sendo calculado a partir da seguinte formula:

9% Pesados — | __MH (pesados) x100 }

TMH (pesados + ligeiros)

Note-se que de acordo com a nota técnica da APA : “directrizes para
elaboragdo de mapas de ruido de Margo de 2007” o valor de TMHentardecer,
nao sera medido mas calculado a partir de TMHdiurno e TMHnocturno através

da formula:

TMHentardecer = [2 ><T'\"Hd'urm;'|'|\/|Hnocturno}

Esta opcéo so se refere a actualizacido em curso, qualquer alteragao futura do

mapa devera contar com valores medidos.
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5. METODOLOGIA

O processo de actualizagao do mapa de ruido compreende uma sequéncia de
diferentes tarefas que tipicamente envolvem o esforco de uma equipa de

técnicos especializados.

1. Integracdo no modelo de toda a informagé&o recolhida

Nesta fase sdo tratados e formatados todos os dados relativos a fontes de
ruido recolhidos no campo no anterior estudo. E feita a adaptacdo destes
novos dados de acordo com as referidas notas técnicas da APA e introduzidos

no modelo que consistem nas seguintes adaptacgdes:

O TMHentardecer é calculado de acordo com a seguinte formula:

2 x TMHdiurno +TMHnocturno}
3

TMHentardecer = [

e Os valores de TMHdiurno e TMHnocturno mantém-se iguais.

e O trafego ferroviario é distribuido de acordo com a nova divisdo temporal
de trés periodos (diurno, entardecer e nocturno).

e A poténcia das fontes de ruido industriais para o periodo do entardecer
sera calculada com base nos valores de poténcia existentes de acordo

com a seguinte formula:

Lwdiurno/10 Lwnocturno /10
Lwentardecer =10 x Log{ 2x10 +10 }

3

e Os valores de Lwdiurno e Lwnocturno mantém-se inalterados.

e Toda a cartografia mantém-se inalterada.
2. Calculo dos mapas de ruido

Nesta fase é feita uma previsdo dos niveis de ruido em toda a area do
concelho em estudo. Os mapas de ruido foram elaborados a escala 1:10 000,

visto ser a cartografia existente para este Concelho.
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2.1.As classes de niveis de ruido adoptadas serao:

2.1.1. Lden: Lyen < 45 dB(A): 45 dB(A) < Laen < 50 dB(A); 50 dB(A) < Lgen
< 55 dB(A); 55 dB(A) < Laen < 60 dB(A); 60 dB(A) < Lgen < 65 dB(A);
65 dB(A) < Laen < 70 dB(A); 70 dB(A) < Lgen < 75 dB(A); 75 dB(A) <
Lden

212. Ln: Ly, < 35 dB(A): 35 dB(A) < L, < 40: 40 dB(A) < L, < 45: 45
dB(A) < L, < 50 dB(A): 50 dB(A) < L, < 55 dB(A): 55 dB(A) < L,, < 60
dB(A); 60 dB(A) < L, < 65 dB(A); 65 dB(A) < L,

Note-se que estas sao as classes de ruido que serado calculadas, em termos de
impressao apenas deverao ser apresentadas as seguintes:

e Lden: Lgen= 55 dB(A) a Lgen < 70 dB(A)

e Ln:L,>245dB(A)aL,<60dB(A)

3. Andlise de resultados

Esta analise compreende a identificagdo de locais e situagbes criticas bem
como o zonamento de toda a area analisada. Esta analise incluira o
enquadramento legal de todos os valores medidos de acordo com a Legislagao
em vigor (DL 9/2007 de 17 de Janeiro).

4. Elaboracgao de relatério

O relatdrio contém instrugdes especificas sobre o ambiente sonoro e a forma

de consulta por parte da autarquia envolvida.
Os mapas de ruido sado entregues em versao digital de forma a poder ser

efectuada uma consulta mais pormenorizada. Toda informagao relativa ao

modelo utilizado sera entregue de forma a possibilitar uma futura actualizag&o.
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5.1 Constituicdo da Equipa de Trabalho
A equipa técnica foi coordenada pelo Mestre Rui Luis Urbano Ferreira,
consultor em acustica e vibragbes e poluicdo sonora tendo a seguinte

constituicao:

1. Licenciado, Hugo Alexandre Maldonado Furtado.
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5.2 Software utilizado

O software utilizado consistiu em:

e (Cadna/AV 3.3.107.
e Arcinfo.

e Arcexplorer 2.0.
e AutoCAD 2004.

5.3 Caracterizacao do Concelho

Todos os pormenores da cartografia e caracterizacdo de fontes acusticas
podem ser consultados no modelo previsional gerado, que se encontra

instalado na sede da A.M.O., nas Caldas da Rainha.

5.3.1 Cartografia

A cartografia base utilizada para este projecto foi fornecida pela Associagao de
Municipios do Oeste e consiste em informacao em formato DWG e SHP, tendo
um nivel de pormenor relativo a uma escala 1:10 000. A cartografia utilizada

possui ainda uma equidistancia de 5 metros entre curvas de nivel.

A informacao contida nesta cartografia e relevante para este estudo consiste
em:

1. Linhas de nivel cotadas e em 3D.

A

Todas as vias e caminhos rodoviarios do concelho em 2D,
escalonadas por classes.

Todas as vias ferroviarias.

Todas as edificagdes existentes em 2D, escalonadas por classes.

Toda a rede hidrografica.

2B T

Limite do Concelho.
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De forma a ser possivel a utilizagdo da referida informagao cartogréfica, foi
necessario converter os objectos acima indicados para os formatos SHP
(ArcGIS ArcView) e DXF (Autocad), formatos estes que sdo importados

directamente para o Cadna/A sem qualquer perda de informacéo.

5.3.1.1 Linhas de nivel

A cartografia utilizada possui uma equidistancia de 5 metros entre curvas de
nivel.

As linhas de nivel foram posteriormente tratadas de forma a reduzir a
quantidade de informagéao relativa a altimetria. Assim, optou-se por remover
pontos supérfluos (por ex: remover os pontos médios de uma recta definida por
3 ou mais pontos) e por proceder a simplificacdo geométrica de pontos com um
desvio maximo de 1 metro relativamente a linha de interesse. Este desvio
apenas ocorre no plano paralelo ao solo (XY) ndo sao corrigidos/removidos
pontos que possuam cotas (Z) diferentes. Este procedimento, sem reduzir a
precisao de calculo, ndo sé reduz o tempo de manipulagado da informagao no
modelo como aumenta significativamente a velocidade de calculo do mapa de

ruido.
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5.3.1.2 Edificado

Os edificios foram todos inicialmente importados para o modelo, posicionados
€ a sua base cotada através da informagao altimétrica do terreno.
Posteriormente foi estabelecida uma altura a todos os edificios com base nas
informacdes recolhidas em campo. Embora tenham sido importados para o

modelo, ndo foram considerados para o calculo as seguintes edificagdes:

Telheiros,

« Edificios com area projectada inferior a 10 m*

e Obstaculos com menos de 3 metros de comprimento ou 2 metros de
altura,

e Estruturas sem altura (ex: campo de futebol),

e Barracas.

A inclusdo dos elementos acima referidos nao altera de forma significativa o
grau de precisédo das previsdes e por outro lado aumenta consideravelmente o
tempo de manipulagdo e calculo do modelo. Estes elementos foram
importados para o modelo mas néo se encontram activados, como tal, qualquer

alteragao futura relativa a estes podera ser efectuada de forma facil.

A altura de cada edificio relativamente ao solo foi estimada de forma a poder-
se identificar receptores a varias alturas. Assim durante o levantamento de
campo recolheu-se informacgao relativamente ao numero de pisos de cada
edificio. Posteriormente, e tendo em conta o tipo de habitacbes encontradas,
optou-se por estabelecer alturas médias de pisos de acordo com a seguinte

aproximacao:

Altura do 1° piso (ou Rés-do-Chao) = 3,5 metros

Altura dos restantes pisos = 2,8 metros

Na tabela seguinte estdo apresentadas as alturas ja calculadas para os

diferentes tipos de edificios.
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Altura do edifico
N° de Pisos
em metros

3,5
6,3
9,1
11,9
14,7
17,5
20,3
23,1
25,9
28,7
31,5
12 34,3

—

Ol | N| O O &~ WO DN

-
o

—
N

Tabela 1 — Altura do edificado.

Desta forma é inserida informacdo que permitira identificar nao sé receptores
que habitem em pisos que nao o 1° como identificar edificios que sirvam como

efeito de barreira relativamente a outros mais baixos.

5.3.1.3 Vias rodoviarias

As vias rodoviarias foram importadas para o modelo de calculo, posicionadas e
a sua base cotada através da informacao altimétrica do terreno. Posteriormente
foi estabelecida uma largura, numero de faixas, e tipo de piso para cada via. A
largura € o numero de faixas das vias foram calculados com base na
cartografia digital existente, tendo sido o tipo de piso da via verificado pela
equipa de campo. Foram incluidas neste estudo todas as vias com trafego
significativo nomeadamente, todas as estradas nacionais (E.N.) e estradas de
classe superior (Auto-estradas, Itinerarios Principais e ltinerarios

Complementares).
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De acordo com os dados de trafego existentes, fornecidos pelo |I.E.P., e da
recolha de informacdo no campo definiram-se adicionalmente as estradas

Regionais e Municipais a ser consideradas neste estudo.

As principais fontes de trafego rodoviario consideradas foram as seguintes:

e A8
e EN8-5
e EN 242

e Estrada Atlantica

A caracterizagcdo de cada uma destas vias foi efectuada com o recurso a

contagens efectuadas ao longo das diferentes vias.

Dado que algumas estradas possuem volumes de trafego que variam ao longo
do seu curso devido a desvios de trafego para outras direcgdes, houve a

necessidade de separar estradas em trogos de menor dimens3io.

Durante as contagens de veiculos foram também caracterizadas outras vias de
trafego reduzido, além das anteriormente apresentadas, e que tipicamente sédo

utilizadas para acesso residencial.

Para a caracterizagcédo acustica de cada via ou troco de via foram elaboradas
contagens de trafego, que tipicamente se realizaram em cruzamentos. O

procedimento de contagem e modelagao seguiu 0os seguintes passos:

Escolha do cruzamento com maior volume de trafego na zona analisada.
2. Contagem de veiculos, onde s&o contados todos os veiculos nos dois
sentidos em cada estrada que desemboca no cruzamento fazendo a
distingdo entre ligeiros e pesados.
3. As contagens s&o repetidas, pelo menos, mais duas vezes, incluindo

ambos os periodos.
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4. Os dados sé&o tratados e calculados os volumes médios horarios, e
percentagens de pesados, obtendo-se os valores:
TMHd — Trafego médio horario diurno (veiculos / hora)
TMHe - Trafego médio horario do entardecer (veiculos / hora)
TMHn — Trafego médio horario nocturno (veiculos / hora)
%Pd — percentagem de pesados no periodo diurno
%Pe — percentagem de pesados no periodo do entardecer
%Pn — percentagem de pesados no periodo nocturno.
5. Os resultados sdo comparados entre eles e com os dados fornecidos
pelo IEP, em caso de incongruéncias sao efectuadas novas contagens.
6. Sao calculados os dados relativos ao trafego durante o periodo do
entardecer TMHe e %Pe.

7. Introducao dos dados no modelo.

No anexo 1 estdo apresentados os dados de trafego conjuntamente com a
localizagdo dos pontos de contagem e identificagdo de cada trogo

caracterizado.

5.3.1.4 Ferrovias

As ferrovias foram modeladas de forma semelhante as estradas, ou seja foram
importadas para o modelo de calculo, posicionadas e a sua base cotada
através da informacéao altimétrica do terreno. Os dados relativos ao trafego de

composic¢oes foram fornecidos pela CP e encontra-se no Anexo 2.

Em termos de modelacdo, as caracteristicas de cada composicao tais como

velocidade e numero tipico de carruagens foi igualmente fornecida pela CP.

No presente estudo foram considerados os trocos de linha-férrea situados

entre: Caldas da Rainha — Leiria.
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5.3.1.5 Outras fontes de ruido

Nesta seccdo sado descritas as fontes de ruido que, ndo sendo relativas a
trafego rodoviario ou ferroviario, sdo suficientemente importantes para serem

consideradas neste estudo.

Neste concelho nao foram identificadas quaisquer fontes de ruido relevantes.
Foram identificadas outras fontes de ruido industriais, que tipicamente, sao

insignificantes quando comparadas com o ruido emitido pelo trafego rodoviario.

5.4 Verificacdo de dados de entrada

O calculo de mapas de ruido exige o uso de computadores com elevada
performance em termos de velocidade de processamento, para que o calculo
seja concluido num intervalo de tempo razoavel. No presente caso os mapas
demoraram cerca de uma semana a ser elaborados. De forma a despistar
possiveis incorreccdes na definicdo do calculo, foram efectuadas medicdes em
diversos pontos do concelho. Posteriormente é utilizado o modelo de calculo
para prever os niveis de ruido apenas nesses pontos e estes sdo comparados

com os medidos.
Todas as medigdes foram feitas de acordo com o descrito na Norma NP-1730

de 1996 — "Descricao e medi¢ao do ruido ambiente".

Previamente ao inicio das medigdes, foi verificado o bom funcionamento do
sondmetro, bem como os respectivos parametros de configuragao. No inicio e

no final da série de medic¢des foi verificada a calibracdo dos sonémetros.

Se o valor ndo esta correcto, procede-se a um ajuste de sensibilidade por meio

do potencidmetro de ajuste.
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A malha de ponderacdo em frequéncia "A" foi utilizada tal como descrito na
referida Norma sendo esta a ponderagao que melhor reflecte o comportamento

do ouvido humano.

Os pontos escolhidos encontram-se localizados relativamente préoximo das
fontes de ruido relevantes para este estudo. Os seus locais e valores medidos

e previstos encontram-se no ANEXO 4.

Nao se verificaram para este estudo quaisquer desvios significativos que

necessitem de correcgoes.

5.4.1 Célculo do mapa

Para a configuragdo do calculo foram escolhidos os paréametros para que
fossem cumpridas todas as especificacbes presentes no documento
“‘Elaboracdo de mapas de ruido — principios orientadores, DGOTDU/DGA,
Outubro de 2001” e seguidas as recomendag¢des incluidas no documento de
apoio “Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of
Associated Data on Noise Exposure” de 5 de Dezembro de 2003. Foram ainda
seguidas as directrizes publicadas pelo Instituto do Ambiente, as normas de
acustica portuguesas nomeadamente a NP 1730 e as recomendagbes do
responsavel técnico da empresa que desenvolveu o Cadna/A que possui uma

larga experiéncia em termos mundiais na elaboragdo de mapas de ruido.

O programa de caélculo utilizado (Cadna/A) permite uma analise do ambiente
sonoro com grande detalhe. Utiliza o método dos “raios acusticos” que
consiste, basicamente, em projectar a partir das fontes de ruido raios acusticos
e calcular a soma desses raios nos receptores distribuidos pelo terreno. O
numero de reflexdes utilizado na elaboragdo dos mapas de ruido foi de uma
reflexdo, que para um mapa a escala de PDM é adequada, garantindo um bom

compromisso entre rapidez de calculo e precisao.
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A complexidade da analise e o rigor com que os calculos sédo efectuados
(calculados) dependem de inumeros parametros de calculo, associados a cada
previsao. Tipicamente os mapas de ruido a escala de PDM possuem definicao
espacial relativamente grosseira (na ordem das dezenas de metros), tornando-
se mais completa (mais fina) nos PU ou PP (na ordem dos metros). Neste
estudo optou-se por efectuar uma analise muito detalhada para um mapa de
ruido a escala de um PDM utilizando uma malha de receptores com 10 m de

distancia entre eles.

Cada mapa de ruido é assim constituido por inumeros receptores espalhados
pelo terreno em analise e fornecem a informacéo relativa ao ambiente sonoro a
uma determinada altura relativamente ao solo. A altura a que foram calculados

os mapas foi de 4 m, tal como estabelecido na Legislagao actual.

1. A grande maioria das habitagdes analisadas possui 2 pisos, pelo que
sendo o calculo efectuado a 4 metros, a cota escolhida vai localizar-se
aproximadamente entre o 1° e 2° piso. As previsdes dos niveis de ruido
sdo assim uma “média” dos valores registados em cada fachada para a

maioria das habitagoes.

Depois de introduzidos todos os dados relativamente a caracterizagao
cartografica e acustica foi efectuado o calculo dos mapas.
As normas utilizadas nos calculos dos mapas sao as sugeridas pela APA e

consistem em:

Trafego rodoviario:
O método de caélculo francés "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-
CSTB", publicado no "Arrété du 5 mai 1995”.

Trafego ferroviario:
O método de calculo nacional "Standaard-Rekenmethode II" dos Paises

Baixos, publicado na "Reken - Meetvoorschrift Railverkeerslawaai' 96
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Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer", 20 de
Novembro de 1996".

Fontes industriais:
ISO 9613-2: "Acoustics — Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2:

General method of calculation".

5.4.1.1 Actualizacdo do mapa

Tal como referido anteriormente a actualizagcdo dos mapas foi efectuada com

base nos dados existentes e apresentados neste relatorio.

Para o calculo dos novos mapas foi usada exactamente a mesma configuragao
de calculo inicial de forma a garantir a fiabilidade dos valores que ja tinha sido

verificada.
Estes mapas consistem assim, numa descrigdo espacial dos niveis de ruido
na area analisada. Os parametros acusticos utilizados foram o Lden e o Ln,

visto serem os parametros definidos pela Legislagdo em vigor.

O mapa para o parametro Lden apresenta os valores médios (média

ponderada) de ruido para as 24 h do dia.

O mapa para o periodo nocturno apresenta os valores médios de ruido para o

intervalo de tempo entre as 23 horas até as 7 horas do dia seguinte.
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5.5 Resultados

Como resultado final obtém-se ficheiros no formato SHP que tipicamente é um
formato de SIG (Sistemas de Informacdo Geografica) e que é constituido por
manchas de diversas cores que se sobrepdem a cartografia do concelho. Desta
forma, é possivel uma consulta pormenorizada do mapa pois todos os dados

se encontram sob a forma vectorial.

A cada mancha de cor corresponde uma area de ruido em que se verificam
niveis de ruido contidos em intervalos de 5 dB(A). As excepgdes sao feitas
para as areas com niveis superiores e inferiores que definem os valores

minimo e maximo apresentados no mapa.

De acordo com o estabelecido nas Notas Técnicas emitidas pela Agéncia
Portuguesa do Ambiente — “Recomendacdes para a Organizagdo dos Mapas
Digitais de Ruido — Marco de 2007” e “directrizes para elaboracao de mapas de
ruido — Marco de 2007”. A primeira nota estabelece o seguinte cédigo de cores
para ambos os indicadores (Lden e Ln) e os diversos escaldes de ruido nas

pecas desenhadas:

Zona de Ruido Cor

Laeq < 45 dBA Verde escuro _

45 dBA < Lpeq < 50 dBA Amarelo
50 dBA < Laeq < 55 dBA Ocre
55 dBA < Laeq < 60 dBA Laranja
60 dBA < Lpeq <65 dBA | Vermelhdo
65 dBA < Lpeq <70 dBA Carmim
Laeq > 70 dBA Magenta

Tabela 2 — Cédigo de escalbes de ruido.

Esta classificagdo apenas se enquadra para cada area dentro de um escalao
de ruido. A legislagao portuguesa sugere que determinadas areas nao deverao
estar expostas a niveis de ruido acima de limites estabelecidos (ver secgéo

4.1.) Estas areas tém o nome de zonas mistas e zonas sensiveis.
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A definicao das zonas mistas e sensiveis € da responsabilidade das autarquias,
e nao depende apenas dos niveis de ruido a que essas areas estdo expostas,
mas também do tipo de ocupacdo existente ou prevista em instrumentos de

planeamento territorial.

Para uma zona estar dentro dos limites estabelecidos por Lei € necessario que
os niveis de ruido se encontrem abaixo dos valores maximos para ambos os
periodos. Uma zona sensivel esta dentro dos limites estabelecidos se e s6 se
verificarem as seguintes condigdes em simultaneo:

Ln < 45 dB(A) e Lden < 55 dB(A)

Da mesma forma uma zona mista esta dentro dos limites estabelecidos se e sé

se verificarem as seguintes condi¢gdes em simultaneo:

Ln < 55 dB(A) e Lden < 65 dB(A).
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5.6 Andlise de resultados

Os mapas de ruido apresentados mostram que na maioria da area analisada
se verifica que o ambiente sonoro é relativamente calmo, enquadrando-se nos
limites estabelecidos para zonas sensiveis e para ambos os periodos. As areas
para as quais Lgen > 55 dBA ou L,> 45 dBA encontram-se relativamente

proximas das vias de comunicagao mais importantes.

Da observacao dos mapas conclui-se que:

e A fonte de ruido mais importante é o trafego rodoviario existente na A8.
A circulacdo de pesados e os valores relativamente elevados de trafego
médio diario faz com que o ambiente sonoro esteja significativamente
perturbado na sua vizinhanga préxima e distante (mais de 100 m a partir

de cada berma).

e As estradas EN 8-5, a EN 242, a Estrada Atlantica, sdo as mais

importantes, tendo um impacte significativo na sua envolvente proxima.

e O trafego existente dentro dos bairros analisados e fora da influéncia
das vias com trafego mais intenso, tem uma contribuicdo significativa

para o ambiente sonoro.

e A grande maioria da area analisada esta sujeita a niveis sonoros que se

enquadram dentro dos limites definidos para zonas sensiveis.

e O efeito do ruido de trafego é mais intenso nas edificagbes que estao
mais préoximas das vias principais, o que faz com que as habitacbes
mais afastadas destas vias gozem de um ambiente calmo em termos de

poluigado sonora.
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Na area em estudo verificou-se que existem inUmeras zonas, a maioria, com
niveis de ruido proprios para um uso que exija niveis de ruido baixos, sendo

valido para zonas ja habitadas como para zonas verdes ou sociais.
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6. CONCLUSOES

O Concelho da Nazaré encontra-se actualmente sob o efeito de um ambiente
sonoro relativamente calmo e sossegado, possuindo a maioria da sua area

valores de ruido que se enquadram dentro dos limites das zonas sensiveis.

As vias A8, EN 8-5, EN 242 e a Estrada da Atlantica sao claramente as fontes
de ruido mais importantes ndo s6 em termos de area afectada como de nivel

de poténcia sonora.
Recomenda-se que os mapas de ruido apresentados sejam revistos sempre

que se verifiquem alteragdes significativas quer na topografia quer em qualquer

actividade/instalacdo que seja susceptivel de alterar o ambiente acustico.
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