MUNICIPIO DA NAZARE - CAMARA MUNICIPAL

A préxima reunido para
DESPACHO N.2 1/2018 ratificacsio.
(elaborado com base no disposto no n.2 3 do artigo 13/08/2018
35.2 do Anexo | 3 Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro, O Vice-Presidente da Camara
na sua versdo atual) | (’ Municipal
ol (L o b
l\hanuel Anténio Agueda Sequelra

Considerando que, por deliberagio camaréria, tomada em reunido do dia 16 de julho
de 2018, foi aprovada a abertura do Concurso Publico que versa a empreitada “Igreja

de S. Gidio — Restauro e Consolidagdo Estrutural”;

Considerando que, no prazo legalmente estipulado (artigo 50.2 do Cédigo dos
Contratos Publicos) foi entregue por uma firma interessada no concurso, lista de erros

e omissoes;

Considerando, ainda, que nos mesmos termos legais, o 6rgdo competente para a
decisdo de contratar (no caso, a Camara Municipal) deve pronunciar-se sobre os erros
e omissdes apresentadas, até ao termo do segundo tergo do prazo fixado para

apresentagdo de propostas;

Considerando que, remetida tal lista ao Gabinete Técnico responsavel pela elaboragao
do projeto posto a concurso, apenas hoje, ditimo dia do prazo, nos foi transmitida a

resposta;

Considerando que, caso nio seja, ainda hoje, comunicada a todos os interessados a
lista de erros e omissdes definitiva, na condi¢do de aceite pelo 6rgdo competente para
a decisdo de contratar, os erros e omissdes agora corrigidos (e cuja aceitagdo se

propde) serdo considerados rejeitados;

pagina1de 2



MUNICIPIO DA NAZARE - CAMARA MUNICIPAL

Pelos motivos e com os fundamentos atras expostos:
Aprovo a lista entregue pela firma A2P CONSULT - Estudos e Projectos, Lda., que
responde aos erros e omissdes e que assim, e para os efeitos legais, se consideram

aceites.

Desta aprovagdo e demais efeitos deve ser dado conhecimento, de imediato, aos

interessados que procederam ao levantamento das pegas do concurso.

Nazaré, 13 de agosto de 2018.

O Vice-Presidente da Camara Municipal
(ao abrigo do disposto no n.2 3 do artigo 57.2 da Lei n.2 169/99, de 18 de setembro,
na redagio mantida em vigor pela Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro)

\ Ak S

\ Manuel Anténio Agueda §equeira
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MUNICIPIO DA NAZARE — CAMARA MUNICIPAL
DIVISAO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE

ACTA

Do Jiri do Procedimento ao Concurso Piblico de “Igreja de S. Gido — Restauro e

Consolidagido Estrutural”

---------- Aos treze dias do més de agosto de dois mil ¢ dezoito, nesta vila da Nazar¢ e
Edificio dos Pagos do Concelho, reuniu o Juri do Procedimento supra citado, pelas quinze
horas, no Saldo Nobre dos Pagos do Concelho, estando presentes os seguintes membros:
Manuel Anténio Agueda Sequeira, Vice-Presidente da Cimara, Dra. Helena Isabel

Custodio Pisco Pola Pilé € Margarida Maria Pires Ortigoso da Silva.

------------ A fim de analisar a apreciagdo 2 listagem de erros e omissdes apresentada em
tempo 1til pela empresa Signinum — Gestdo e Patriménio Cultural pela firma projectista,
A2P CONSULT - Estudos e Projectos, Lda.

—————————— Verificada a existéncia de quorum, o Senhor Presidente declarou aberta a

Reuniao.

---------- Analisada a resposta, deliberou o Juri, por unanimidade, concordar com o teor da
mesma, e remeter o assunto a apreciagio e aprovacdo da Exma. Cémara., entidade

competente para o efeito.

---------- Deliberou igualmente o Juri manter inalterados todos os pardmetros base do

procedimento.
---------- Por nada mais haver a tratar, o Senhor Presidente do Juri deu por encerrada a
reunifio, eram quinze horas e quinze minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente

acta, que vai ser assinada pelos membros do Juri.
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Vinsa

anquitectos
vicior mestre | sofia alsixo

Empreitada de “Igreja de S3o Giio - Restauro e Consolidagdo Estrutural”

Resposta 4 Lista de Erros ¢ Omissdes apresentados pelo concorrente Signinum [de acordo com ficheiros
recepcionados via e-malf em 6 de Agosto de 2018]

Artigo 0 — Pegas desenhadas em formato editével
VMSA: O formato nido editivel enviado (dwf) permite que seja feita efectuada uma correcta

medicdo.

Artigo 4.3 - Pavimentos

A2P: Trata-se de um lapso no desenho, uma vez que esse passadico ndo esté integrado no projecto.
O passadico j& foi removido na revisiio A de 12 de Janeiro de 2017. Seré importante clarificar que
versdo do projecto foi submetida a concurso;

Artigo 8.1.3 ~ Contentor
A2P: N3o temos informagio em relagdo a permanéncia do contentor em obra;

Artigo 8.2.1.2 - Elementos em chapa em inox
A2P: As cantoneiras em ago inox referidas entdo indicadas nos pormenores 2 e 3 do desenho 002;

Artigo 8.3.1.3 — Patamar de escada
A2P: Vigas 0.08mx0.16m;

Artigos 8.4.3; 8.4.4; 8.4.5 — Caderno de Encargos de conservaciio e restauro fornecido pela DGPC
VMSA: Segue em anexo o documento da responsabilidade da DGPC (IPPAR);

Victor Mestre / Sofia Aleixo, arquitectos Ida.
13 Agosto 2018

morada rua gongalo nunes, 53 -3d 1400-185 lishoa e-mall mestre. alsixo®@mail telepac.pt
Wax +351 213017848 hitpe//www.vimse-arulitectoe.comy
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co:gs;RVAcio E RESTAURO DE REBOCOS E ARGAMASSAS NO INTERIOR DA
BASILICA DE SAO GIAO DA NAZARE

Estaodo de conservacdo

- Depésitos de sujidade

- Colonizagdo biolégica

- Sobreposi¢do de caiagoes

-Lacunas, por degradacdo material ou por destruicdo intencional {zonas
picadas, reqlizacdo de sondagens)

- Folla de aderéncia entre camadas do reboco ou desias a estrutura

- Argamassas com falta de coesdo

- Intervenc:des diferentes e de aspecto desomogeéneo (cor, textura,
acabamento da superficie)

Obiectivos da intervenc o

|

Monulengdo e conservacdo de todas as campanhas de rebocos e
argamassas, ossegurando o preservacdo de todo o actualmente
exittente.

Se necessdrio e de forma a minimizar o impacte das obras que rdo ser
realizadas no edificio, deverdo ser feitos trabalhos prévios de conservacdo
em zonas mais frdgeis cu postas em risco pela natureza dos frabalhos que
irdo ser realizados.

(sé é admitida a eliminagdo de argamassas em duas sitvagoes:

i- Para permifir o acesso a eshutura arquitecténica para fins
estobilizagdio do edificio —a érea afectada & indicada no projecio e
refirada pela equipa de conservagdo e restauro que, se necessario
consolidard e/ou protecerd previamente as dreas adjacentes.
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2- Em zonas muito degradadas ou dissonantes, cujo recuperagdo for
julgada Invidvel pelo tratamento exigido para tal ou/e pelo resultado que

se preveja obter nesses casos- a drea afectada deve ser proposta e sujefta
G aprovacao do IPPAR)

[
Procurar dar unidade e (tanto quanto possivel) uma leitura 'coerente’ na
apresentag&o das argamassas e rebocos interiores.
Para além de limpeza geral e eliminacdo de caiagdes pouco aderentes,
prevé-se a aplicagdo parcial de novos rebocos no 1° piso (zonas de
sondagens), preenchimento de fissuras e lacunas de pequenas dimensoes
e a aplicacac geral de um baramento ov caiacdo piamentada, com o

infuito de estabelecer alguma confinvidade nas diversas campanhas
preservadas.

Intery: oes aconselhadas
| (Conservagdo e restauro)

Todos os rebocos e argamassas que se apresentarem instaveis, sem
coesdo, destacados ou formando bolsas deverdo ser tralados através das
operacdes de consolidacdo , fixaco, preenchimento de bolsas.

A eliminagdo de ataque bioldgicos prevé uma limpeza ( via seca e/ov
humida). seguida de gplicacdo de biocida nas dreas afectadas.

Podem ser aplicadas argagmassas que ajudem a suster e estabilizar
elementos de alvenaria ou rebocos instaveis, procurando respeitar como
maior rigor possivel os volumes e estratigrafia das diversas camadas
existentes.

No caso de ser necessdarnio, podem ser usados temporariamante ‘facings’
para protecgdo das argamassas.
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Il (Apresentagdo)

Prevé-sg uma lmpeza geral de sujidade, poeiras & oulros depositos
incoerentes por meios mecénicos. Pontualmente, se necessério, serdo
efectuadas limpezas por via homida.

Devem ser eliminadas as camadas de caiacdes pouco aderentes.

As -argamassas a aplicar sdo de cal aérea. escolhendo-se um agregado
com a cor, textura e granulometia semelhantes o das argamassas ja
existentes no local da aplicagdo.

A opgao entre caiagdo ou baramento e a coloracao destes, dever&o ser
definidos em obra, apés a reglizagto de ensaios.

CONSERVAGAO E RESTAURO DE ESTRUTURAS ARQUEOLOGICAS NO INTERIOR
DA BASILICA

O objeclivo priotario da intervencto é readlizar os trabalhos de
conservacdo indispensaveis para manter a estabilidade fisica e quimica
das estruturas, travando e  minimizando os processos de degradagGo e
permitindo posteriormente a sua visita em condigdes de seguranga. Por
outro lado. as intervengdes de restauro propostas sG0 as minimos para
garaniir essa estabiidade, sem acrescentar elementos supérfiuos que
possam alterar a leitura original, mas sim contribuir para fomar o conjunto
mais perceptivel na sua apresentagao ao publico.

1- Pavimenios em_opus sianinum (2 compartimentos):

Estado de conservacio:

- Sujidade superficial e acumulagao de detritos;
- interrupgdes no pavimento provocadas por escavacdes antigas. Grandes
areas lacunares com falta de maoterial;
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- Material ligante empobrecido, o que contribui a desagregacao e perda
da camada dé alisamento superficial:

- Destaaamento nos bordos;

- Fendas e fissuras.

Inlervengdes aconselthadas:

- Limpeza superficial dos pavimentos por procedimentos mecanicos ndo
abrasivos.

- Preenchimento de lacunas, falhas e fissuras com uma argamassa de cal
géreq, utiizando chamota (ffagmentos de cerGmica moida, de
granulometiia a definir em obra) como carga, para dar uma aparéncia e
consisténcia similar a do material original.

- Fixac@o de bordos e remates com argamassa de cal aéreq.

- Consolidagdo superficial da fotalidade do pavimento, preferentemente
com égua de cal, a testar em obra.

2. Estruturas arqueolégicas na nave lateral Norte

Conjunto de estruturas construidas por muros de alvenaria e argamassa de
cal como ligante.

Estado de conservagdo:

- Empobrecimento das argamassas de fixagdo.

- Juntas disfuncionais, com falta de material igante.

- Colonizacao bioldgica na superficie do material pétreo.

- Deslocacdo de materiais de construgdo e intermupgdes no aparelho.

s By

R
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intervencdes aconselhadas:

5
- Limpéza de juntas e remogdo de argamassas ndo funcionais
- Os materiais de construc@io deslocados ou em risco de destacamento
deverdo ser fixados com argamassas de cal e areia, seguindo a mesma
técnica construtiva do original.

- Aplicag@o de biocida [recomenda-se biocida & base de sais de amonio
quatemario)

3. Elementos decorativos em calcdiio branco {colunas, capiteis,
impostas...] Apresentam alguns vestigios de polictomia ainda ndo
analisados gue deverao ser conservados para posterior estudo.

Estado de conservagdo:

- Sujidade superficial.
- Colonizag&o bioldgica [fungos, algas...)

Intervencdes aconselhadas:

- Limpeza mecdanica por procedimentos ndo abrasivos.

- Fixag@o dos vestigios de policromia. Previamente & fixagdo, considera-se
oportuno retirar uma amostra para andlise.

- Limpeza por via himida com dgua e detergente neutro.

- Aplicagdo de biocida.

e [
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DISPOSICOES GERAIS

Deverd haver um conservador-restaurador especializado em cada uma
das areas a conservar : pedra, pintura mural e estruturas arqueolbaicas.

O trabalho de conservacdo e restauro em cada uma destas dreas
decorerd sob a grientacdo e responsabilidode destes profissionais.

Sao eles que deverGo: lestar e seleccionar malerigis, produtos e
metodologias mais adequados para a prossecugdo dos objectivos aqui
enunciados. Também serd da sua responsablidade a escolha e
coordenacdo das equipas infervenientes na conservagdo e restauro bem
como a redoccdo do relatdrio da intervencéo que dever@ incluir: a
justificacdo da escolha de produtos e métodos, 0 exame-diganéstico e a

descricdo escrifa, além da documentacdo ardfica e fotogrdfica dao
interven¢d@o realizada.
CONDIGOES TECNICAS GERAIS

Os materiois e técnicas a ulilizar nesta infervencGo deverGo ser
escolhidos obedecendo aos principios deontolégicos da conservagdo e
restauro, atendendo & sua compatibilidade com os materiais origingis. @
suq_estobilidade perante possiveis alierogoes e asua revg_ighdgde. sendo

oriqingis. NGo deverco hmlior ov impedir as miervenc;oes de restauro
futuras. ‘

Para as consolidagdes e fixagdes das estruturas arqueoldgicas (alvenarias
e pavimentos), deverdo ser ulilizadas argamassas de cal e areia, seguindo
a mesma técnica construtiva do original.

Para que a argamassa cumpra os objectivos na utilizagdo, ndo é suficiente
que os componentes sejam os adequados. Devem ser também

correctamente adicionados e misturados, tendo em conta cada tipo de
aplicagdo.

3 ot TS L T3 AT i r e, _
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As supprﬁcies onde serdo aplicadas as argamassas deverdio estar liberias
de poeiras e materiais desagregados. Deverdo ser lavadas com 4agua a
fim de permitir uma boa aderéncia com o novo material.

Todas as argamassas deverdo ser testadas em obra, com o objectivo de
acertar as mesmas a nivel de coloracdo e texturq, para cada situagdo
concreto, escolhendo as que melhor se integrem com o original.

A dgua a uiilizar na elaboragGo das argamassas deverd ser Ggua doce,
limpa, isenta de subst@ncias organicas, acidos, sois soliveis ou quaisquer
outras impurezas.

A cal, se for ulizada viva, deverd ser primeiramente extinta por imersGo
com uma antecedéncia minima de seis meses.

Se & ulilizada cal hidratada, esta deverd ser de qualidade garantida, ndo
contendo cinzas, matérias temrosas, fragmentos de calcdrio cru ou recozdo
e isenta de quaisquer outras impurezas( efectuar andlises para garantir a
isencdo de carbonatos, sulfatos, nitratos e cloretos )

As areigs a utilizar deverdo ser limpas ou lavadas e isentas de sais, temras,
substancias orgdnicas e outras impurezas { efectuar andlises para garantir
a isencdo de cloretos ). As mais adequadas sGo as obtidas em leito fluvial
e de natureza siliciosa .

O biocida deverd ser ulilizado respeitando as percentagens descritas na
dosagem, confrolando o processo de modo a que o PH seja o mais neutro
possivel.

Os produtos consolidantes aplicados na superficie da pedra deverdo ser
previomente testados, no sentido de escolher o material mais indicado
para esta intervengdo, bem como a percentagem adequada. Dever-se-G
oplar por produtos que alterem o menos possivel a coloragdo e a texiura
original dos materiais.

Lisboa, 28 de Julho de 2005

[~ y—

Irene FrazGo
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Signinum

gestdo de patrimonio cultural

Dono de Obra: Camara Municipal do Municipio da Nazaré
Obra: Restauro e Consolidagao Estrutural da Igreja de Sao Giao - Nazaré
Ref.>: 18131
LISTA DE ERROS E OMISSOES
MQT = «
. OBSERVAGQES / OMISSOES
Descrigao Un. Quant.

0 Pegas do procedimento E omisso nas pegas do procedimento as pecas
desenhadas em formato editivel de forma a
permitir a  confirmacao das medicbes
apresentadas no mapa de quantidades,

4.3 Pavimentos Sa0 omissos os trabalhos referentes ao
passadico representado no Desenho n.°1 das PD -
Consolidagio Estrutural - Planta do Piso 0.

8.1.3 Demolicao dos macigos de aoio da estrutura proviséria {34) e do Durante a visita nao foi possivel identificar
contentor actualmente existentes no local da obra e transporte a nenhum contentor.
vazadouro dos produtos resultantes
8.2.1.2 Coberturas, L300x110, L220x110 Sdo omissos os elementos em chapa em inox
com 210x110x10, identificades no Pormenor 2 -
kg 2370.4 PD Consolidagdo Estrutural.
5
8.3.1.3 Patamar da escada S30 omissas as dimensdes dos elementos de
m3 0,15 madeira.
8.4.3 Execugiio de reparagdo/restauro dos REBOCOS DOS ALGCADOS E omisso nas pegas do procedimento a
metedologia a adoptar e definigae de trabalhos
EXTERIORES, de acordo com caderno de encargos relative & a adoptar ne presente artigo.
conservagio e restauro do Patriménio Integrado fornecida pela DGPC
3.4.4 Execugio de reparagio/restauro dos Il. SUPERFICIES INTERIORES - E omisso nas pecas do procedimento a
o o v metodologia a adoptar e definicdo de trabalhos
ALVENARIAS DE PEDRA, REBOCOS e ELEMENTOS DECORATIVOS EM a adoptar no presente artigo.
PEDRA, de acordo com cadernc de encargos relativo & conservagio e
restaura do Patriménio Integrado fornecida pela DGPC
8.45 Execugéo de reparagao/restauro dos [Il. PAVIMENTOS e ESTRUTURAS E omisso nas pegas do procedimente a

ARQUEOLOGICAS, de acordn cam caderno de encargos relativo a

conservagao e restauro do Patriménio Integrado fornecida pela DGPC

metadologia a adoptar e definicdo de trabalhos
a adoptar no presente artigo.
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